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Lista de semnaturi
Borderou
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Memoriu tehnic
Grafic de executie
Clasa de importanta a constructiei
Program de urmarire a calitatii executiei
Program de urmarire a comportarii in timp
Dimensionare la actiunea fenomenului de inghet-dezghet
Caiet de sarcini pentru terasamente
. Caiet de sarcini pentru balast
. Caiet de sarcini pentru piatra sparta
. Caiet de sarcini pentru mixturi asfaltice
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. Caiet de sarcini pentru marcaje rutiere
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. Caiet de sarcini pentru indicatoare rutiere
. Caiet de sarcini pentru borduri

—_
AN W

. Liste de cantitati si incadrarea acestora pe norme de deviz

PIESE DESENATE

1. Plan de ansamblu Plansa nr.01, scara 1:2000

2. Plan de situatie Plansa nr.02, scara 1:200

3. Profil longitudinal Plansa nr.03, scara 1:1000, 1:100

4. Profil transversal tip Plansa nr.04, scara 1:500

5. Profile transversale curente Plansa nr.05-08, scara 1:100
Intocmit,

Ing. Romeo IONITA
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37/2015 Beneficiar: Orasul Techirghiol

Memoriu tehnic

MEMORIU TEHNIC

|. DATE GENERALE

1.1.Denumirea obiectului de investitie:

“ LUCRARI DE MODERNIZARE, REABILITARE S| EXTINDERE ALEl PIETONALE, CAROSABILE,
PARCURI, RETEA DE ILUMINAT PUBLIC ORNAMENTAL, SPATII VERZI SI MOBILIER URBAN LA
ANSAMBLURI DE BLOCURI, Str. Traian nr. 20, Oras Techirghiol, Jud. Constanta ”, contract nr. 30545 /

12.11.2015

In prezentul proiect sunt tratate doar lucrarile de drumuri.

1.2.Amplasament

Strada Traian, nr. 20, Orasul Techirghiol, Judetul Constanta

1.3.Titularul investitiei:

Orasul Techirghiol, Judetul Constanta

1.4.Beneficiarul invesitiei:

Orasul Techirghiol, Judetul Constanta

1.5.Elaborator:

S.C. SARGETIA PROIECT S.R.L.
J13/2746/2012
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Il. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

2.1. Descrierea investitiei
Proiectul complex este structurat in trei parti principale :
> Partea intai este repezentata de lucrarile de drum si anume de modernizarea, reabilitarea si
extinderea aleilor carosabile si pietonale existente.

A\

Partea a doua este reprezentata de lucarile de instalatiile electrice.
> Partea a treia este reprezentata de lucarile de amenajare a spatiilor verzi si realizare a
mobilierului urban.

In prezentul proiect sunt tratate doar lucrarile de drumuri ce se regasesc in partea inatai a

proiectului complex.

n conformitate cu cele de mai sus, investitia cuprinde:

> lucrarile de amenajare a aleilor de acces auto cat si pietonale accesului auto si pietonal in
zona str. Traian;

» lucarari de amenajare a spatiilor de parcare existente cat si suplimentarea, pe cat posibil, a
numarului acestora;

Y

lucrari pentru evacuarea apelor pluviale;
> refacerea semnalizarii in plan orizontal — marcaje cat si in plan vertical - indicatoare rutiere.

2.1.1. Amplasamentul

Orasul Techirghiol se situeaza in extremitatea de sud-est a Romaniei, jud. Constanta, pe malul
lacului Techirghiol (12 km patrati, adancime de 10-15 m) la 16 km de orasul Constanta, aproape de
Marea Neagra (3 km). Accesul in localitate se realizeaza pe DN 38 sau prin drumul judetean ce leaga
statiunea Eforie Nord de Techirghiol (pe langa lac).

2.1.2.Topografia

Orasul Techirghiol se afla in partea de sud-est a Dobrogei, morfometria actuala a terenului in
zona perimetrului studiat fiind relativ plana, fara pante sau denivelari accentuate.

Pentru elaborarea proiectului s-au folosit ridicarile topografice, facute cu statii totale in
sistem de coordonate STEREO 70, plan de referinta Marea Neagra 1975, pe baza carora s-au elaborat
planurile de situatie la scara 1:500, profile longitudinale la scara 1:500/1:50 si profile caracteristice la
scara 1:100.

2.1.3. Clima si fenomenele naturale specifice zonei

in conformitate cu Harta topoclimaticd a Romaniei, regiunea obiectivului se situeazd in
sectorul cu clima temperat continentala.

Tipul climatic dupa repartitia indicelui de umiditate Thornthwait, conf STAS 1709-1.90 este I.
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2.1.4. Geologie si seismicitate
Studiul geotehnic a fost intocmit de SC Ana Proiect Design SRL din Constanta, CUI
RO18611090, J13/1238/2006 in luna Decembrie 2015.

Morfologie
Din punct de vedere morfologic, terenul este dominat de relieful din zona cercetata, respectiv
terenuri orizontale si in pante slabe.

Geologie

Din punct de vedere geologic terenul din amplasament apartine platformei Dobrogei de Sud,
cuprinsa intre Masivul Dobrogei Centrale (care este separat prin falia Capidava — Ovidiu), Platforma
Valaha, zona de self a Marii Negre (precontinentul) si frontiera de stat cu Bulgaria. Delimitarea
platformei Valahe de Platforma Dobrogei de Sud se face in lungul unei fracturi paralele cu Dunarea,
dupa care este inalta.

Dobrogea de sud prezinta o structura cu trasaturi specific de platforma, avand un soclu
cristalin, acoperit cu o cuvertura groasa de sedimente necutate. Zona studiata se caracterizeaza prin
prezenta de formatiuni sedimentare reprezentate prin depozite coezive reprezentate de argile
prafoase sub care apare trenul de baza reprezentat de roci calcaroase.

Litologia
In vederea determinarii structurii rutiere, a naturii patului drumurilor, a stratificatiei si
caracteristicilor terenului natural, precum si a prezentei apei subterane, s-au executat 5 sondaje
geotehnice.
Lucrarile geotehnice executate au pus in evidenta o structura rutiera variabila:
» Imbracaminte bituminoasa (S3) — asfalt cu o grosime de 2cm;
> Beton (S4, S5) — cu grosimi cuprinse intre 9-10cm;
> |Impietruire (S1, S2) — piatra sparta cu nisip prafos in interspatii cu o grosime cuprinsa intre 5
si 16cm
Patul drumului este constituit din argile prafoase cafenii si prafuri argiloase — loess, plastic vartoase.

Seismicitatea regiunii si caracteristicile geofizice ale terenului de fundare

in conformitate cu hartile de zonare a teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale
acceleratiei terenului pentru proiectare, a; pentru cutremure avand I.M.R. = 225 ani si in termeni de
perioadd de control (colt) T. a spectrului de rdspuns, zona se caracterizeaza prin. a,=0,20g si
T.=0,7sec (Normativ P100-1/2013).

Adancimea de inghet

Conform STAS 6054/85, zonaraea dupa adancimea de inghet, in perimetrul analizat
adancimea de inghet se situeaza intre 80cm.

Conform STAS 1709/1,2-90 pentru tipul climatic I, cu indicele de umiditate Thornwaite
(Im<20), cu conditii hidrologice defavorabile, cu indicele de inghet Imed=300 (in C x zile), in cazul unui
sistem rutier nerigid este:

» Argile prafoase — P5,Z=59cm
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2.1.5 Prezentarea proiectului

Realizarea proiectului va cuprinde urmatoarele categorii de lucrari:

> lucrarile de amenajare a aleilor de acces auto cat si pietonale accesului auto si pietonal in
zona str. Traian;

> lucarari de amenajare a spatiilor de parcare existente cat si suplimentarea, pe cat posibil, a
numarului acestora;

> lucrari pentru evacuarea apelor pluviale;

> refacerea semnalizarii in plan orizontal — marcaje cat si in plan vertical - indicatoare rutiere.

2.1.6 Devierile si protejarile de utilitati afectate

Din informatiile furnizate de Studiul topografic, Studiul geotehnic cat si din informatiile
primate de la Beneficiar rezulta faptul ca nu sunt necesare lucrari de deviere/mutare/protejari de
retele pentru realizarea lucrarilor de drumuri.

2.1.7 Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si alte lucrari asemenea pentru lucrari
definitive si provizorii

Avand in vedere faptul ca proiectul propus se incadreaza in categoria “lucrarilor de drumuri”
implementarea acestuia nu presupune racordarea la utilitatile existente; execptie o face reteaua de
electricitate, dar proiectul pentru realizarea acesteia face obiectul altei documentatii tehnice.

2.1.8 Caile de acces permanente si cdile de comunicatii si altele asemena
Deoarece investitia de baza se situeaza pe strada Traian, in Orasul Techirghiol, Judetul
Constanta si nu este necesar a se construi cdi de acces suplimentare catre acest obiectiv.

2.1.9 Trasarea lucrarilor
Trasarea lucrarilor se va face in conformitate cu planul de situatie al proiectului si in
conformitate cu realitatea din teren.

2.1.9 Antemasuratoare
Lucrari pregatitoare

» Defrisare arbusti si arbori =5 buc
» Desfacere alei carosabile si pietonale din beton de ~10cm grosime = 600mp x 0.10m = 60 mc
» Desfacere borduri existente =210 m
» Sapatura pentru realizarea sistemului rutier nou:

Alei carosabile: 730mp x 0.59m =431 mc

Alei pietonale: 370mp x 0.23m = 86 mc

Total =517 mc
Structura alei carosabile — structura rutiera elastica = 730mp

> Strat de uzura de 4cm din BA16 — alei carosabile = 730mp
» Strat de binder de 5cm din BAD20 — alei carosabile = 730mp x 0.06m x 2.37t/mc = 104 to
> Strat de piatra sparta, amestec optimal — alei carosabile = 730mp x 0.25m = 183 mc
» Strat de balast — alei carosabile = 730mp x 0.25m = 183 mc
» Bordura perimetrala de 20x25cm = 245m

Pag. 4 /12




Proiect nr. S.C. SARGETIA PROIECT S.R.L. P.T.+C.S.

37/2015 Beneficiar: Orasul Techirghiol Memoriu tehnic

Structura alei pietonale = 370mp

> Strat de uzura de 4cm din BA16 — alei pietonale = 370mp
» Strat de beton C16/20 de 10cm grosime - alei pietonale = 370mp x 0.10m = 37 mc
> Strat de balast de 10cm grosime - alei pietonale = 370mp x 0.10m =37 mc
» Bordura perimetrala de 10x15cm = 220m
Scurgerea apelor
> Guri de scurgere noi (inclusiv racord catre camin existent) = 5 buc

» Ridicare la cota camine de vizitare existente = 8 buc
Siguranta circulatiei

» Indicatoare rutiere =9 buc

» Marcaje rutiere = 15 mp

2.2. Memorii tehnice pe specialitati
2.2.1. Drum
2.2.1.1.Traseul in plan

In aceasta documentatie se prezinta, la faza de proiectare P.T. + C.S., proiectul pentru
modernizarea, reabilitarea si extinderea aleilor carosabile si pietonale existente in Orasul Techirghiol
pe strada Traian, nr. 20. Aceste alei sunt delimitate astfel:

» La N-Strada Albastrelelor

La E—Strada Traian
La S — Strada Tomis
La V — proprietati particulare

Y V V

Aleile carosabile si pietonale nu sunt delimitate clar din punct de vedere al elementelor
geometrice si sistemul rutier de pe acestea este unul necorespunzator. Nici delimitarile pentru
spatiile de parcare nu sunt marcate.

Prin implementarea proiectului de modernizare se vor delimita clar aleile carosabile, aleile
pietonale, spatiile de parcare si spatiile verzi; se vor realize 730mp de alei carosabile, 370mp de alei
pietonale si se vor realize 7 locuri de parcare noi cu latimea de 2,50m si lungimea de 5,00m.

Trotuarul situat in fata blocurilor de pe strada Traian este alcatuit dintr-o imbracaminte
asfaltica ce se gaseste intr-o stare corespunzatoare; din aceasta cauza nu s-a intervenit asupra lui.

Latimile aleilor carosabile variaza intre 2,50m-4,50m si ale aleilor pietonale variaza intre
1,60m-2,10m (inclusive borduri). Lungimea aleilor carosabile, pe axul geometrizat, este de 115m.
Razele de racordare in plan sunt sub valoarea de 22m, raza minima pentru viteza de proiectare de
25km/h.

Din cauza celor enumerate mai sus s-a propus realizarea unui sens unic de circulatie, in
conformitate cu planul de situatie, cu intrarea autoturismelor din strada Traian si iesirea acestora
catre strada Albastrelelor si catre strada Tomis.

Tot din cauza elementelor geometirce ce nu pot fi imbunatatite din cauza constrangerilor
existente (limite de proprietate, fornt cladiri existente, etc) viteza de proiectare nu se poate aduce la
minimum de 25km/h in cnf. cu STAS 10144/1-6/90; din aceasta cauza se viteza se va micsora la 10
km/m si acest fapt va fi semnalizat in teren prin amplasarea unui panou vertical la intrarea din spre
strada Traian.

Pag. 5/12




Proiect nr. S.C. SARGETIA PROIECT S.R.L. P.T.+C.S.

37/2015 Beneficiar: Orasul Techirghiol Memoriu tehnic

Situatia ocuparilor definitive de teren
Lucrarile pentru realizarea aleilor carosabile si pietonale se vor executa pe domeniul public al
Orasului Techirghiol.

2.2.1.2.Profil longitudinal

Cotele existente ale terenului in zona spatiilor de parcare si ale aleilor de acces se incadreaza
in specificul zonei analizate iar panta terenului are valori pana in 2.5%-5.0%, panta maxima atingand
valoarea de 6.85%; astfel cotele proiectate se incadreaza tot in specificul zonei si pantele sunt
corelate cu necesitatea evacuarii apelor pluviale de pe platforme si aleile betonate asa incat apa
pluviala sa nu balteasca pe acestea si sa afecteze, in timp, sistemul rutier.

Totodata cotele strazilor existente din care se desprind aceste alei carosabile devin cote
obligatorii pentru cele din urma.

2.2.1.3.Profil transversal

Din punct de vedere al structurii constructive

Aleile carosabile, in conformitate cu referatul geotehnic, prezinta un sistem rutier
necorespunzator alcatuit din piatra sparta (S1, S2), beton de ciment (S4, S5) si beton asfaltic (S3) pe
suprafata analizata. Aceste structuri nu satisfac nici cerintele unui trafic “foarte usor”; prin
modernizarea acestor alei carosabile traficul este posibil sa creasca pana la clasa de trafic “usor”,
max. 0.10 m.o.s. pe o perioada de perspective de 15 ani (2016-2031).

Structura rutiera este dimensionata la valoarea de trafic de 0,10 m.o.s. si la actiunea
fenomenului de inghet-dezghet (se verifica la aceasta actiune) cu precizarea ca stratul de uzura al
acesteia trebuie inlocuit la fiecare 5 ani.

Solutia de modernizare, in conformiate cu expertiza tehnica realizata de Expertul Tehnic
(cerinta A4, B2, D) Ing. Stela Constantin, este “solutia A — recomandata de expert” prezentata in
expertiza, este de tip elastic si este descrisa mai jos:

> 4 .cm strat de uzura din BA16 in cnf. cu AND 605;

> 5.cm strat de binder din BAD20 in cnf. cu AND 605;

» 25 cm strat de piatra sparta;

> 25 cm strat de balast;

» perna de loess (patul drumului compactat 100% Proctor)

Aleile pietonale, in conformitate cu referatul geotehnic, prezinta un o structura degradata
alcatuita din beton de ciment de aprox 10cm grosime asezata direct pe terenul natural.

Solutia de modernizare, in conformiate cu expertiza tehnica realizata de Expertul Tehnic
(cerinta A4, B2, D) Ing. Stela Constantin, este ”“solutia A — recomandata de expert” prezentata in
expertiza si este descrisa mai jos:

> 4 .cm strat de uzura din BA16 in cnf. cu AND 605;
> 10 cm strat de beton de ciment C16/20;
> 10 cm strat de balast;

Din punct de vedere al elementelor geometrice

Aleile carosabile se incadreaza la strazi de categoria IV din mediul urban, practic alei de
circulatie unidirectionale, din cauza latimii acestora si anume:

Pag. 6 /12




Proiect nr. S.C. SARGETIA PROIECT S.R.L. P.T.+C.S.

37/2015 Beneficiar: Orasul Techirghiol Memoriu tehnic
> Intrarea din Strada Traian — latime parte carosabila carosabila 4,50m
> lesirea catre strada Albastrelelor — latime parte carosabila 2,50m
> lesirea catre strada Tomis — latime parte carosabila 3,00m
> In zona garajelor existente si a spatiilor de parcare proiectate — latimea partii

carosabila este intre 5,20m-5,50m pentru a se putea asigura spatial de manevra
pentru manevra de garare.
Aceste elemente geometrice au rezultat din cauza constangerilor existente interen si anume
limitele de proprietate si frontul cladirilor existente.
Aleile pietonale vor avea latimea cuprinsa intre 1,60m si 2,10m, in conformitate cu planul de
situatie al proiectului; latimea de mai sus include si bordurile.

2.2.1.4.Scurgerea apelor

Modul de scurgere a apleor pluviale in momentul de fata se face prin infiltratie directa in
stratul de piatra sparta existent ca si imbracaminte rutiera, sau, unde este imbracamintea este din
beton de ciment, apele sunt dirijate catre strazile adiacente. Toate acestea ingreunzeaza traficul
rutier si pietonal.

Prin implementarea proiectului scurgerea apelor pluviale in zona analizata, de pe suprafata
aleilor carosabile si pietonale se va face prin reteaua de canalizare existenta in zona strazii Traian;
scurgerea apelor pluviale de pe suprafata aleilor carosabile si pietonale se va face gravitational catre
marginea acestor platforme si apoi catre gurile de scurgere proiectate. Pentru a se scurge apele
pluviale catre reteaua de canalizare existenta in zona este necesar a se realiza 5 guri de scurgere noi
ce se vor racorda la caminele de vizitare existente. Totodata prin realizarea proiectului este necesar
ca elevatia acestor camine existente sa corespunda cu cota platformei proiectate, practic cele 8
camine de vizitare existente vor trebui ridicate la cota proiectata.

2.2.1.7.Siguranta circulatiei

Se vor executa marcaje orizontale si se va prevedea o semnalizare verticala corespunzatoare.
Se vor respecta indicatoarele si marcajele existente dar si cele proiectate, aprobarea acestora se va
face de catre Politia Techirghiol, Serviciul Circulatie.

Pe perioada de realizare a proiectului, Executantul trebuie sa ia toate masurile ce se impun
pentru asigurarea sigurantei circulatiei auto si pietonale in conditii de siguranta.

2.3. Organizarea de santier
Organizarea de santier pentru lucrarea in cauza revine Executantului lucrarii.

2.4. Urmarirea executiei lucrarilor si comportarii in exploatare

Urmarirea executiei lucrarilor se va face prin programul de control al calitatii pe parcursul
executiei. Acest program de control este anexat prezentei documentatii.

Urmarirea comportarii in exploatoare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor sunt
componente ale sistemului calitatii in constructii si se fac in conformitate cu ,REGULAMENTUL
privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor”
aprobate prin HG 766 / 21 noiembrie 1997, anexa nr.4 publicata in Monitorul Oficial nr. 352 din 10
decembrie 1997.
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Obiectul urmaririi comportarii in exploatare a constructiilor si al interventiilor in timp consta
in evaluarea starii tehnice a constructiilor si mentinerea aptitudinilor la exploatare pe toata durata de
existenta a acestora. Urmarirea comportarii in exploatare se face in vederea depistarii in timp a unor
degradari care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare. Interventiile in timp asupra
constructiilor se fac pentru mentinerea sau imbunatatirea aptitudinii in exploatare.

Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face prin:

- urmarirea curenta;

- urmarirea speciala.

Urmarirea curenta este o activitate sistematica de observare a starii tehnice a constructiilor, care
corelata cu activitatea de intretinere, are scopul de a mentine aptitudinea la exploatare a acestora.
Urmarirea curenta se efectueaza pe toata durata de existenta a constructiei.

Urmarirea curenta se realizeaza prin examinarea vizuala, directa si cu mijloace simple de masurare,
in conformitate cu prevederile din cartea tehnica si din reglementarile tehnice specifice, oe categorii
de lucrari si constructii — NORMATIV PRIVIND COMPORTAREA IN TIMP A CONSTRUCTIILOR INDICATIV
P 130-1999.

Activitatile de urmarire curenta se efectueaza de personalul propriu sau prin contract cu
persoane fizice avand pregatire tehnica in constructii, cel putin la nivel mediu.

In cazul urmaririi curente a constructilor, la aparitia unor deteriorari ce se considera ca pot
afecta rezistenta, stabilitatea si durata constructiei respective, beneficiarul lucrarii va cere
proiectantului o inspectie extinsa asupra constructiei respective, in conformitate cu articolul 3.1.9 din
Normativul privind comportarea in timp a constructiilor, indicativ P130-1999 pentru luarea de decizii
de interventie.

Personalul insarcinat cu efectuarea activitatii curente va intocmi rapoarte ce vor fi
mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse in Cartea Tehnica a constructiei.

Urmarirea curenta se efectueaza de cel putin doua ori pe an: o data primavara si o data
toamna si intotdeauna in urma aparitiei unor calamitati naturale la toate lucrarile care fac parte din
acest proiect.

Urmarirea speciala cuprinde investigatii regulate, periodice, asupra unor parametri ce caracterizeaza
constructia sau anumite parti ale ei, stabiliti prin proiectare sau in urma unei expertizari tehnice.
Urmarirea speciala se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice sau fizice
interesate, precum si pentru constructii aflate in exploatare, cu evolutie periculoasa sau care se afla
in situatii deosebite din punct de vedere al sigurantei.

Programul de urmarire in timp este anexat prezentei documentatii.

2.5. Durata de realizare si etape principale

Executia lucrarii va incepe dupa ce Antreprenorul si-a adjudecat executia proiectului in urma
incheierii contractului cu Beneficiarul.

Piesele principale pe baza carora constructorul va realiza lucrarea sunt urmatoarele:

A\ 4

planuri de ansamblu, de situatie, profile transversale;
> detaliile tehnice de executie ce cuprind cote, dimensiuni, planse de detaliu pentru toate
elementele componente ale lucrarii;

Y

memoriul tehnic si caiete de sarcini cu prescriptii tehnice speciale pentru lucrarea respectiva;
> graficul de esalonare a executiei lucrarii (acesta va fi aprobat de Beneficiar).
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Executia lucrarilor va fi urmarita de Consultanta de specialitate din partea Beneficiarului cat si

Inspectoratul de Stat in Constructii.

Calitatea lucrarilor executate va fi asigurata prin respectarea prevederilor in vigoare, din care

amintim:

> Legea 10/1995 a calitatii lucrarilor cu toate relementarile ce decurg din aceasta.

» HG925/1995 privund responsabilul tehnic cu asigurarea calitatii lucrarilor;

» Buletinul Constructiilor 4/1996 — prescriptii tehnice pentru verificarea calitatii lucrarilor,
inclusiv controlul pe faze determinate.

> Legea 137/1995 a protectiei mediului;

» Ordinul 536/1997 al Ministerului Sanatatii;

» Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 cu privire la regimul juridic al drumurilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;

> STAS 863-85: Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare.

» STAS 2914-84: Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate.

> STAS 2900-89: Lucrari de drumuri. Latimea drumurilor.

» SR 4032/1-2001: Lucréri de drumuri. Terminologie;

> SR EN 13242+A1:2008: Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in
inginerie civila si in constructii de drumuri;

> SREN 13285:2011: Amestecuri de agregate nelegate. Specificatii.

> SREN 12620+A1:2008: Agregate pentru beton;

» AND 605/2013 - Normativ mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind
proiectarea, prepararea si punerea in opera.

> SR EN 13108-1:2006/AC:2008 - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1:
Betoane asfaltice.

> seria de standarde SR EN 12697 - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald;

» STAS 6400-84: Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale de
calitate.

» STAS 10796/2-79: Lucrari de drumuri. Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea
apelor, rigole, santuri si casiuri.

> STAS 10144/1,2,3,5,6 - STRAZI. Elemente geometrice, trotuare etc.

» SR 1848-1:2011 - Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera.
Clasificare, simboluri si amplasare.

> Indicativ NP116-04 - Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru
strazi.

» AND 547 - 2013 - Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracamintile
rutiere moderne;

> C 56 - 85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente
constructiilor;

> HG nr. 28 din 22.01.2008 Hotarare privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei

tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.
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> SR 1846-1:2006 - Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 1: Determinarea
debitelor de ape uzate de canalizare;

> SR 1846-2:2007 - Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 2: Determinarea
debitelor de ape meteorice;

> SR EN 1917:2003/AC:2008 - Camine de vizitare si camine de racord sau de inspectie de beton
simplu, beton slab armat si beton armat;

A\

STAS 2448-82 - Canalizari. Camine de vizitare. Prescriptii de proiectare;

A\

STAS 3051-91 - Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii
fundamentale de proiectare;

STAS 1913/1-82 - Teren de fundare. Determinarea umiditatii;

STAS 6701 -82 - Canalizari. Guri de scurgere cu sifon si depozit;

STAS 9470-73 - Hidrotehnica. Ploi maxime. Intensitati, durate, frecvente

SR EN 124-2:2015 - Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru cdmine de vizitare si guri

YV V V V

de scurgere in zone carosabile si pietonale. Partea 2: Dispozitive de acoperire si de inchidere
pentru camine de vizitare si guri de scurgere de fonta.

PROCESUL TEHNOLOGIC PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE DRUM
a) Lucrari pregatitoare
Lucrarile pregatitoare constau in reperarea axului drumului si elementelor geometrice ale

aleilor carosabile si pietonale, fixarea amplasamentului lucrarilor auxiliare, scoaterea si inlaturarea
cioatelor si a radacinilor, executarea treptelor de infratire (unde este cazul), etc.
b) Realizarea sapaturilor necesare realizarii corpului drumului si a scurgerii apelor,
Terasamentele de pamant se executa conform normelor TS si Normativului C 182 - 82,

manual Tn proportie de cca.10% si mecanizat cu buldozerul si excavatorul in proportie de cca. 90%.
Sapaturile de pamant se executa mecanizat cu buldozerul, iar in zonele unde este necesar transportul
excedentului sau taluzele de pamant sunt mai Tnalte se va folosi excavatorul. Compactarea se
realizeaza mecanizat cu ajutorul cilindrului compresor. Lucrdrile se vor executa mecanizat prin
folosirea autogrederului la Tmprastiere si nivelare, a autocisternelor la stropire cu apa si a cilindrilor
compresori la compactare.
c) Realizarea stratului de fundatie din balast de 25cm grosime,
Fundatia de balast se executa intr-un singur strat cu grosimea stabilita prin proiect (25cm) si

se executa mecanizat in proportie de 100%. Balastul trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile la
aer, apa sau inghet, nu trebuie sa contina corpuri straine vizibile (bulgari de
pamant,carbune,lemn,resturi vegetale) sau elemente alterate. Compactarea se realizeazd doar
mecanizat cu ajutorul cilindrului compresor. Lucrarile se executda mecanizat prin folosirea
autogrederului la Tmprastiere si nivelare, a autocisternelor la stropire cu apa si a cilindrilor
compresori la compactare.
d) Realizarea stratului de fundatie din piatra sparta de 25cm grosime,
Fundatia de piatra sparta amestec optimal se executa intr-un singur strat a carui grosime este

stabilita prin proiect (25cm) si se executa mecanizat in proportie de 100%. Pentru fundatie din piatra
sparta amestec optimal 0-63 mm agregatele vor proveni din roci stabile, nealterabile la apa, aer sau
inghet si fard corpuri strdine vizibile (bulgdri de pamant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau alte
materiale. Compactarea se realizeaza doar mecanizat cu ajutorul cilindrului compresor. Lucrarile
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se executd mecanizat prin folosirea autogrederului la Tmprastiere si nivelare, a autocisternelor la
stropire cu apa si a cilindrilor compresori la compactare
e) Asternerea succesiva a straturilor de beton asfaltic prevazute in proiect
Strat de BA16 de 4cm grosime
Strat de BAD20 de 5cm grosime
Mixturile asfaltice vor fi mixturi preparate cu agregate naturale si bitum normal pentru

drumuri in conformitate cu AND 605. Pentru prepararea imbracamintilor bituminoaselor se utilizeaza
un amestec de sorturi de agregate naturale prelucrate si neprelucrate care trebuie sa respecte
conditiile SR EN 13043. Mixturile asfaltice vor fi produse in statii de preparare centralizata si se vor
asterne intr-un singur strat, in mod continuu si uniform atat din punct de vedere al grosimii cat si al
afanarii. Atelierul de compactare, va fi alcatuit conform reglementarilor in vigoare pentru
imbracaminti bituminoase dintr-un compactor pe pneuri de 160 KN si un compactor cu rulouri
netede de 120 KN.

2.6. Implicatii asupra mediului

Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta asupra
solului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei, peisajului, sau din punct de vedere
artistic si nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.

2.7. Norme de protectie a muncii
Norme de protectia muncii cu caracter general specifice

Executantul va hotari lucrarile fara poluare fonica pe care le va executa pe timpul noptii (daca
este cazul). Semnalizarea punctelor de lucru se va executa conform normelor in vigoare, operatiile de
semnalizare, iluminare si costul acestora revin in sarcina Executantului.

Executantul va respecta “Normele de protectie a muncii specifice activitatii de constructii-
montaj pentru lucrari feroviare, rutiere si navale” aprobate conform Ordinului nr. 9/25.06.1982 de
catre Ministerul Transporturilor si editat in 1982. De asemeni constructorul va trebui sa aiba in
vedere si respectarea Normelor de prevenire si stingere a incendiilor in conformitate cu Ordinul nr.
1520/06.09.1976 al Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor.

Lucrarile proiectate vor fi executate de firme specializate in lucrari de drumuri cu responsabil
tehnic cu executia. La inceptul lucrarilor se va face in mod obligatoriu instructajul de protectia
muncii, folosindu-se ca material de baza:

> Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 - M.Of. 646/26 iulie 2006, cu
modificarile si completarile ulterioare.

» Hotararea Guvernului nr.1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

» Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sandtate
pentru santierele temporare sau mobile cu modificarile si completarile ulterioare.

» Ordin nr. 427/14 iunie 2002 pentru aprobarea componentei trusei sanitare si a
baremului de materiale ce intrd in dotarea posturilor de prim ajutor fara cadre
medicale;

» HG 971/2006 privind cerinte minime de securitatea muncii pentru semnalizarea
securitatii la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.;
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» Hotararea de Guvern nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate

pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori.

» HG 1048/2006 privind cerinte minime de securitatea muncii de utilizare a

echipamentelor individual de protectie la locul de munc3;

» Instructiuni de semnalizare ,Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei
si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului
public” aprobate cu Ordinul nr. 1112/411 al M.I.-M.T. /octombrie 2000;

» HG 1091/2006 privind cerinte minime de securitate si protectie privind locul de muncs;

> Instructiuni proprii de securitate a muncii ale firmei constructoare.
Executantul nu se va limita la normele metionate mai sus, el avand obilgatia de a respecta in

organizarea procesului de lucru, Normele de protectie a muncii in vigoare in Romania.

2.8. Parametrii tehnici ai lucrarii

> Suprafata alei carosabile: 730 mp
» Suprafata alei pietonale: 370 mp

> Declivitati longitudinale: majoritatea intre 2,5% - 5,0%, maxima 6,85%

> Structura rutiera proiectata — alei carosabile:

4 cm strat de uzura din BA16 in cnf. cu AND 605;
5 cm strat de binder din BAD20 in cnf. cu AND 605;

25 cm strat de piatra sparta;

25 cm strat de balast;

perna de loess (patul drumului compactat 100% Proctor)

> Structura proiectata — alei pietonale:

4 cm strat de uzura din BA16 in cnf. cu AND 605;

10 cm strat de beton de ciment C16/20;
25 cm strat de balast;
» Durata de executie propusa: 2 luni

Intocmit,
Ing. Romeo IONITA
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“ LUCRARI DE MODERNIZARE, REABILITARE SI EXTINDERE ALEI PIETONALE, CAROSABILE, PARCURI, RETEA DE ILUMINAT PUBLIC ORNAMENTAL, SPATII VERZI S| MOBILIER
URBAN LA ANSAMBLURI DE BLOCURI, Str. Traian nr.20, Techirghiol, Jud. Constanta "

- LUCRARI DE DRUMURI -

Nr.

Tip operatie

Zile

10

14

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

[EEN

Pregatirea amplasamentului, realizarea
semnalizarii provizorii,

Curatarea amplasamentui

Desfacerea sistemului rutier existent

Realizarea stratului de balast

Realizarea stratului de piatra sparta

Montarea bordurilor

Realizarea stratului de binder

Realizarea stratului de beton la trotuare

[Yoli e ol ENE Ho) | HO, | IF - NUSH § S}

Realizarea stratului de uzura

=
o

Realizarea semnalizarii

[EEN
[EEN

Dezafectarea semnalizarii povizorii si
efectuarea receptiei lucrarii

Intocmit,
Ing. Romeo IONITA




STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI
“ LUCRARI DE MODERNIZARE, REABILITARE SI EXTINDERE ALEI PIETONALE, CAROSABILE, PARCURI,
RETEA DE ILUMINAT PUBLIC ORNAMENTAL, SPATII VERZI SI MOBILIER URBAN LA ANSAMBLURI DE
BLOCURI, Str. Traian nr.20, Techirghiol, Jud. Constanta **
- LUCRARI DE DRUMURI -

CATEGORIA DE IMPORTANTA STABILITA "c"

Determinarea punctajului acordat - conform "Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor”
vol.4/1996 - Buletinul Constructiilor

Nr. Factorul determinant Criteriile asociate
crt. k(n) P(n) p(i) p(ii) p(iii)
1 1 1 2 1 1
2 1 1 2 1 1
3 1 1 0 0 2
4 1 2 2 2 2
5 1 2 2 3 2
6 1 2 2 2 0
TOTAL 9

CONCLUZIE: Punctajul realizat incadreaza constructia in categoria "C" de importanta

Intocmit,
ing. Romeo IONITA




Proiect nr. S.C. SARGETIA PROIECT S.R.L. P.T. +C.S.
37/2015 Beneficiar: Orasul Techirghiol Proces Control

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII PE PARCURSUL EXECUTIEI

la obiectul: ,,LUCRARI DE MODERNIZARE, REABILITARE SI EXTINDERE ALEI PIETONALE,
CAROSABILE, PARCURI, RETEA DE ILUMINAT PUBLIC ORNAMENTAL, SPATII VERZI SI
MOBILIER URBAN LA ANSAMBLURI DE BLOCURI, Str. Traian nr.20, Oras Techirghiol, Jud.
Constanta” - LUCRARI DE DRUMURI

0 37 AN 2A 20 (03 WAV 2 15 03 057/57 4 L2 1 ') 1 0 S
*PROIECTANT 1ePTEZENTAL PIiN: .. neteiettetteteette et eeeaete ettt et eeeeeeeaseaneanreeanneaneanans
FEXECUTANT 1epreZentat PIil: ... ettt et ettt et e e e e et et e e e e et et e aae e eaee e
FCONSULTANT 1PIZENLAL PIIN: . ueutintntt ettt ettt ettt ettt et ettt et e e e ae e eaeeens
In conformitate cu Legea Nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si Hotararile Guvernului nr.
261/8-06-1994, 272/14-06-1994, ordinul MLPAT nr. 31/N din 2 oct. 1995, stabilesc de comun acord
prezentul program:

. Faze determinante Documentul scris Factorii care
crt. care se intocmeste participa
1 Predarea amplasamentului P.V. I+T+B+E+P+C
2 Receptia stratului de fundare — pat drum P.VR,F.D., PVLA G+B+E+C
3 Receptia stratului de balast P.VR,F.D.,,PVLA B+E+C
4 Receptia stratului de piatra sparta P.V.R,,F.D.,PVLA B+E+C
5 Receptia stratului de binder P.VR.,F.D., PVLA B+E+C
6 Receptia la terminarea lucarilor P.VR. [+B+E+P+C
7 Receptia finala P.V.R. [+B+E+P+C
NOTA :

1. Executantul va anunta 1n scris ceilalfi factori interesati pentru participare cu minim
5 zile inaintea datei la care urmeaza a se face verificarea.

2. La receptia obiectului un exemplar din prezentul program, completat, se va anexa la cartea
constructiei.

3. ISC poate stabili si alte faze la care doreste sa participe.

4. Semnificatia prescurtarilor de la coloana 3 :

P.V. — Proces verbal P — Proiectant, T - Topometrist

P.V.R.  —proces verbal de receptie calitativa B — Beneficiar, G - Geotehnician
P.V.L.A. —Proces verbal lucrari ascunse E — Antreprenor
F.D. —Faza determinanta I — Inspector

C — Consultant / Diriginte de santier

BENEFICIAR PROIECTANT EXECUTANT ISC CONSULTANT
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Program de Urmarire in Timp a Lucrarilor

" LUCRARI DE MODERNIZARE, REABILITARE SI EXTINDERE ALEI
PIETONALE, CAROSABILE, PARCURI, RETEA DE ILUMINAT PUBLIC
ORNAMENTAL, SPATII VERZI SI MOBILIER URBAN LA ANSAMBLURI DE
BLOCURI, Str. Traian nr. 20, Oras Techirghiol, Jud. Constanta "

- LUCRARI DE DRUMURI -

Acest capitol cuprinde instructiuni privind urmarirea comportarii in timp a lucrarilor executate, in
conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, publicata in Monitorul Oficial al Roméniei
nr.12, Partea I, din 24 ianuarie 1995.

Cadrul general pentru desfasurarea activitatii de urmarire in timp este stabilit prin HG nr. 766/1997
— Anexa nr. 3, respectiv “Regulamentul privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si
postutilizarea constructiilor”.

Prevederile regulamentului sunt obligatorii pentru toti factorii implicati (investitori, proiectanti,
executanti, proprietari, administratori, utilizatori) pe toata durata de existenta a acestor constructii.

Categoria de urmarire, perioadele la care se realizeaza, precum si metodologia de efectuare a
urmaririi se stabilesc de proiectant in functie de categoria de importanta a constructiilor si se consemneaza
in cartea tehnica a constructiei prin grija proprietarului.

Contractantul (antreprenorul), raspunde potrivit obligatiilor ce ii revin, pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite intr-un interval de 15 ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe
toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, urmare a nerespectarii
normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei.

LUCRARI DE DRUM
Pentru lucrarile de drum se vor urmari, prin inspectii vizuale bianuale, de preferinta primavara si
toamna, urmatoarele aspecte:
» Planeitatea partii carosabile;
» Starea stratului de uzura; la aparitia fisurilor sau crapaturilor se vor executa lucrari de colmatare
pentru impiedicarea infiltratiilor in straturile de fundatie ale drumului;
» Starea elementelor de evacuare a apelor pluviale, respectiv a gurilor de scurgere;
Acestea vor trebui curatate periodic pentru a preveni colmatarea si functionarea defectuoasa.

INSTRUCTIUNI DE URMARIRE CURENTA

» Fenomenele enumerate in program se vor urmari prin observatii vizuale sau cu dispozitive simple
de masurare (aparat topo, ruleta, aparat foto).

» Zonele de observatie se vor concentra la punctele expuse ale elementului urmarit.

» In cazul in care se constata ca pot exista sau pot aparea unele fenomene neprevazute, se va dispune
urmarirea periodica sau speciala a acestora.

» Datele culese din masuratori topografice se vor pastra in fise sau fisiere.

» Prelucrarea primara a datelor va consta in efectuarea de grafice, scheme, etc., privind evolutia in
timp a fenomenelor constatate.
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» Pentru interpretare se va apela la proiectant.
» Decizia o va lua Clientul lucrarii.
» In cazuri speciale, aparute in urma unor evenimente deosebite (calamitati, etc.), zona va fi
delimitata si restrictionata circulatiei.
Se pot considera evenimente deosebite evenimentele provenite din urmatoarele cauze:
» accidente de circulatie pe drum;
» explozii pe sau sub lucrare ale retelelor edilitare sau a unitatilor speciale ce pot transporta substante
cu risc de explozie;
» efectuarea unui transport greu, agabaritic care a produs stricaciuni;
» constatarea unor deteriorari grave din cauze interne ale structurii;
» aparitia unor deformatii vizibile;
» calamitati naturale;
» efecte hidraulice din scurgerea apelor mari, in timpul ploilor torentiale sau spargerea unor conducte
purtatoare de lichide;
» efectul actiunilor periodice date de trafic;
» explozia, aprinderea si arderea unor rezervoare de combustibil pe pista, drum sau in apropierea

acestora.

Toate rapoartele vor constitui Jurnalul Evenimentelor.

Beneficiarul va intocmi si actualiza in permanenta Registrul de Revizii Tehnice in care
responsabilii cu efectuarea inspectiilor vor consemna constatarile si masurile dispuse, precum si
interventiile executate.

Intocmit,
Ing. Romeo IONITA
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Verificarea sistemului rutier la fenomenul de inghet-dezghet
“LUCRARI DE MODERNIZARE, REABILITARE SI EXTINDERE ALEI PIETONALE, CAROSABILE,
PARCURI, RETEA DE ILUMINAT PUBLIC ORNAMENTAL, SPATII VERZI S| MOBILIER URBAN
LA ANSAMBLURI DE BLOCURI, Str. Traian nr. 20, Oras Techirghiol, Jud. Constanta ”,
contract nr. 30545 / 12.11.2015
LUCRARI DE DRUMURI

Adancimea de inghet in complexul rutier necesara la verificarea rezistentei sistemului rutier la
actiunea fenomenului de inghet-dezghet se calculeaza conform STAS 1709/1-90.
Sistemul rutier este alcatuit din urmatoarele straturi:
4,0 cm strat de uzura
5,0 cm strat de binder

25,0 cm strat de piatra sparta

vV V V V

25,0 cm strat de balast existent*

- teren de fundare: argile prafoase in conformitate cu Studiul Geotehnic elaborat in Decembrie
2015 de SC Ana Proiect Design SRL din Constanta, CUI RO18611090, J13/1238/2006, pentru
prezenta lucrare.

Coeficientul de echivalare C; a capacitatii de transmitere a caldurii specifice fiecarui material din

alcatuirea sistemului rutier se alege din tabelul 3 STAS 1709/1-90.

Grosimea totala a sistemului rutier Hs, se calculeaza cu formula:

n
He = Z hi Hsr =59.0 cm
i=1

Grosimea echivalenta totala a sistemului rutier He se calculeaza cu formula:

n
Ho= 2, 7C - 4625 cm
i=1

Grosimea echivalenta a structurii rutiere este:

Uzura 4,0cmx0,50=2,0cm

Binder 50cmx0,60=3,0cm

Piatra sparta 25,0cmx0,75=18,75cm

Mat. Frez+Balast exist. 25,0cm x0,90=22,50cm
He = 46,25 cm
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Proiect nr. S.C. SARGETIA PROIECT S.R.L. P.T.+C.S.

37/2015 Beneficiar: Orasul Techirghiol Dimensionare I/D

Adancimea de inghet in complexul rutier: Z.,=Z + D,
unde:

Z—adancimea de inghet in pamantul de fundare

Z = 59 cm corespunzatoare tipului de pamant P5 si tipului climateric |, conform STAS 1709/1 — 90 si
cu Studiul Geotehnic elaborat in Decembrie 2015 de SC Ana Proiect Design SRL din Constanta, CUI
RO18611090, J13/1238/2006, pentru prezenta lucrare.

D,=Hs—H.=59-46,25=12,75cm

Z,=59+12,75=71,75cm
Gradul de asigurare la inghet a structurii rutiere este:

k=H./Z,=46,25/71,75=0,64

Se considera ca o structura rutiera este rezistenta la inghet-dezghet, daca gradul de asigurare la
patrunderea inghetului in complexul rutier k este mai mare sau egal cu Kagm.

k 2 Kagm

Conform prevederilor STAS 1709/2 — 90 valoarea minima a gradului de patrundere a inghetului in
complexul rutier (kagm) este 0.50, pentru tipul de pamant P5, tip climateric | si structuri rutiere cu
imbracaminte bituminoasa < 15cm si fara strat stabilizat cu lianti hidraulici sau puzzolanici in alcatuire.

Valoarea de calcul a gradului de asigurare la inghet pentru structura rutiera propusa este k = 0,64,

deci rezista la actiunea fenomenului de inghet-dezghet.

Intocmit,
Ing. Romeo IONITA
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CAPITOLUL 1. GENERALITAII

ART. 1.1. SCOP. DOMENIU DE APLICARE

Prezentul Caiet de Sarcini are drept scop realizarea terasamentelor rutiere de calitate
corespunzatoare exigentelor actelor normative in vigoare la nivel national si european si se aplica la
executarea terasamentelor necesare pentru modernizarea, constructia si reconstructia drumurilor publice.

El cuprinde conditiile tehnice comune ce trebuie si fie indeplinite la executarea terasamentelor

(debleuri sau rambleuri), pentru controlul calitdti precum si conditiile de receptie.

ART 1.2. DEFINITII $T ABREVIERI

Terminologia utilizatd in cadrul acestui Caiet de Sarcini este in concordanti cu SR 4032/1-2001.
Lucriri de drumuri. Terminologie si cu Legea nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in constructii

Definitii:

Capacitate portantd a complexului rutier= Caracteristici de bazd a complexului rutier de a prelua
incarcarile din trafic

Capacitate portanta a terenului de fundare= Presiunea maxima pe teren care provoaca extinderea
zonelor de rupere si conduce la pierderea stabilitatii terenului. Valoarea capacitatii portante de calcul poate fi
determinata prin metode corespunzatoare in functie de incarcarea si de dimensiunile fundatiei, de rigiditatea
structurii de rezistenta precum si de stratificatia si natura terenului de fundare

Cartea tehnica a constructiei= Cuprinde ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea,
executia, receptia, exploatarea si urmadrirea comportarii in exploatare a constructiei, cuprinzand toate datele,
documentele si evidentele necesare pentru identificarea si determinarea stirii tehnice (fizice) a constructiei
respective i a evolutiei acesteia in timp.

Complex rutier= Ansamblul format din structura rutierd si zona activd a terasamentelor

Corpul drumului= Totalitate a elementelor constructive ale drumului, in limitele amprizei la rambleu
si a santurilor sau rigolelor de la marginea platformei la debleu

Deflectometru cu parghie= Aparat portabil pentru masurarea deflexiunilor elastice in puncte izolate
sub incarcarea unei roti de camion standard

Deflexiune caracteristica= Deformatia elastica medie normala aferenta sectorului omogen corectata
cu produsul dintre abaterea medie patratica normala si un coeficient functie de suprafata admisa a fi
subdimensionata

Deseu de carierd = Material care rimane in procesul tehnologic de realizare a produselor de cariera
care nu indeplineste conditiile standardizate si care poate fi valorificat ulterior prin tehnologii adecvate

Durata de exploatare= Perioada de timp, exprimatd In ani, de la darea drumului in exploatare pani la
prima reparatie capitala sau intre doud reparatii capitale consecutive. Numairul de osii standard cumulat
corespunzator perioadei de timp mentionata mai sus

Fundatia drumului= Strat sau ansamblu de straturi din structura rutierd care primeste, transmite si
repartizeaza patului drumului eforturile verticale provenite din trafic, astfel incat acestea sa nu depaseasca
portanta terenului de fundare in conditiile cele mai defavorabile care pot surveni in perioada de perspectiva
considerata la dimensionarea complexului rutier

Grad de compactare= Criteriu de apreciere a compactirii unui strat rutier sau a umpluturilor, definit
prin raportul dintre densitatea in stare uscatd obtinutd efectiv pe teren si cea maxima, determinata pe baza
incercarilor prealabile de laborator, exprimat in procente

Groapa de Imprumut= Sidpiturd de forma regulatd executata in afara amprizei drumului pe o
suprafatd bine precizata prin proiect in vederea obtinerii pimantului necesar executarii rambleelor

Indice californian de capacitate portantd (CBR)= Numdr care exprimi, in procente, raportul dintre
valoarea presiunii necesare a se exercita prin intermediul unui poanson pe o proba din material cercetat si
valoarea presiunii necesare a se exercita prin intermediul aceluiasi poanson pe o proba etalon pentru a obtine

aceeasi patrundere.
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Infrastructura drumului= Parte din constructia drumului alcituita din lucrdrile de terasamente,
lucrarile de consolidare, protejare a lor, inclusiv lucririle de arta (poduri, viaducte, tuneluri) care sustine
suprastructura drumului si transmite terenului solicitari din trafic si din fortele care incarca constructia

Incercare in situ= incerciri realizate direct la fata locului, pe santier

Laborator de analize si incercari in activitatea de constructii= Laborator care executa analize si
incercari privind controlul calitatii pe parcursul executiei lucrdrilor de constructii sau in vederea constatarii
starii tehnice a constructiilor sau elementelor de constructii existente, necesare in cadrul ctivitatilor de
expertizare tehnica a constructiilor si de urmarire a comportarii in timp a acestora.

Modul de elasticitate static= Raportul dintre tensiunea normala si deformatia elastica specificd atunci
cand valoarea tensiunii nu depaseste limita de proportionalitate

Modul de elasticitate dinamic = Caracteristica mecanica care defineste comportarea la deformatii
elastice a unui material sub actiunea solicitarilor dinamice

Patul drumului= Suprafata amenajata a terasamentelor ce constituie suportul structurii rutiere. Poate
fi la nivelul partii superioare a terasamentului (PST) sau la nivelul stratului de forma (atunci cand acesta
existd).

Portanta terenului de baza= Presiune maxima admisa in terenul de baza care nu provoaca aparitia
zonelor de rupere si care nu conduce la pierderea stabilitatii generale

Sector omogen= Sector de drum caracterizat concomitent prin aceleasi date referitoare la traficul de
calcul, alcdtuirea structurii rutiere, starea de degradare a imbrdcamintei, tipul climateric in care este situat
drumul si regimul hidrologic al complexului rutier

Sector (poligon) experimental= Portiune de drum amenajata in mod special pentru a se incerca
comportarea diferitelor tipuri de tehnologii, solutii de alcatuire a structurilor rutiere etc., sub actiunea
traficului si a conditiilor climaterice

Strat de forma= Parte superioara a terasamentelor alcatuita din pamant imbunatitit sau stabilizat in
scopul realizdrii unei capacititi portante satisficatoare circulatiei pe perioada executiei drumului si pentru
structura rutiera

Structura rutierd= Schelet de rezistentd al drumului alcdtuit dintr-un ansamblu de straturi realizate
din materiale prelucrate prin tehnologii adecvate si dimensionate astfel incat sa poata prelua, pe o perioada
determinata, solicitarile din trafic si din conditiile climaterice in limita deformatiilor admisibile

Structura rutierd rigida= Structura rutierd care are imbracamintea din beton de ciment sau macadam
cimentat

Structura rutiera supla= Structura rutiera in alcituirea careia nu intrd nici un strat care contine lianti
hidraulici sau puzzolanici, iar imbracdmintea este de naturd bituminoasa

Structura rutierd mixta= Structura rutierd care are in alcdtuirea sa un strat sau straturi de materiale
stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici, iar straturile de acoperire si imbricimintea sunt de natura
bituminoasa

Terasamente= Totalitatea lucririlor executate din pimant si pe sau in padmant sau din alte materiale
provenite din roci sau subproduse industriale, in vederea realizarii rambleurilor si debleurilor care constituie
infrastructura drumurilor

Teren de fundare= Volum de rocid sau de pamant influentat de solicitarile transmise de structura
rutierd

Umpluturi= Completare la nivelul proiectat cu pimant sau alte materiale precum si efectuarea unor
constructii de aparare situate deasupra nivelului terenului inconjuritor

Umiditate optima de compactare= Umiditate pentru care, in cursul operatiei de compactare, se
obtine valoarea maxima a densitdtii in stare uscata a pamantului compactat pentru un lucru mecanic specific
de compactare dat

Uniform (itate)= Care are permanent si pe toati intinderea sau durata aceeasi formd, aceeasi
infatisare, aceeasi intensitate, aceeasi vitezd, aceeasi desfasurare etc.; care este la fel, constant, lipsit de

variatii.
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Zona activa a terasmentelor= Adancime pana la care se resimt incercarile provenite din trafic
Abrevieri:

CBR[%]= Indice de portanta californian (californian bearing ratio).

Ep [MN/m2]= Modul de deformatie dinamici al pimantului

EV1si EV2 [MN/m2]= Moduli de deformatie liniard, statici, determinati in situ, cu placa staticd si calculati

la prima incdrcare (EVi) respectiv la a doua Incédrcare (EV2).

Un = coeficient de neuniformitate (pentru pamanturi necoezive)

wl si wp= limite de plasticitate (pentru pamanturi coezive)

FD = Coeficient de fragmentabilitate dinamica

KO [MN/m3]= Modul de reactie

SRR= structura rutiera rigida

SRE = structura rutiera supla

ART. 1.3. PREVEDERI GENERALE
La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914/84. Lucriri de drumuri.
Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate, SR EN ISO 14688-2/2005. Cercetiri $i incerciri
geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare, AND 530/2012.
Instructiunile privind controlul calitatii terasamentelor si alte standarde si normative in vigoare, la
data executiei, In masura in care acestea completeazi si nu contravin proiectului si/sau prezentului caiet de
sarcini.
Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte unitati de specialitate
efectuarea tuturor incercérilor si determindrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.
Antreprenorul este obligat si efectueze, la cererea beneficiarului, si alte verificari suplimentare fata
de prevederile prezentului caiet de sarcini in conformitate cu prevederile contractului intre cele doud parti.
Antreprenorul este obligat si asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care sa
conduci la respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
Antreprenorul este obligat sa tind evidenta zilnicd a terasamentelor executate, cu rezultatele testelor
si a celorlalte cerinte.
In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini Beneficiarul ("Inginerul") poate

dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun, pe cheltuiala Antreprenorului.

CAPITOLUL II. CONDITII DE CALITATE PENTRU MATERIALELE FOLOSITE LA
EXECUTIA TERASAMENTELOR

ART. 2.1. GENERALITATI
in sectiunile transversale ale proiectului se disting urmatoarele elemente care vor face obiectul
acestui Caiet de Sarcini:
» Terenul de baza
Corpul rambleului
Zona activa (partea superioara) a terasamentului

Sistemele de preluare §i evacuare a apelor

YV V VYV

Stratul de forma
Iar acest capitol va cuprinde specificatii privind conditiile de calitate pe care trebuie sa le

indeplineascd materialele folosite pentru executarea acestor elemente

ART. 2.2. MATERIALE FOLOSITE PENTRU UMPLUTURI.
2.2.1. Pamanturi
Categoriile §i tipurile de pamanturi clasificate conform STAS 1243-83. Clasificarea si identificarea

pamanturilor] care se foloseac la executarea teramentelor sunt date in tabelele 1 si 2.
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Tabel 1 Criterii de calitate ale pamanturilor necoezive folosite ca material pentru terasamente (dupa STAS 2914-84)

GRANULOMETRIE
Ip
» | Continutul in pargi fine in % pentru UL Calitate ca
Denumirea si caracterizarea principalelor tipuri de pamant g din fractiunea | " material de
= masa totald pentru: Un sub o) terasament
d<0,005 | d<0,05 | d<0,25 0,5 mm
mm mm mm
Pimanturi necoezive grosiere . o ) . .
(fractiuncamai mare de 2mm reprezintécuAfoarte putine pz%rp ﬁnf.:, r.1.eun1form.e,. insensibile] I ~5 foarte buni
mai mult de50%) la inghet-dezghet si la variatiile de umiditate <1 <10 <20 0 i
Blocuri, bolovanis, pietris idem la Insa uniforme b <5 foarte bund
Pimanturi necoezive medii si finelcu parti fine, neuniforme, sensibilitate mijlocie la
(fractiunea mai mica de 2 mmiinghet-dezghet, insensibile la  variatiile de| 2a >5 foarte bund
reprezintid umiditate
mai mult de 50%) <6 <20 <40 <10 -
Nisip cu pietris, nisip mare mijlociu szlu1d€rn 2 insa uniforme 2b < bund
fin
Pamanturi necoezive medii si fine cu multe pirti fine, foarte sensibile la inghet-
(fractiunea mai mica de 2mm reprezintd|dezghet, fractiunea fina prezinti umflare liberd| 3a <40 | mediocri
mai mult de 50%) cu liant constituit din |(respectiv contractie) redusi
pamanturi coezive >6 >20 >40 - >10
idem 3 a insa fractiunea fina prezinta umflare L
Nisip cu pietris, nisip mare mijlociu sauyy < oo 3b >40 | mediocra
finprafos sau argilos

Un - coeficient de neuniformitate; Ip - indice de plasticitate;Ul= umflare libera




Tabel 2. Criterii de calitate ale pamanturilor coezive folosite ca material pentru terasamente (dupa STAS 2914-84)

Granulozitate I CaliFateca
Denumirea i caracterizarea principalelor tipuri de . pentra UL materialpentr
pamanturi Sim-bol . fract. ) u
Conform nomogramei Casagrande sub 0,5 terasa-
mm mente
anorganice cu compresibilitate si umflare libera Figura 2. Nomograma Casagrande
reduse, sensibilitate mijlocie la inghet- dezghet | 44 B <10 <40 | Mediocra
=
4. Pamanturi anorganice cu compresibilitate mijlocie si g 2
coezive: nisip umflare liberd redusa sau medie, foarte sensibill 45 | 4 2 "ﬁ <35 <70 Mediocri
prafos,praf nisipos,  [la Inghet-dezghet B & ? z
nisip organice (MO > 5%)* cu compresibilitate si E - | 5_‘11
argilos, praf, praf umflare liberd reduse si sensibilitate mijlocie 4 |A¥ ) o
argilos nisipos, praf  lla inghet-dezghet ~§ = da <o <40 | Mediocra
argilos, argildprafoasd lanorganice cu compresibilitate si umflare § 2 ™
nisipoasd, liberd mare, sensibilitate mijlocie la inghet- 44 T ' at
argila prafoasa dezohet
niilpoisﬁ, argild o - _/ 40 >35 >70 Rea
nisipoasi, argil, organice (MO > 5%)* cu compresibilitate - .h':'ﬁ : - - - -
argili grasi mijlocie, umflare liberd redusd sau medie, 4e EWm | 3 W 8N W Lin:,ga df:,-. f—;erS;DW-: :'.?u 35 s Rea
foarte sensibil la inghet-dezghet
organice (MO > 5%)* cu compresibilitate
mare, umflare liberd medie sau mare, foarte 4 - >40 | Foarte rea
sensibile la inghet-dezghet

* Pdmanturile cu continut de materii organice - MO (determinat conform STAS 7107/1-76. Teren de fundare. Determinarea materiilor organice.) sunt pimanturi de formatie relativ
recentd (cateva mii de ani) care cuprind materii organice, in mai mici sau mai mare propottie in functie de care se clasifica (conform STAS 71243/88. Teren de fundare. Clasificarea si
identificarea pamanturilor) astfel: mdlurile: sunt padmanturi cu continut de materii organice sub 5 %. Sunt depozite aluvionare continand in general mai mult de 90% eclemente
inferioare dimensiunii de 0.2 mm, alcituite din particule argiloase foarte fine (corespunzatoare starii coloidale), afanate, putin consolidate, prezentand in general limite de curgere
WL= 60 120, indici de plasticitate Ip = 30 .... 80, umiditatea naturald fiind apropiatd de limita de curgere

nimolurile: sunt pamanturi asemdnatoare malurilor cu un continut de materii organice intre 5 ... 10 % putand contine resturi de plante carbonizate:

pdmanturile turboase: sunt pimanturi cu continut de materii organice intre 10 ... 60 % formate in urma descompunerii incomplete a resturilor vegetale intr-un mediu saturat cu apd

dar neoxigenat. Reprezintd o ingrdmadire de resturi vegetale cu un grad de descompunere variabil, de culoare bruni-neagri, cu o structura fibroasa, in amestec cu o cantitate
importantd de substante minerale (nisip, argile, calcar), putand retine cantititi mari de apd: 400 .... 1000 % (si chiar mai mult)
turba: este un pamant cu un continut de materii organice de peste 60 % format intr-un medin similar.



Nu se vor introduce in umpluturi bulgiri de pimant inghetat sau cu continut de materii organice in

descompunere/putrefactie (brazde, frunzis, ridicini, crengi, etc).

Pentru materialele de umpluturd constituite din pamanturi (coezive sau necoezive) provenite din

depozite temporare sau gropi de imprumut este absolut necesar incadrarea in categorii din punct de vedere

al calitatii lor ca material pentru terasamente (conform criteriilor din tabelele 1 si 2). Pentru a putea fi

incadrate In respectivele categorii (conform STAS 2914-84) trebuie efectuate obligatoriu (pe probe recoltate

din materialul din depozitele temporare) urmatoarele tipuri de determinari de laborator:

>

YV VYV VYV

granulometrie;

coeficient de neuniformitate - Un (pentru pamanturi necoezive)
plasticitate (limite de plasticitate WLsi WP si indicele de plasticitate - Ip);
continut in materii organice (MO).

umflarea libera (UL)

sensibilitatea la inghet

In afara pamanturilor, ale cdror caracteristici ca materiale de umplutura au fost descrise in acest

capitol mai pot fi folosite ca umpluturi pentru terasamente: pamanturile imbunatatite.

2.2.2. Pamanturile imbunétégite
2.2.1.1. Generalitati

>
>

>

Imbunititirea pimanturilor se face pentru:

imbunatatirea portantei si viabilitatii infrastructurii si a terenului natural;

asigurarea unui strat cu o portanti suficientd pentru a permite compactarea straturilor rutiere (strat
de forma);

protectia unei suprafete sensibile la intemperii (variatii de umiditate); realizarea unui strat de
repartitie a incarcdrilor in cazul pimanturilor deformabile;

imbunaitatirea stabilitatii rambleelor .

imbunité';irea calitatii pamanturilor consta in:

modificarea granulozitatii;

modificarea umiditatii;

tratament (stabilizarea chimicd sau mecanica).

Modificarea granulozititii se poate face prin:

eliminarea fractiunilor sensibile la apa si la inghet;

eliminarea fractiunilor grosiere care pot impiedica un amestec si o nivelare corespunzitoare a
materialelor;

fragmentarea si faramitarea fractiunilor grosiere pentru amenajarea corespunzatoare a amestecurilor.

Modificarea umiditatii in cazul cand pamanturile au o umiditate in afara intervalului de variatie optim

de compactare consti in:

>
>

umezirea pamanturilor cu umiditati mai mici;
uscarea pamanturilor in cazul unor umiditati mai mari

Tratamentele pamanturilor in cazul reducerii umidititii si imbunatatirii plasticitatilor si

caracteristicilor mecanice constau in:

>
>
>

tratamente cu lianti hidraulici - var §i ciment;

tratamente cu lianti puzzolamici - zgura granulata, cenusa si var;

tratamente cu caracter granular - imbunatatiri granulometrice sau stabilizari mecanice).
Pamanturile imbunatatite prin tratament cu lianti se pot folosi numai:

la nivelul terenului de fundare;
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» pe zona activi (partea superioard a terasamentelor)
» la stratul de forma
In cazul corpului rambleului pimanturilor imbunititite prin tratament cu liangi nu pot fi folosite

decat daca utilizarea acestora nu conduce la realizarea unui masiv rigid.

2.2.1.2. Conditii de admisibilitate a pimanturilor imbundtitite la executia terasamentelor

Ca si in cazul pamanturilor naturale conditiile de admisibilitate ale pamantului difera in functie de

locul de utilizare si anume:
» in corpul rambleului;
» In partea superioard a terasamentului in cazul rambleelor si debleelor;
» in stratul de forma.

In corpul rambleelor, conform STAS 2914-84 nu pot fi utilizate pamanturile cu consistenta scazuta:
maluri, nimoluri, pamanturi turboase cu un continut de saruri solubile in apa mai mare de 5% sau cu
substante putrescibile.

In cazul utilizdrii pamanturilor imbunatatite la partea superioara a terasamentelor (zona activa in
cazul debleelor si rambleelor) si in stratul de forma, se mai impun o serie de restrictii determinate de:

» dimensiunea maximi a granulelor;
» compactibilitatea pimantului;
» traficabilitate, gelivitate.

Dimensiunea maxima a granulelor nu poate depasi 100 mm in cazul pamanturilor utilizate ca atare
sau 50 mm In cazul pamanturilor tratate, restrictia fiind conditionata de posibilitatile de nivelare a suprafetei
stratului.

Compactibilitatea pamantului trebuie sa fie corespunzitoare. Pamanturile cu un coeficient de
neuniformitate (Un) mai mic de 5, fiind greu de compactat, pot fi utilizate numai dupa imbunatatirea
granulometricd care si conduci la compactibilitate si Inclestare corespunzitoare a stratului.

Traficabilitatea stratului este impusa de circulatia de santier in conditii meteorologice defavorabile.
In aceasta situatie pamanturile sensibile la variatii de umiditate pentru a putea fi utilizate trebuie
imbunaitatite.

Gelivitatea. In general partea superioard a terasamentelor si stratul de forma se afla la adancimi
situate in zona de inghet. In aceste situatii pimanturile utilizate nu trebuie si fie gelive. Gelivitatea
pamanturilor se stabileste conform STAS 1709/3-90. Gelivitatea poate fi apreciati pe baza unor criterii
granulometrice sau prin masurarea umflarii unor epruvete supuse la inghet. Un pamant este geliv cand el
indeplineste concomitent urmatoarele trei conditii:

» limita de curgere (limita superioard a domeniului de comportare plasticd) W,>55 %;
» umflarea liberd U, >60 %;
» fractiunea argiloasi sub 0.002 mm este >20 %.
Folosirea pamanturilor imbunatatite la executia terasamentelor mai necesita si respectarea unor
conditii de aprovizionare §i stocaj care constau in:
» asigurarea unei aproviziondri continue in limita spatiilor de depozitare;
» depozitarea liantilor in conditii optime, in silozuri, magazii, etc. care si permitd pistrarea calititii
liantului.

Dozajul de liant pentru tratarea pamanturilor va fi stabilit de cdtre un laborator de specialitate prin
incercari, conform STAS 10473/1-87 si STAS 10473/2-86 pe epruvete cilindrice, confectionate din
amestecuri de pamant si liant.

Deasemenea pe probe prefabricate la umiditate optimd de compactare se vor realiza determindri de
compresibilitate si rezistenta la forfecare, conform procedurilor de incercari geotehnice, in conditii de efort
si umiditate specifice terasamentului.

Cerintele privind dozajul in cazul solutiilor de stabilizare cu lianti sunt prezentate in STAS 12253-84.
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Cerintele cu privire la rezistenta la inghet a materialelor stabilizate cu lianti sunt indicate in STAS
1709/3-90.
Beneficiarul are obligativitatea verificdrii compatibilitatii liantului cu pamantul tratat. Un rol principal
in stabilirea aptitudinii unui pamant fata de liant il are:
» comporzitia granulometrica.
» verificarea continutului de materii organice a pimanturilor, care sunt in general nocive, in cazul
tratarii pamanturilor cu ciment sau var.
» continutul de humus sau materii organice nu trebuie si depdseasca 5%.
In timpul executiei, operatiunea cea mai importanta a controlului, in cazul calitatii pamanturilor, este
controlul calitatii amestecului. Acest control consta in:
verificarea respectarii dozajului de liant sau a proportiilor de amestec;
verificarea compozitiei granulometrice a amestecului;

calitatea amestecului propriu-zis, cu referire la uniformitate si gradul de faramitare;

YV V V

verificarea dotdrii cu utilaje corespunzitoare de impristiere si dozare a liantului i de malaxare.
In cazul realizirii amestecului in statii, operatie ce se realizeazd cu o frecventa redusa in astfel de
lucrari, dozajul si malaxarea sunt controlate prin procesul de fabricatie.

In cazurile cele mai frecvente, realizarea amestecului se face,"in situ", dozarea liantului facindu-se cu
dispozitive speciale sau in cazul aprovizionarii cu saci, prin repartizarea acestora la volumul de pimant
corespunzator retetei de amestec.

Respectarea dozajului in cazul impristierii cu utilaje speciale se face prin reglarea dispozitivului de
deschidere, astfel incat sa rezulte o cantitate necesara de liant in corelare cu viteza de deplasare a utilajului.

Verificarea respectirii dozajului de liant se face prin asternerea unei tivi cu o suprafatd de 0,25 m®
inainte de trecerea utilajului de imprastiere si cantdrirea cantitatii de liant depusa dupa trecerea utilajului de
impristiere.

Toleranta admisa la variatia cantitatii de liant este de £15%.

In cazul stabilizirii mecanice, proportia de amestec se verificd prin stabilirea granulozitatii
amestecului.

Calitatea amestecului este determinatd de omogenitate, deci si de gradul de faramitare.

Omogenitatea amestecului se apreciaza vizual prin observarea culorii §i structurii astfel incat liantul
sa fie repartizat omogen in pamant si pe toata grosimea stratului.

Gradul de firamitare de determind conform STAS 10473/2-86.

Pe tot parcursul executiei, in cazul stabilizirii cu lianti hidraulici sau puzzolanici, se vor preleva
probe de amestec din care se vor executa epruvete cilindrice $i se va determina rezistenta la compresiune la
varsta de 14 zile in cazul pamanturilor imbunatitite cu var §i zguri granulate si la varsta de 7 si 28 zile a
pamanturilor stabilizate cu ciment conform STAS 10473 /2-86.

Frecventa verificarilor in cazul controlului de calitate a pamanturilor stabilizate este urmatoarea:
Tabel 3. Frecventa verificarilor pamanturilor imbunatatite

Determinarea Frecventa

- dozajul de liant in cel putin trei puncte la 1500m” strat

- gradul de faramitare in cel putin trei puncte la 1500m” strat

- granulozitatea amestecului in cel putin trei puncte la 1500m” strat

- rezistenta la compresiune 2 seturi de epruvete (3 epruvete / set) la 1500m”strat

Celelalte verificari privind calitatea lucririlor din timpul executiei si anume:
» umiditatea pimantului (amestecului) inainte de compactare;
» grosimea stratului compactat;

» gradul de compactare al stratului, se vor efectua conform prevedetilor capitolelor anterioare,
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In cazul cand Inginerul constatd abateri de la reglementirile privind calitatea straturilor stabilizate va

dispune masuri adecvate pentru remedierea deficientelor constatate.

ART. 2.3. ALTE MATERIALE FOLOSITE LA REALIZAREA TERASAMENTELOR
2.3.1. Pamanturi pentru straturi de protectie

Pamantul vegetal folosit pentru acoperirea suprafetelor ce urmeaza a fi insamantate sau plantate
trebuie sa aiba o calitate corespunzitoare si poate proveni fie ca rezultat al curatirii terenului fie adus de pe
alte suprafete locale de teren.

Pamanturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleurilor erodabile trebuie sd
aibe calititile pamanturilor care se admit la realizarea rambleurilor, fiind excluse nisipurile si pietrisurile
aluvionare. Aceste pamanturi nu trebuie s aiba elemente cu dimensiuni mai mari de 100 mm. De asemenea
nu se vor folosi pamanturi cu umflari si contractii mari sau acestea vor fi tratate cu nisip grauntos (amestec

de minim 40% nisip grauntos).

2.3.2. Apa de compactare

Apa necesara compactirii rambleurilor nu trebuie si fie murdard si nu trebuie si contind materii
organice in suspensie.

Apa silcie va putea fi folositd cu acordul "Inginerului", cu exceptia compactirii terasamentelor din
spatele lucridrilor de arta.

Eventuala adaugare a unor produse, destinate sd faciliteze compactarea nu se va face decit cu

aprobarea Clientului, aprobare care va preciza si modalitatile de utilizare.

CAPITOLUL III. EXECUTAREA TERASAMENTELOR

ART. 3.1. PICHETAJUL LUCRARILOR

De reguld, pichetajul axei traseului este efectuat prin grija Clientului. Sunt materializate pe teren toate
punctele importante ale traseului prin picheti cu martori, iar varfurile de unghi prin borne de beton legati de
reperi amplasati in afara amprizei drumului. Pichetajul este insotit si de o retea de reperi de nivelment stabili,
din borne de beton, amplasati in afara zonei drumului, cel putin cate doi reperi pe km.

In cazul cind documentatia este intocmitd pe planuri fotogrametrice, traseul drumului proiectat nu
este materializat pe teren. Materializarea lui urmeaza sa se facd la inceperea lucrarilor de executie pe baza
planului de situatie, a listei cu coordonate pentru varfurile de unghi si a reperilor de pe teren.

Inainte de inceperea lucririlor de terasamente Antreprenorul, pe cheltuiala sa, trece la restabilirea si
completarea pichetajului (in cazul situatiei prevazutd in paragraful 1) sau la executarea pichetajului complet
nou (in cazul situatiei de la paragraful 2). in ambele cazuri trebuie si se facd o pichetare detaliatd a
profilurilor transversale, la o distantd maxima intre acestea de 30 m in aliniament si de 20 m in curbe.

Pichetii implantati in cadrul pichetajului complementar vor fi legati, in plan si in profil in lung, de
aceiasi reperi ca si pichetii din pichetajul initial.

Odata cu definitivarea pichetajului, in afard de axa drumului, Antreprenorul va materializa prin tarusi
si sabloane urmaitoatele:

> iniltimea umpluturii sau adancimea sdpdturii in ax, de-a lungul axului drumului;
» punctele de intersectii ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza);
> inclinarea taluzelor.
Antreprenorul este raspunzator de buna conservare a tuturor pichetilor si reperilor si are obligatia de

a-1 restabili sau de a-i reamplasa daci este necesar.

Pag. 12/ 36



In caz de nevoie, scoaterea lor in afara amprizei lucririlor este efectuata de citre Antreprenor, pe
cheltuiala si raspunderea sa, dar numai cu aprobarea scrisd a Inginerului, cu notificare cu cel putin 24 ore in
devans.

Cu ocazia efectuarii pichetajului vor fi identificate si toate instalatiile subterane si aeriene, aflate in
ampriza lucrarilor in vederea mutdrii sau protejarii acestora.

ART. 3.2. LUCRARI PREGATITOARE
Inainte de inceperea lucririlor de terasamente se executd urmitoarele lucriri pregatitoare in limita
zonei expropriate:
> defrisiri;
curdtirea terenului de resturi vegetale si buruieni;
decaparea si depozitarea pamantului vegetal;

asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata si de adancime;

YV VYV

demolarea constructiilor existente (pe baza documentatiilor special intocmite si aprobate).
Antreprenorul trebuie sa execute in mod obligatoriu tdierea arborilor, pomilor i arbustilor, sd scoata
rdddcinile si buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos rezultat, in caz cd este necesar, in
conformitate cu legislatia in vigoare.

Scoaterea buturugilor si radacinilor se face obligatoriu la rambleuri cu indltime mai micd de 2 m
precum si la debleuri.

Curitirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni si alte materiale se face pe intreaga suprafata a
amprizei.

Decaparea pamantului vegetal se face pe intrega suprafatd a amprizei drumului si a gropilor de
imprumut.

Pamantul decapat si orice alte pdmanturi care sunt improprii pentru umpluturi vor fi transportate si
depuse in depozite definitive, evitind orice amestec sau impurificare a terasamentelor drumului. Pimantul
vegetal va fi pus In depozite provizorii, in vederea reutilizarii.

Pe portiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau debleul drumului,
acestea trebuie dirijate prin santuri de gardd (conform proiectului) care si colecteze si sd evacueze apa in
afara amprizei drumului. in general, dacd se impune, se vor executa lucrari de colectare, drenare si evacuare a
apelor din ampriza drumului.

Demolirile constructiilor existente vor fi executate pand la adancimea de 1,00 m sub nivelul
platformei terasamentelor.

Materialele provenite din demolare vor fi stranse cu grija, pentru a fi reutilizate conform indicatiilor
precizate In caietele de sarcini speciale sau In lipsa acestora, vor fi evacuate In groapa publici cea mai
apropiatd, transportul fiind in sarcina Antreprenorului.

Toate golurile ca: puturi, pivnite, excavatii, gropi rezultate dupa scoaterea buturugilor si radacinilor,
etc. vor fi umplute cu pamant bun pentru umpluturd, conform prevederilor art. 2.2. si compactate pentru a
obtine gradul de compactare prevazut in tabelul nr. 9 punctul b.

Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor inainte ca "Inginerul” si constate i sd accepte
executia lucrarilor pregititoare enumerate in prezentul capitol. Aceastd acceptare trebuie sa fie in mod
obligatoriu mentionata in registrul de santier.

ART. 3.3. MISCAREA PAMANTULUI (MISCAREA TERASAMENTELOR)

Miscarea terasamentelor se efectueaza prin utilizarea pimantului provenit din sipaturi, in profilurile
cu umpluturd ale proiectului in cazul in care situatia este intalnitd in teren.

Excedentul de sapidturd si pamanturile din debleuri care sunt improprii realizarii rambleurilor (In
sensul prevederilor din cap. 2) precum si pamantul din patul drumului din zonele de debleu care trebuie
inlocuite vor fi transportate In depozite definitive.
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Necesarul de pimant care nu poate fi asigurat din debleuri, va proveni din gropi de imprumut.

Recurgerea la debleuri si rambleuri in afara profilului din proiect, sub forma de supralargire, trebuie
sd fie supusd aprobdrii "Inginerului" si "Proiectantului".

Daci, in cursul executiei lucrarilor, natura pamanturilor provenite din debleuri si gropi de imprumut
este incompatibild cu prescriptiile prezentului caiet de sarcini (capitol 2) si ale caietului de sarcini speciale,
sau ale standardelor si normativelor tehnice in vigoare, privind calitatea si conditiile de executie a
rambleurilor, antreprenorul trebuie si informeze "Inginerul" si si-i supuni spre aprobate propuneri de
modificare a provenientei pamantului pentru umplutura, pe bazi de masuratori si teste de laborator,

demonstrand existenta reald a materialelor si evaluarea cantitatilor de pimant ce se vor exploata.

ART. 3.4. GROPI DE IMPRUMUT

In cazul in care gropile de imprumut si depozitele de pimant nu sunt impuse prin proiect sau in
caietul de sarcini speciale, alegerea acestora o va face Antreprenorul, cu acordul "Inginerului". Acest acord
va trebui sa fie solicitat cu minimum opt zile inainte de inceperea exploatarii gropilor de imprumut sau a
depozitelor.

Cererea trebuie sa fie insotita de:

» un raport privind calitatea pimantului din gropile de Imprumut alese, in spiritul prevederilor
articolului 2.2. din prezentul caiet de sarcini, cheltuiclile pentru sondajele si analizele de laborator
executate pentru acest raport fiind In sarcina Antreprenorului;

» acordul proprietarului de teren pentru ocupatea terenurilor necesare pentru depozite si/sau pentru
gropile de imprumut;

> un raport cu programul de exploatare a gropilor de imprumut si planul de refacere a mediului.

La exploatarea gropilor de imprumut Antreprenorul va respecta urmatoarele reguli:

» piamantul vegetal se va indepirta si depozita in locurile aprobate si va fi refolosit conform
prevederilor proiectului;

> crestele taluzurilor gropilor de imprumut trebuie, in lipsa autorizatiei prealabile a "Inginerului", si fie
la o depirtare mai mare de 10 m de limitele zonei drumului;

» taluzurile gropilor de imprumut, pot fi executate in continuarea taluzurilor de debleu ale drumului cu
conditia ca fundul sapaturii, la terminarea extragerii, sa fie nivelat pentru a asigura evacuarea apelor
din precipitatii, iar taluzurile s fie Ingrijit executate;

» sdpiturile in gropile de imprumut nu vor fi mai adanci decat cota practicatd in debleuri sau sub cota
santului de scurgere a apelor, in zona de rambleu;

» in albiile majore ale raurilor, gropile de imprumut vor fi executate in avalul drumului, amenajand o
bancheta de 4,00 m latime intre piciorul taluzului drumului si groapa de imprumut pebaza unui
calcul de stabilitate aprobat de Inginer;

> fundul gropilor de imprumut va avea o pantd transversali de 1..3% spre extetior §i o pantd
longitudinala care s asigure scurgerea si evacuarea apelor;

» taluzurile gropilor de imprumut amplasate in lungul drumului, se vor executa cu inclinarea de
1:1,5...1:3; cand intre piciorul taluzului drumului si marginea gropii de imprumut nu se lasa niciun fel
de banchete, taluzul gropii de imprumut dinspre drum va fi de 1:3.

Surplusul de sdpaturd din zonele de debleu, poate fi depozitat in urmatoarele moduri:

» In continuarea terasamentului proiectat sau existent in rambleu, surplusul deporzitat fiind nivelat,
compactat si taluzat conform prescriptiilor aplicabile rambleurilor drumului; suprafata superioari a
acestor rambleuri suplimentare va fi nivelatd la o cotd cel mult egald cu cota muchieiplatformei
rambleului drumului proiectat;

> mai departe de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor in executie sau ale celor existente si in
afara firelor de scurgere a apelor; in ambele situatii este necesar sia se obtina aprobarea pentru
ocuparea terenului si sd se respecte conditiile impuse.
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La amplasarea depozitelor in zona drumului se va urmari ca prin executia acestora sa nu se provoace
inzapezirea drumului.

Antreprenorul va avea grija ca gropile de imprumut si depozitele s nu compromita stabilitatea
masivelor naturale si nici sd nu riste antrenarea terasamentelor de citre ape sau si cauzeze, din diverse
motive, pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice particulare. In acest caz, Antreprenorul va fi
in intregime raspunzitor de aceste pagube.

"Inginerul" se va opune executirii gropilor de imprumut sau depozitelor, susceptibie de a inrdutiti
aspectul imprejurimilor si a scurgerii apelor.

Achizitionarea sau despagubirea pentru ocuparea terenurilor afectate de depozitele de pamanturi ca
si ale celor necesare gropilor de imprumut, riman in sarcina Antreprenorului.

ART. 3.5. EXECUTIA DEBLEURILOR

Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare inainte ca modul de pregitire a amprizelor de
debleu, precizat de prezentul caiet de sarcini si caietul de sarcini speciale s fi fost verificat si recunoscut ca
satisfacator de citre "Inginerul" lucrarii.

Sapaturile trebuiesc atacate frontal pe intreaga litime §i pe masura ce avanseazd, se realizeaza si
taluzarea, urmarind pantele taluzurilor mentionate pe profilurile transversale.

Nu se vor creea supraadancimi in debleu. In cazul cand in mod accidental apar asemenea situatii se
va trece la umplerea lor, conform modalitatilor pe care le va prescrie "Inginerul" lucririi si pe cheltuiala
Antreprenorului.

In cazul in care sdpiturile vor fi executate in terenuti definite, conform NP 074/2007, ca fiind
"dificile" se vor lua masuri astfel:

» la sdparea in pamanturi sensibile la umezire (PSU), terasamentele se vor executa progresiv,
asigurandu-se permanent drenarea si evacuarea apelor pluviale si evitarea destabilizdrii echilibrului
hidrologic al zonei sau a nivelului apei subterane, pentru a preveni umezirea pimanturilor. Toate
lucririle preliminare de drenaj vor fi finalizate inainte de Inceperea sdpaturilor, pentru a se asigura ca
lucririle se vor executa fard a fi afectate de ape. Deasemenea se vor respecta prevederile NP
125/2010. Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire si C 168- 1980 .
Instructinni tehnice pentru consolidarea pamanturilor sensibile la umezire si/ san prescriptiile din proiect

» In cazul pamanturilor cu umfliri si contractii mari (TUCM), clasificate astfel conform criteriilor din
NP 726/20170 (tabelul 6) se vor lua masurile prescrise de acest normativ (NP 726/2010. Normativ
privind fundarea constructiilor pe pamanturi cu umflari si contractii mari) si/ sau prescriptiile din proiect

Tabel 4. Clasificarea pamanturilor cu umfliri si contractii mari (din NP 126/2010)

Caracterizarea C q W p
A I I C U W v max 15 u
P.U.CM. 2 ? A ? 8 * [tulburat ‘netulburat
dpd. o @) | @) | @) | ) | B | ) (%) 0/9)| %) | (KPa)
activitatii &
Putin active | <15 | <12 | <0.75 | ,>C, | <70 | >16 | <55 <15 |<12| <10 | <50
Cu activitate | 15- | 12- | 0.75- 70- | 16- 15- [ 12-] 10- | 50-
L>C 55-75
medie 20 | 25 | 10 | "] 100 | 12 25 25 | 12 | 100
A 20- [ 25- | 1.00- | _ . | 100- | 12- [ 75 25- | 25-] 12- | 100-
ctive
30 | 35 | 125 | 7P| 140 | 10 100 35 37 | 18 | 200
Foart
oarte >30 | >35 [ >1.25 | ,>C, | >140 | <10 | >100 | >35 |>37| >18 | >200
Active
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in care: A2p=(%o) particule cu diametru < 0.502 mm; Ip= indice de plasticitate; IA= indice de activitate
(1A= Ip/A2y);

Cp= criteriu de plasticitate; UL= umflare libera; Ws= limita de contractie; Cv= contractie volumici;
qmax= calduramaxima de umezire; W15= umiditate corespunzatoare suctiunii la 15 bari; pu= presiune de
umflare

In cazul in care la cota patului drumului vor fi pamanturi fine cu consistenta redusa (terenuri moi cu
indicele de consistenta Ic < 0.5) se vor adopta prescriptiile din proiect sau se vor compacta sau imbunatati
pana la obtinerea, pe o adiancime de 30 cm sub patul drumului a unui grad de compactare D = 100%
Proctor Normal (conform prevederilor din tabelul 9 pct. ¢) sau a unei capacitati portante Ev2> 80 MN/m2
(pentru structuri rutiere suple si mixte) sau Ko > 40MN/m3(pentru structuti rutiere rigide). De asemenea
"Inginerul" va putea prescrie realizarea unuistrat de forma pe cheltuiala Clientului. Compactarea acestui strat
de forma se va face la gradul de compactare (D) de 100% Proctor Normal.

In cazul in care sub patul drumului se afla depozite necoezive identificate prin studiul geotehnic ca
fiind "lichefiabile" se vor aplica prescriptiile din proiect (de ex. sisteme de drenaj).

Inclinarea taluzurilor de debleu va depinde de natura terenului natural intalnita efectiv la saparea
acestora. Daca aceasta difera fata de prevederile proiectului, Antreprenorul va trebui si aduca la cunostinta
"Inginerului" neconcordanta constatatd, urmand ca acesta si dispund o modificare a inclindrii taluzurilor si
modificarea volumului terasamentelor.

Orientativ, conform STAS 2914/84, inclinarea taluzurilor la deblee cu adancimi de maximum 12,00
m, este data in tabelul 7.

Tabel 5. Inclinarea taluzelor de debleu (cu h<12,0m) conform STAS 2914/84

Natura materialelor din debleu (prin studiu geotehnic) inclinarea taluzurilor
Pimanturi argiloase, in general argile nisipoase sau prafoase, nisipuri 1015

argiloase sau prafuri argiloase T

Pimanturi marnoase 1,0:1,0...1,0:0,5
Piamanturi macroporice (loess si pimanturi loessoide) 1,0:0,1

Roci stancoase alterabile, in functie de gradul de alterabilitate si de
. _ ’ 1,0:1,5...1,0:1,0
adancimea debleurilor

Roci stancoase nealterabile 1,0:0,1

Roci stancoase (care nu se degradeaza) cu stratificarea favorabila in ce |de la 1,0:0,1 pana la pozitia

priveste stabilitatea verticald sau chiar in consold

Pentru debleurile mai adanci de 4,00 m sau pentru cele sapate in "terenuri dificile" (conform NP

074/2007) sau amplasate in conditii hidrologice nefavorabile (zone umede, infiltratii, zone de baltiri)

indiferent de addncimea lor, inclinarea taluzurilor se va stabili printr-un calcul de stabilitate.

Taluzurile vor trebui sa fie curitate de pietre sau de bulgari de pamant care nu sunt perfect aderente
sau incorporate in teren ca si rocile dislocate a ciror stabilitate este incerta. Daca pe parcursul lucririlor de
terasamente, masele de pamant devin instabile, Antreprenorul va lua mdsuri imediate de stabilizare,
anuntand in acelasi timp "Inginerul".

In terenuri stincoase, la sapiturile executate cu ajutorul explozivului, Antreprenorul va trebui si
stabileasca si apoi sa adapteze planurile sale de derocare in asa fel incat dupa explozii sa se obtina:
degajarea la gabarit a taluzurilor si platformei;
cea mai mare fractionare posibila a rocii, evitand orice risc de deteriorare a lucrarilor.

Pe timpul intregii durate a lucrului va trebui sd se inspecteze, in mod frecvent si In special dupi
explozie, taluzurile de debleuri si terenurile de deasupra acestora, in scopul de a se inlitura partile de roca,

care ar putea si fie dislocate de viitoare explozii sau din alte cauze.
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Dupi executia lucririlor, se va verifica dacd adancimea necesara este atinsa peste tot. Acolo unde
aceasta nu este atinsd, Antreprenorul va trebui sa execute derocarea suplimentard necesara.

Tolerantele de executie pentru suprafata platformei si nivelarea taluzurilor sub lata de 3 m sunt date
in tabelul 6.

Tabel 6. Tolerantele de executie pentru suprafata platformei gi nivelarea taluzurilor sub lata de 3 m

Tolerante admise
Profilul . 2 .
Roci necompacte Roci compacte
Platformai cu strat de forma +/-3cm +/-5cm
Platform3 farid strat de forma +/-5cm +/-10 cm
Taluz de debleu neacoperit +/-10 cm variabil in functie de natura rocii

Metoda utilizatd pentru nivelarea platformei in cazul terenurilor stincoase este lasatd la alegerea
Antreprenorului. El are posibilitatea de a realiza o adancime suplimentari, apoi de a completa, pe cheltuiala
sa, cu un strat de pimant, pentru aducerea la cote, care va trebui compactat aga cum este ardtat in art. 3.7

Dacia proiectul prevede executarea rambleurilor cu pamanturile sensibile la umezire provenite din
debleuri "Inginerul" va prescrie ca executarea sapatutilor in debleuri s se faca astfel:

» in perioada ploioasi: extragerea verticald
» dupi perioada ploioasi: sipdturi in straturi, pand la otizontul al cdrui continut in apd va fi superior cu

10 puncte, umiditdtii optime Proctor Normal.

In timpul executiei debleurilor, Antreprenorul este obligat si conduca lucrarile astfel ca pamanturile
ce urmeaza sd fie folosite in realizarea rambleurilor sd nu fie degradate sau Inmuiate de apele de ploaie. Va
trebui, in special sa se inceapa cu lucririle de debleu de la partea de jos a rampelor profilului in lung.

Dacia topografia locurilor permite o evacuare gravitationala a apelor, Antreprenorul va trebui sa
mentind o pantd suficientd pentru scurgere, la suprafata partii excavate si sa execute in timp util santuri,
rigole, lucriri provizorii necesare evacudrii apelor in timpul excavirii.

ART. 3.6. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI

Lucrarile pregititoare aratate la art.3.1. si 3.2.sunt comune atat sectoarelor de debleu cat si celor de
rambleu.

Pentru rambleuri mai sunt necesare si se vor executa si alte lucrari pregatitoare.

Cand linia de cea mai mare panta a terenului este superioara lui 20%, Antreprenorul va trebui si
execute trepte de infratire avand o inaltime minima cu grosimea stratului prescris pentru compactare,
distantate la maximum 1,00 m inaltime pe terenuri obisnuite $i cu inclinarea de 4% spre exterior,latimea unei
trepte va fi de minim 1.00 m.

Pe terenuri stancoase aceste trepte vor fi realizate cu mijloace agreate de "Inginer".

Pe terenurile remaniate in cursul lucrarilor pregititoare prevdzute la art.3.2. sau pe terenuri de
portanta scizutd se va executa o imbunatatire a terenului de la baza rambleului pe o adancime minima de 30

cm.

ART. 3.7. EXECUTIA RAMBLEURILOR. TRONSOANE EXPERIMENTALE
3.7.1. Prescriptii generale

Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare inainte ca pregatirile terenului, indicate in caietul de
sarcini si caietul de sarcini speciale, si fie verificate si acceptate de "Inginer". Aceastd acceptare trebuie si fie,
in mod obligatoriu, consemnata in caietul de santier.

Nu se executd lucriri de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.
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Executia rambleurilor trebuie sa fie intrerupta in cazul cand calitatile lor minimale definite prin
prezentul caiet de sarcini sau prin caietul de sarcini speciale vor fi compromise de intemperii.

Executia nu poate fi reluatd decat dupa un timp fixat de "Inginer" sau reprezentantul siu, la
propunerea Antreprenorului.

Inainte de inceperea lucririlor pentru ramblee, se va realiza cite un tronson de incercare
(experimental) de minim 30 m lungime si pe o litime conform dimensiunilor utilajelor de lucru pentru
fiecare tip de pamant unde se vor stabili grosimile straturilor de compactare, utilajul de compactare, numarul
de treceri pentru a se asigura gradul de compactare necesar (tabel 9).

Tabel 9. Valorile gradului de compactare (Proctor Normal) impuse in corpul drumului
(conform STAS 2914-84)

Pimanturi

Zonele din terasamente Necoezive Coezive
(la care se prescrie gradul de compactare) | Imbricimingti | Imbriciminti | Imbriciminti | Imbriciminti

permanente |semipermanente| permanente |semipermanente
a. Primii 30 frri a-i terenului natural sub un 100 95 97 93
rambleu, cu inaltimea: h < 2,00 m
h > 2,00 m 95 92 92 90
b. In corpul ra.mbleurilor, la adancimea sub 100 100 100 100
patul drumului: h< 0,50 m
0,5<h <2,00m 100 97 97 94
h > 2,00 m 95 92 92 90
c. In debleuri, .pe adancimea de 30 cm sub 100 100 100 100
patul drumului

NOTA: Pentru pimanturile necoezive, strincoase cu granule de 20 mm in propottie mai
mare de 50% si unde raportul dintre densitatea in stare uscata a pamantului compactat nu se poate
determina, se va putea considera a fi de 100% din gradul de compactare Proctor Normal, cand dupa un
anumit numar de treceri, stabilit pe tronsonul experimental, echipamentul de compactare cel mai greu nu
lasd urme vizibile la controlul gradului de compactare.

In mod informativ, gradul decompactare Proctor Normal, se poate echivala cu rezultatele
obtinuteprin metoda Zorn - prezentate in tabelul 9a:

Tabel 9a - Metoda placa Zorn

Norme/STAS: Agrement tehnic 504/919-07

Tip metoda Grad d .y Modulul dinamic de
e m r
ad de compactare 7o deformatie/ Evd (MPa)
>100 >35
>99 >31.6
Material coeziv =98 7283
>97 >25.0
>96 >22.5
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>95 >20.0

>100 >50

>99 >45
Material necoeziv

>08 >40

>97 >35

3.7.2. Modul de executie a rambleurilor

Rambleurile se executd in straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia proiectului, pe intreaga latime
a platformei (pentru a nu se realiza rosturi longitudinale. In special la pamanturi stabilizate cu lianti) si in
principiu pe intreaga lungime a rambleului, evitaindu-se segregirile si variatiile de umiditate si granulometrie.

Daca dificultitile speciale, recunoscute de "Inginer", impun ca executia straturilor elementare sa fie
executate pe latimi inferioare celei a rambleului, acesta va putea fi executat din benzi alaturate, care impreuna
acopera intreaga latime a profilului (in intervale de 2-3 ore), urmarind ca decalarea in inaltime intre doua
benzi aldturate sd nu depdseasca grosimea maxima impus.

In stratul urmator latimea benzilor va fi schimbata pentru a se asigura un decalaj de minim 25 cm
intre rostul inferior si cel superior (interteserea rosturilor)

Pamantul adus pe platforma este imprastiat, nivelat si compactat pe intreaga litime a platformei (sau
a benzii de lucru) cu rosturi intertesute in grosimea optima de compactare stabilitd, urmarind realizarea unui
profil longitudinal pe cat posibil paralel cu profilul definitiv.

Se vor face verificdri privind calitatea materialului pus in opera (granulometrie, limite de platicitate,

(D =——[%])

continut de materii organice, umflare libera), a gradului de compactare Ydmax si a deformabilitatii
(cu parghia Benkelman) pe fiecare metru de indltime a rambleului.

Suprafata fiecarui strat intermediar, care va avea grosimea optima de compactare, va fi plana si va
avea o pantd transversala de 3..5% catre exterior, iar suprafata ultimului strat va avea panta prescrisa
conform articolului 3.8.9.

La punerea in operd a rambleului se va tine seama de umiditatea optima de compactare. Pentru
aceasta, laboratorul santierului va face determinari ale umiditatii la sursa si se vor lua masurile in consecinta
pentru punerea in operd, respectiv asternerea si necompactarea imediata, lisand pamantul si se zvante sau sa
se trateze cu var pentru a-si reduce umiditatea pand cat mai aproape de cea optimad, sau din contri, udarea

stratului agternut pentru a-1 aduce la valoarea umiditatii optime.

3.7.3. Stabilitatea terasamentelor
Stabilitatea terasamentelor se asigurd prin:

» gradul de compactare;

» inclindri diferite ale taluzelor, banchete, etc. (in functie de iniltimea terasamentelor, natura
materialelor utilizate); verificarea stabilitatii rambleelor cu inaltime peste 4 m, si a zonelor pe care se
realizeaza acestea.

» misuri de asanare §i protejare conform STAS 10796/1 si STAS 10796/2 precum si altor
reglementiri legale in vigoare;

» capacitatea portanti corespunzitoare i stabilitatea terenului de fundatie;

» refacerea unor eventuale zone deconsolidate, in terenul de fundatie, urmare a unor aluneciri vechi

de teren;
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» calculul de stabilitate (pantele taluzelor, litimea bernelor, natura terenului din care se va realiza
rambleul, etc.) va fi verificat de exigenta Af;

» zonele de debleu (h =4m) se vor realiza pe baza unui calcul de stabilitate (natura terenului, pantele
taluzelor, latimi berne, lucrari de consolidare, etc) verificat la exigentele Af;

> pentru intretinerea si protectia taluzelor de rambleu sau debleu se vor realiza inierbari,

A\

plantatii, cleionaje, etc (se vor consulta unititi de specialitate privind plantatiile).

» pentru calculele de stabilitate se vor utilize datele geotehnice din proiect sau cele obtinute in faza de
executie.

Pentru ca la punerea in opera sa se obtind, printr-un lucru mecanic judicios ales, gradul de
compactare propus, pentru materialele ce urmeaza a fi folosite ca materiale de umpluturd se vor determina
caracteristicile de compactare Proctor (umiditatea optima de compactare - wopt si greutatea volumicd in
stare uscatd maxima - ydmax) si se vor face sectoare experimentale pe care se va stabili metodologia de
compactare (tip de utilaj, numar de treceri, etc).

Executia rambleurilor (h > 4m) se va face pe baza unui caiet de sarcini special intocmit in acest sens
si verificat la exigentele Af. In acesta vor fi stipulate caracteristicile materialului luat in considerare in calculul
de stabilitate:

» pentru terenul de baza: modulul de deformatie liniara (E), greutatea volumica (y);

» pentru materialul din care se va realiza umplutura: coeziunea (c), unghiul de frecare intetioara (¢),
greutatea volumica (y);

Verificarea acestor parametri se va face atat pentru terenul de baza cat si pentru umplutura.

» pentru terenul de baza modulul de deformatie liniara (E) se va determina conformprevederilor din
caietul de sarcini speciale sau, daca nu este altfel precizat, conform prevederilorlnstructiunilor
privind vericarea executiei terasamentelor - indicativ AND 530/2012.

» pentru umplutura caracteristicile mecanice (j) si ¢ se vor determina pentru fiecare metru pe inaltime

al rambleului conform prevederilor din caietul de sarcini speciale sau conform STAS

8942/2-82. Teren de fundare. Determinarea rezistentei pamanturilor la forfeacre prin incercareade
forfecare directa. Daca in caietul de sarcini speciale nu este altfel precizat incercarile se vorefectua in
conditii ,,neconsolidat - nedrenat" (UU) pe probe compactate in aparatul Proctor la 90 %grad de
compactare.

Valorile obtinute vor fi comparate cu valorile folosite in analiza de stabilitate.

3.7.4. Compactarea rambleelor

Toate rambleurile vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare (Proctor Normal)
prevazut in tabelul 9.

Antreprenorul va trebui si supuna acordului "Inginerului”, cu cel putin opt zile inainte de inceperea
lucrarilor, grosimea maxima a stratului elementar pentru fiecare tip de pamant, care poate asigura obtinerea
(dupd compactare) a gradelor de compactare ardtate in tabelul 9, cu echipamentele existente si folosite pe
santiet.

In acest scop, inainte de inceperea lucririlor, va realiza cite un tronson de incercare experimental de
minimum 30 m lungime litime pentru fiecare tip de pamant. Dacd compactarea prescrisd nu poate fi
obtinuta, Antreprenorul va trebui si realizeze o noua planga de incercare, dupa ce va aduce modificarile
necesare grosimii straturilor si utilajului folosit.

In cazurile cAnd aceastd obligatie nu va putea fi realizati, grosimea straturilor succesive nu va depdsi
20 cm dupd compactare si va prezenta situatia "Inginerului" pentru stabilirea de masuri corespunzitoare.
Abaterile limita la gradul de compactare vor fi de 3% sub imbracamintile din beton de ciment si de 4% sub

celelalte imbracaminti si se accepta in max. 10% din numarul punctelor de verificare.
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ART. 3.8. CONTROLUL EXECUTIEI TERASAMENTELOR
3.8.1 Controlul executiei lucririlor de terasamente
Controlul executiei se va face pe baza Planului de Control Calitate, Verificiri si Incerciri a executiei
terasamentelor (PCCVI) intocmit de Antreprenor, verificat de Proiectant si aprobat de Beneficiar.
Conform PCCVI controlul executiei lucrarilor se va face, pentru fiecare element al terasamentului:
Teren de baza
Corpul rambleului
Zona activa (partea superioara) a terasamentului

Strat de forma

YV YV VYV

Sisteme de preluare si evacuare a apelor urmarindu-se:

Caracteristicile materialelor puse in opera. Se vor verifica parametrii prevazuti la Art. 2.2, Materiale
folosite pentru umpluturi. Controlul va fi pe fiecare strat (in grosime de 25-30 cm stabilitd la tronsonul
experimental);

Gradul de compactare. Prin determinarea greutatii volumice in stare uscata maxima (ydmax) in
aparatul Proctor si a greutatii volumice in stare uscata (yd) a materialului pus in opera.

Capacitatea portanta Capacitatea portanta se va determina prin incercari cu placa statica

Uniformitatea executiei - se va determina cu parghia Benkelman.

Elementele geometrice (inclusiv grosimea straturilor asternute). Se va face prin masuratori directe.

In tabelul 10 sunt prezentate cerintele minime, pe baza carora va fi intocmit PCCVI privind
obiectivele verificarii executiei pentru fiecare element al terasamentului precum si frecventa minima
acceptata a testelor si documentele de referinta pentru fiecare determinare. Tabelul 10 va sta si la baza
stabilirii fazelor determinante (la baza rambleului, din metru in metru in corpul rambleului si la patul
drumului).

In cazul in care, pe perioada efectuirii lucririlor, apare necesitatea efectudrii unor teste suplimentare
ca tip si/sau volum sau inlocuirea celor cuprinse in PCCVI, acestea vor fi documentate de citre
Antreprenor, avizate de catre Proiectant si aprobate de citre Inginer si vor deveni parte integranti din
PCCVL
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Nt Modul de efectuare a ]
Crt. OBIECTIV Categorii de lucriri, controale si verificiri controalelor si FRECVENTA DETERMINARILOR
verificarilor
0 1 2 3 4

TEREN DE FUNDARE IMBUNATATIT CU LIANTI HIDRAULIC

1 [Elementele geometrice ale axului si amprizei drumului Misuratori directe
Realizareva n?ﬁsurilor privind preluar.ea ?i Aevacuareva apelovr dAe . . Conform Proiect
2 |suprafatd din zona terasamentului si indepartirea pimantului Control vizual
vegetal
N . |a. Determinarea granulometriei’ Conform Proiect sau inainte de inceperea lucririlor
< |\Granulometrie - - - .. C s . o
b. Clasificarea pamantuln? In corpul umpluturii pe fiecare strat de pamant pus in operd
Verificarea " |Limite de plasticitate minim 3
calitatii E Continut matersi o;ggﬂz'[gd 5@ saruri solubilé conform Proiect, incerciri complete pentru fiecare 2000 mp repartizate, pe sectiuni
3 materialelor & Unmflare liberd AND 530/2012 san  (diferite, stanga, ax, dreapta
folosite /al Uniditatea la compactaré reglementarilor Pe zona activd (partea superioard a terasmentului - PST), pe
excecntia tebnice in vigoare fiecare
terasamentelor . . strat de pimant pus in operd minim 3 incercari complete pentry
Sensibilitatea la inghet’
fiecare
1500 mp repartizate, pe sectiuni diferite, stanga, ax, dreapta
Priza  determinata pe pasta de liant  bhidranlic o
consistenta normala: SR ENV13282-1:2013 |O determinare la fiecare lot aprovizionat dar nu mai putin de o determinard
- 5d nu inceapd mai devreme de 1,2 ore SR EN 196-3+A41:2009 |la 100 ¢ pe 0 proba medie
- 5d nu se termine mai tarzin de 10 ore
Verificarea 5 — - ;
4 G o Conctanta do volum SR ENV"13282-1:2013 |O determinare la fiecare lot aprovizionat dar nu mai putin de o determinare
/ anta , .
2"; “ Z;_ rantn SR EN 196-3+A1:2009 |l 100 ¢ pe 0 probe medie
idranlic
Rezistenta mecanicd la intindere din incovoiere la 7 si 28| SR ENV" 13282-1:2013 O determinare la fiecare lot aprovizionat dar nu mai putin de o determinard
b4 SR EN 196-1:2006  \la 100 ¢ pe 0 probd medie
Rovictonts -y e dn 7 3 28 il SR ENV"13282-1:2013 |O determinare la fiecare lot aprovizionat dar nu mai putin de o determinare
ezistentd mecanicd la compresinne la 7 si 28 ile . .
Rpren P ¥ SR EN 196-1:2006  \la 100 ¢ pe 0 probd medie
5 Elaborare  retetaGranulozitatea  amesteculni, Compozitia  amesteculud ~ STAS 10473/2-86  |Elaborarea a 3 variante de lucru pentru fiecare tip de liant hidranlic




de lucru

preparat, Rezistente la compresiune, Proctor Modificat

Verificarea

calitatii lucrarilo

Uwiiditatea pamantului §i umiditatea amestecului

STAS 913/1-82

Zilnic Si ori de cate ori este necesar

Dozajul de liant rdspindit

3 la 1500 mp Si ori de cdte ori se observd abateri de la dozajnl optim

Granulozitatea amestecului

STAS 1913/5-85

3 10 1500 mp

Grad de faramitare

STAS 10473-2-86

3 la 1500 mp

Grad de compactare

STAS 10473-2-86

212 1500 mp

Rezistenta la compresinne a amesculni la 7 §i 28 zile

STAS 10473-2-86

2 serii a cate 3 epruvete la 1500 mp

Veerificarea  capacitatii  portante  cu  deflectometrn.

Benkelman pe primul strat de material de umpluturd

CD 31/2002

In cite 2 puncte situate in profiluri transversale la distante de 20 m unul d

altnl pentru fiecare bandd cu latime de 7,5 m

B. CORPUL UMPLUTURII INCLUSIV ZONA ACTIVA (Partea superioara a terasamentului - PST)

g( Determi conform Proiect, Conform Proiect sau:
[a.Determinarea . R ..
£ |Granulometri o AND 530/2012 sau  [inainte de inceperea lucririlor
= granulometriei . . < A <
Z e . e b reglementarilor In corpul umpluturii pe fiecare strat de pamant pus in operd
= b.Clasificarea pamantului L. 3 L .
% tehnice in vigoare”  |minim 3
. — |Limite de plasticitate® incerciri complete pentru fiecare 2000mp repartizate, pe sectiuni
Continut materii organice’ si siruri diferite, stanga, ax, dreapta
solubile® Pe zona activd (partea superioard a terasmentului - PST), pe
Calitatea Umflare liberd © fiecare
materialelor Umiditatea la compactare ® strat de pimant pus in operd minim 3 incercari complete pentrul
Sensibilitatea la inghet " ficcare
1500 mp repartizate, pe sectiuni diferite, stanga, ax, dreapta
ALTE MATERIALE (balast)
8 Granulozitate SR EN 933-1/2012
Los Angeles SR EN 1097/2-2010
O proba la 5000 mc
Elementele  |Verificarea grosimii straturilor oL Conform Proiect sau:
9 . i i ; mdsuritori directe .. oA . <
geometrice  |Verificarea nivelmentului In corpul umpluturii - pe fiecare strat de pamant pus in opera




Verificarea uniformitatii suprafatei platformei si
nivelarii

taluzurilor

Litimea platformei si a bermelor (in cazul
terasamentelor mai inalte de 6 m)

Pe zona activi(partea superioard a terasmentului - PST), inainte
de

executarea stratului de forma, pe profile transversale din 20 m in
20 m

Grad de compactare
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. 3 |Verificarea deformabilitatii si
Deformabilitatea / o
13. ] ] omogenitatii
Uniformitatea

(uniformitatii) cu parghia Benkelman

conform Proiect,
AND 530/2012 sau
reglementarilor
tehnice in vigoare

Conform Proiect sau pe fiecare strat pus in operd - minim 3
incercari pentru fiecare 2000 mp. Aceste puncte vor fi amplasate
pe

profile transversale la cel putin 1 m stg/dr de la margineal
platformei si in

ax sau (in special) acolo unde se vad deniveldri ale straturilor ca
urmare

a trecerii autovehiculelor in timpul executiei

Conform Proiect sau la fiecare metru pe inaltime, pus in operi -
puncte
din 20 in 20 m pe 3 profile longitudinale

Conform Proiect sau pe fiecare strat de pamant pus in operd)
minim 3

incercari la 1500 mp. Aceste puncte vor fi amplasate pe profile
transversale la cel putin 1 m stg/dr de la marginea platformeti si in|
ax sau

(in special) acolo unde se vad deniveldri ale straturilor ca urmare a

trecerii autovehiculelor in timpul executiei

Conform Proiect sau, inainte de executarea stratului de fundatie]
de balast, puncte din 20 in 20 m pe 3 profile longitudinale

* In cazul rambleelor cu h

rambleu

> 4.0 m iar in cazul debleclor atunci cand se indeplinesc conditiile din tabelul 7. Verificarea se face conform art. 3.7.3.

a- STAS 1913/5-85, b- SREN ISO 14688-2:2005 si/sau STAS 1243-88, c- STAS 1913/4-86, d- STAS 71707/1-76, e- STAS 7107/3-74 (pentru continutul
de carbonati), f- STAS 1913/12-88, g- STAS 1913/1-82, h- STAS 1709/2-90



3.8.2. Valori impuse. Conditii de admisibilitate

In ceea ce priveste calitatea materialelor, din punctul de vedere al folosirii lor ca material de
umplutura, vor fi respectate prevederile impuse prin proiect si/sau in concordanta cu art.2.2. din prezentul
caiet de sarcini

Conditiile de admisibilitate privind compactarea sunt cele din tabelul 9 si sunt respectate dacid pe un
sector de terasament bine delimitat din punct de vedere geometric abaterile limita, ale valorilor gradului de
compactare (D) prescris in tabelul 9 sunt de minim 3 % sub imbricimintile de beton si de minim 4 % sub
celelalte imbracaminti neacceptandu-se insa ca prin aceste abateri limitd valoarea gradului de compactare sa
fie mai micd de 90 %. Abaterile limitd prevazute se acceptd in maxim 10 % din numdrul punctelor de
verificare.

Conditiile de admisibilitate pentru primul strat de umplutura (protectie pamant imbunatatit) trebuie
sd aibd o valoare a deflexiuni conform CD 31/2002 de min 270 (1/100 mm) si un coeficient de variatie de
Cv 40%.

Pentru capacitatea portanta a partii superioare a terasamentului conditiile de admisibilitate sunt
specificate prin proiect. In cazul in care prin proiect nu sunt specificate aceste conditii capacitatea portanti a
zonei active trebuie sa indeplineascd urmatoarele conditii:

Pentru structuri rutiere suple si mixte (SRE) (conform PD 177/2001):

Modulii statici de deformatie (Evl si Ev2):

Daca prin proiect nu este specificata valoarea modulului dinamic al pamantului Ep, alternativ se pot
determina modulii statici de deformatie Ev1 si Ev2 prin incercari cu placa statica, conform AND 530/2012.
Valorile de calitate impuse sunt:

E_v2 = BO[MN/m"2]si [E_v2/E_v1] <23

Conditia de admisibilitate este indeplinita daca dintr-o serie consecutiva de 6 determinadri ale
capacitatii portante valoarea coeficientului de variatie (Cv) este mai mica de 10%

Deformabilitatea (determinata cu parghia Benkelman conform CD 31/2002) este caracterizatd prin
deformatia elasticd corespunzatoare vehicolului etalon cu sarcina pe osia simpla din spate de 115 KN.

Daca prin proiect nu este precizat altfel, deformabilitatea la nivelul patului drumului se considera
realizatd dacd deformatia elasticd sub sarcina osiei etalon de 115 kN, are valori mai mari de 200 (1/100 mm)
in cel mult 10% din numarul punctelor masurate.

Cand masurarea deformatiei elastice, cu deflectometrul cu parghie, nu este posibild, Antreprenorul

va putea folosi si alte metode standardizate sau agrementate agreate de Proiectant Si aprobate de Inginer.

3.8.3. Verificarea elementelor geometrice ale terasamentelor
Acest control se face pe parcursul executirii terasamentului prin verificarea:

» modului de agternere in straturi si grosimea acestora; Va fi verificatd grosimea fiecirui strat de
pamant asternut la executarea rambleului. Grosimea masuratd trebuie sa corespundd grosimii
stabilite pe sectorul experimental, pentru tipul de pdmant respectiv si utilajele folosite la compactare

> asigurdrii pantelor transversale i a posibilititilor de scurgete a apelor din precipitatii;

» inclinarea taluzelor;
si dupa terminarea executiei partii superioare a terasamentului prin:

» verificarea prin nivelment a profilului longitudinal si a profilelor transversale realizate, fatd de
prevederile proiectului de executie.

Verificarea prin nivelment constd Intr-un control topografic al profilului longitudinal, in profiluri
transversale situate la 20 m unul de altul §i in masurarea denivelarilor locale longitudinale.
a) Tolerantele de nivelment impuse sunt urmatoarele:
la litimea platformei:
* 0,05 m fatd de axi;
T 0,10 m la latimea intreaga;
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* 0,50 m la ampriza rambleului.
la cotele proiectului:
* 0,05 m fatd de cotele de nivel ale proiectului
la suprafata platformei, conform tabel 11:
Tabel 11. Tolerantele de executie pentru suprafata platformei si nivelarea taluzurilor sub lata de 3 m

Tolerante admise
Profilul : :
Roci necompacte Roci compacte
Platformai cu strat de forma +/-3cm +/-5cm
Platforma fard strat de forma +/-5cm +/-10 cm
Taluz de debleu neacoperit +/-10 cm variabil in functie de natura rocii

Alte precizari privind controlul executiei terasamentelor:

» Verificarea trasdrii axului si amprizei drumului si a tuturor celotlalti reperi de trasare se va face
inainte de inceperea lucrarilor de executie a terasamentelor urmarindu-se respectarea intocmai a
prevederilor proiectului. Toleranta admisibild fiind de +/-0,10 m in raport cu reperii pichetajului
general.

» Verificarea pregitirii terenului de fundatie de sub rambleu se face conform prevederilor din tabelul 9
pct A, inainte de inceperea executirii umpluturilor, dupa curatirea terenului si indepartarea stratului
vegetal. Verificarile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a calitatii lucrarilor
ascunse, specificandu-se si eventuale remedieri necesare.

» Verificarea gradului de compactare se face pentru fiecare strat de pdmant pus in operd.
Determinarea greutatii volumetrice in stare uscata (yd), in cazul pimanturilor coezive, se va face pe
cate 3 probe (stante) prelevate de la suprafata, mijlocul si baza stratului, cand acesta are grosimi mai
mari de 25 cm si numai de la suprafata si baza stratului cand grosimea este mai mica de 25 cm. In
cazul pamanturilor necoezive se va folosi metoda inlocuirii de volum (conform prevederilor AND
530/2012) caz in care inaltimea gropii de material dislocuit trebuie sa fie egala cu grosimea stratului
verificat iar diametrul acesteia trebuie sa fie de minim 30 cm. Verificarea gradului de compactare se
face prin compararea densitatii in stare uscata a acestor probe cu densitatea in stare uscata maxima
stabilitd prin incercarea Proctor, conform STAS 1913/13.

Cu avizul Proiectantului si aprobarea Beneficiarului, gradul de compactare poate fi verificat si prin
alte metode decat cea prezentata la acest punct (a se vedea silnstructiunile privind verificarea executiei
terasamentelor - AND 530/2012)

Pentru pamanturile stincoase necoezive, verificarea se va face potrivit notei de la tabelul 9.

In cazul cind valorile gradului de compactare obtinute la verificiri nu sunt corespunzitoare celor
prevazute in tabelul 9, se va dispune fie continuarea compactarii, fie scarificarea si recompactarea stratului
respectiv.

Nu se va trece la executia stratului urmdtor decdt numai dupd obtinerea gradului de
compactare prescris, compactarea ulterioard a stratului ne mai fiind posibila.

Prescriptii speciale aplicate executiei rambleurilor
Prescriptii aplicabile rambleurilor din spatele luctirilor de arta, culei, aripi, ziduri de sprijin, etc.)

In lipsa unor indicatii contrare caietului de sarcini speciale, rambleurile din spatele lucririlor de arti
vor fi executate cu aceleasi materiale ca si cele folosite in patul drumului, cu exceptia materialelor stancoase.

Pe o litime minima de 1 metru, masurata de la zidarie, marimea maxima a materialului din cariera,
acceptat a fi folosit, va fi de 1/10 din grosimea umpluturii.

Rambleul se va compacta mecanic, la gradul de compactare din tabelul 9 si cu asigurarea integritatii
lucrarilor de arta.
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Echipamentul/utilajul de compactare va fi supus aprobdarii "Inginerului" sau reprezentantului
acestuia, care vor preciza pentru fiecare lucrare de artd intinderea zonei lor de folosire.
Finisarea platformei

Dupa finalizarea executiei lucririlor de terasamente se face controlul caracteristicilor partii
superioare a patului drumului (platformei) care constd (conform tabel 10) in:

> verificarea elementelor geometrice. Tolerantele de nivelment impuse pentru nivelarea patului suport
sunt +/- 0,05 m fatd de prevederile proiectului. In ce priveste suprafatarea patului sinivelarea
taluzurilor, tolerantele sunt cele aratate la pct. 3.8.6 (Tabelul 11). Verificirile de nivelmentse vor face
pe profiluri transversale, la 20 m distanta unul fata de celalat

» verificarea compactarii, a capacitatii portante si a uniformititii (deformabilititii).

» verificarea Inclindrii taluzelor, banchetelor si lucririlor de scurgere a apelor pe taluze.

Partea superioara a platformei va fi compactata, nivelata si completata respectind cotele in profil in
lung si in profil transversal, declivitatile si litimea prevazute in proiect.

Daci executia structurii rutiere sau a stratului de forma nu urmeaza imediat dupd terminarea
terasamentelor, platforma va fi nivelatd transversal, urmarind realizarea unui profil acoperis, in doud ape, cu
inclinarea de 4% spre marginea acestora. in curbe se va aplica deverul previzut in piesele desenate ale
proiectului, fard sa coboare sub o panti transversald de 4%.

ART. 3.9. PROFILURI $I TALUZURI

Lucririle trebuie sa fie executate de aga manierd incit dupa cilindrare profilurile din proiect si fie
realizate cu tolerantele admisibile.

Taluzul nu trebuie sa prezinte nici scobituri §i nici excrescente, in afara celor rezultate din
dimensiunile blocurilor constituente ale rambleului.

Profilul taluzului trebuie sa fie obtinut prin metoda umpluturii in adaos, daca nu sunt dispozitii
contrare in caietul de sarcini speciale.

Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitatea portanta corespunzatoare vor
avea informativ inclinarea 1:1,5 pana la inaltimile maxime pe verticald indicate in tabelul 12.

Tabel 12. Inaltimea maxima pe verticala a rambleelor cu inclinarea 1:1.5 (conform STAS 2914/84)

Natura materialului in rambleu stabilit prin studiu geotehnic H
(max m)

Argile prifoase sau argile nisipoase 6

Nisipuri argiloase sau praf argilos 7

Nisipuri 8

Pietrisuri sau balasturi 10

Panta taluzurilor trebuie verificata si asiguratd numai dupa realizarea gradului de compactare indicat
in tabelul 9.

Tolerantele de executie pentru suprafatarea patului si a taluzurilor sunt precizate la pct. 3.8.6.

Denivelarile sunt masurate sub lata de 3 m lungime.

ART. 3.10. PROTECTIA IMPOTRIVA APELOR

Antreprenorul este obligat sa asigure protectia rambleurilor contra apelor pluviale si inundatiilor
provocate de ploi, a cdror intensitate nu depaseste intensitatea celei mai puternice ploi inregistrate in cursul
ultimilor zece ani.

Intensitatea precipitatiilor de care se va tine seama va fi cea furnizati de cea mai apropiata statie

pluviometrica.
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Protectia definitiva a taluzelor se va realiza conform proiectului de aparare daca este cazul.
Executia santurilor si rigolelor

Santurile si rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectandu-se sectiunea, cota
fundului si distanta de la marginea amprizei.

Santul sau rigola trebuie sa rimana constant, paralel cu piciorul taluzului. in nici un caz nu va fi
tolerat ca acest paralelism sa fie intrerupt de prezenta masivelor stancoase. Paramentele santului sau ale
rigolei vor trebui sa fie plane iar blocurile in proeminenta sa fie taiate.

La sfarsitul santierului si inainte de receptia finald, santurile sau rigolele vor fi complet degajate de
bulgari si blocuri cazute.

Drenarea apelor subterane

Lucririle de drenarea apelor subterane, care s-ar putea si se dovedeascd necesare, vor fi definite prin
proiect separat de specialitate verificat la existenta Af.

Apele infiltrate prin sistemul rutier se vor evacua prin drenuri transversale de acostament sau prin
continuitatea straturilor de fundatie pana la fata taluzelor sau prin drenuri longitudinale.

Protectia taluzurilor cu pamant vegetal

Cand acoperirea cu pdmant vegetal trebuie si fie aplicatd pe un taluz, acesta este In prealabil taiat in
trepte sau Intdrit cu caroiaje din brazde, nuiele sau prefabricate etc., destinate a le fixa. Aceste trepte sau
carolaje sunt apoi umplute cu pamant vegetal.

Terenul vegetal trebuie sa fie faramitat, curatat cu grija de pietre, radacini sau iarba si umectat inainte
de rispandire.

Dupai raspandire pimantul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un rulou usor.

Executarea lucririlor de imbricare cu pamant vegetal este in principiu, suspendati pe timp de ploaie.
Verificarea elementelor geometrice

Suprafata straturilor de forma se verifica in profil transversal si longitudinal pentru a corespunde
datelor si abaterilor limitd previazute la pet. 2.1. din STAS 12253-84, si anume :

> pantele in profil transversal si declivititile in profil longitudinal ale suprafetei stratului sunt aceleagi
ca si cele ale suprafetei imbracamintilor;

> denivelirile admisibile in profil transversal sunt cu £ 0,5 cm fatd de cele previzute in proiect;

» denivelirile admisibile in profil longitudinal ale suprafetei stratului sub dreptarul de 3 msunt de max.

2 cm.

Litimea straturilor de forma se verifica daca corespunde datelor din proiectul de executie, iar
abaterile limitd admise la latimea stratului de forma sunt de £0,05 m fata de axa si de £ 0,10 m la latimea
intreaga.

Litimea straturilor se verifica la distante de maximum 200 m.

Grosimile straturilor de forma trebuie sa corespunda datelor previzute in proiectul de executie.
Verificarea grosimii straturilor de forma se face prin sondaje, cel putin unul la 200 m de drum.

Cotele profilului longitudinal se verifica in axa drumului cu aparate de nivel si trebuie sa corespunda
celor din proiect.

Rezultatele tuturor determindrilor si verificarilor specificate in lucrare vor fi tinute la zi in
documentatia de executie a santierului, ce va constitui documentatia de control in vederea receptiei
lucririlor.

Alte prevederi

In caietul de sarcini de la Mixturi si imbracaminti asfaltice uzura si binder se va preciza faptul ca
rostul longitudinal intre cele 2 benzi ale unui drum national, sau rosturile longitudinale la autostrazi, nu se
vor intrerupe in aceasi sectiune ci vor fi decalate sau cu rosturi intertesute, cu suprapuneri de straturi de cel

putin de 25 cm. Acelasi lucru si pentru rosturile transversale in cazul intreruperii lucrarilor.
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ART. 3.12. INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE

In timpul termenului de garantie, Antreprenorul va trebui sa execute in timp util si pe cheltuiala sa
lucrarile de remediere a taluzurilor rambleurilor, si mentina scurgerea apelor, si si repare toate zonele
identificate cu tasari datorita proastei executii.

In afari de aceasta, Antreprenorul va trebui si execute in aceeasi perioads, la cererea scrisi a

"Inginerului" si toate lucririle de remediere necesare, pentru care Antreprenorul nu este rdspunzator.

CAPITOLUL IV. RECEPTIA LUCRARII

Lucrarile de terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (receptii pe faze de
excutie), unei receptii preliminare si unei receptii finale.

ART. 4.1. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE

In cadrul receptiei pe faze determinante (de lucriri ascunse) se efectueaza conform Regulamentului
privind controlul de stat al calititii in constructii, aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind
controlul statului in fazele de executie determinante, elaborata de MLPAT si publicatd in Buletinul
Constructiilor volum 4/1996 si se va verifica dacd partea de lucriri ce se receptioneazi s-a executat conform
proiectului si atesta conditiile impuse de normativele tehnice in vigoare si de prezentul caiet de sarcini.

In urma verificirilor se incheie proces verbal de receptie pe faze, in care se confirma posibilitatea
trecerii executiei la faza imediat urmatoare.

Receptia pe faze se efectueaza de citre "Inginer" si Antreprenor, iar documentul ce se incheie ca
urmare a receptiei va purta ambele semnaturi.

Nu se va trece la executia stratului urmator decat numai dupa certificarea calitatii executiei conform
prevederilor din proiect si/sau prezentului caiet de sarcini

Pentru fiecare m de rambleu (pe inaltime) se va face faza determinantd. La faza determinantd se va
tine seama de procesele verbale intocmite pentru fiecare strat de 25-30 cm. Daca considera necesar
Antreprenorul poate solicita la faza determinanta verificarea unora dintre parametrii de calitate impusi prin

proiect si/sau caietul de sarcini.

Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmatoarele momente ale lucrarii:
» trasarea si pichetarea lucrarii;

decaparea stratului vegetal si terminarea lucririlor pregititoare;

VY VY

compactarea terenului de fundatie;in cazul rambleurilor se vor verifica criteriile calitate impuse prin

proiect si/sau prezentul caiet de sarcini pentru fiecare metru din iniltimea de umpluturi.

» la finalizarea partii supetioare a terasamentului
» in cazul sipiturilor, la cota finald a sipdturii,la finalizarea stratului de forma (daca este cazul)

Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de control, cat si a
comisiei de receptie preliminara sau finala.

La terminarea lucrarilor de terasamente sau a unei parti din aceasta se va proceda la efectuarea
receptiei preliminare a lucrarilor, verificindu-se concordanta lucririlor cu prevederile prezentului caiet de
sarcini si caietului de sarcini speciale si a proiectului de executie;

Lucrarile nu se vor receptiona daca nu sunt respectate toate prevederile privind calitatea executie
previzute in proiect si/sau caietele de sarcini. De exemplu:

» nu sunt realizate cotele si dimensiunile previdzute in proiect;
» nu sunt realizate gradele de compactare la nivelul patului drumului, pe fiecare strat in parte si pentru
stratul de forma (atestate de procesele verbale de receptie pe faze);

> nu s-a utilizat pimant corespunzitor conform cerintelor din proiect si/sau caietele de sarcini;
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» nu este asiguratd capacitatea portantd pentru terenul suport al rambleelor sau la nivelul patului
drumului.

» lucririle de scurgerea apelor sunt necorespunzitoare;

A\

nu s-au respectat pantele transversale si suprafatarea platformei;

> se observi fenomene de instabilitate, inceputuri de cripituri in corpul terasamentelor, ravindri

ale taluzurilor, etc.;

Defectiunile se vor consemna in procesul verbal incheiat, in care se va stabili si modul si termenele

de remediere.

ART. 4.2. RECEPTIA PRELIMINARA LA TERMINAREA LUCRARILOR
Receptia preliminarda se face la terminarea lucrarilor, pentru intreaga lucrare, conform
Regulamentului de receptie a lucririlor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HGR 273/94.

ART. 4.3. RECEPTIA FINALA

La receptia finala a lucririi se va consemna modul In care s-au comportat terasamentele si daca
acestea au fost intretinute corespunzator in perioada de garantie a intregii lucrari, in conditiile respectarii
prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273/94.

CAPITOLUL V. ALTE PREVEDERI

intreruperea lucririlor si reluarea acestora

In cazul intreruperii lucrarilor pe perioade mari de timp, in special atunci cand acestea includ cicluri
climatice, la reluarea acestora se va elabora si efectua un program de verificare si inspectare a starii lucrarii.
Programul poate cuprinde pe langa inspectii vizuale, verificarea gradului de compactare sau a capacitatii
portante, daca este cazul.

Monitorizarea terenului. Metoda observationala

Atunci cand terasamentele au fost realizate in zone Incadrate in Studiul Geotehnic in categoria
geotehnica 3 - risc geotehnic major iar terasamentul este construit In rambleu cu Inaltimea h> 4,0 msau
debleu cu h,,,,>4,0m) este indicat sa se adopte metoda cunoscuta sub numele de "metoda observationala":
"Atunci cand prognozarea comportirii geotehnice a unei lucriri este dificila, poate fi potrivit sa se adopte
metoda cunoscuta sub numele de "metoda observationala", in care proiectul este revizuit pe parcursul
executiei.

Trebuie indeplinite urmatoarele cerinte inainte de a incepe executia:

» trebuie stabilite limitele in care comportarea se considera acceptabila;

» trebuie estimat domeniul de comportiri posibile;

> trebuie sa se arate ca exista o probabilitate acceptabila pentru comportarea reala de a se situa in
limite admisibile;

» trebuie elaborat un plan de monitorizare care sa evidentieze masura in care comportarea reala se
situeaza in limite acceptabile. Monitorizarea trebuie sa detecteze acest lucru cu claritate laun stadiu
suficient de timpuriu al lucrarilor iar frecventa observatiilor trebuie sa fie suficient demare astfel
incat sa se poata lua cu succes masurile de interventie;

» tmpii de rispuns ai instrumentelor si metodele de interpretare a rezultatelor trebuie sa fie suficient
de rapide prin raport cu evolutia posibila a sistemului;

> trebuie elaborat un plan de masuri de interventie care sa fie adoptate daca monitorizarea

» evidentiaza o comportare in afara limitelor acceptabile.

Pe parcursul executiei, monitorizarea trebuie intreprinsa conform planului.
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Rezultatele monitorizarii trebuie evaluate la etape corespunzitoare ale lucririlor, iar masurile de
interventie prevazute trebuie puse in practica atunci cand comportarea iese din limitele acceptabile "(extras
din "SR EN1997-1. Eurocod7; Proiectarea geotehnica. Partea 1; Reguli generale. Cap.2.7.)
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DOCUMENTE DE REFERINTA:

A.LEGI SI DECRETE

Legea nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in constructii, publicati initial in Monitorul Oficial parteal,
nr.12 din 24 ianuarie 1995, cu modificirile si completarile aduse de HG 498 din 24.05.2001;
Legea nr. 587 din 29.10.2002; Legea nr. 123 din 05.05.2007.

HG 273/14.06.1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucririlor de constructii si
instalatii aferente acestora, publicati initial in Monitorul Oficial partea I, nr.193 din 28 iulie 1994
cu modificdrile si completirile aduse de HG 940 din 19.07.2006; HG 1303 din 24.10.2007.

Legea securititii si sindtitii in muncd nr. 319/2006 publicatd in MO 646/2006. Legea preia
Directiva Consiliului nr. 89/391/CEE publicati in Jurnalul Oficial al Comunititilor Europene
(JOCE) nr.L 183/1989.

Hotirdrea Guvernului nr. 1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legiisecuritatii si sanatatii in munca nr. 319/2006

Hotirarea Guvernului nr. 955/2010 pentru modificarea i completarea normelor metodologice de
aplicare a prevederilor legii securititii 319/20006, aprobate prin HG 1425/2006.

HG 1242/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitdtii si sandtatii in munca nr. 319/2006 , aprobate prin HG 1425/2000.

HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru locul de munci.
Hotirareatranspune Directiva 1989/654/CEE, publicati in Jurnalul Oficial al Comunititilor
Europene(JOCE) nr.L 393/1989.

HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sindtate pentru utilizarea in muncd de
citrelucritori a echipamentelor de muncd. Hotdrarea transpune Directiva 1989/655/CEE publicatd
inJurnalul Oficial al Comunitétilor Europene (JOCE) nr. 1. 393/1989.

HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sinitate pentru utilizarea de citre lucritoria
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca. Hotararea transpune
Directiva89/656/CEE, publicatd in Jurnalul Oficial al Comunititilor Europene (JOCE) nr. L
393/1989.

HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sandtate la locul
demuncd. Hotirarea transpune Directiva 92/58/CEE, publicatd in Jurnalul Oficial al
ComunitatilorEuropene (JOCE) nr. L. 245/1992.

HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sindtate pentru santierele temporare sau
mobile. Hotirarea transpune Ditrectiva 92/57/CEE, publicati in Jurnalul Oficial al Comunititilor
Europene (JOCE) nr L. 245/1992.

HG 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fatd de riscurile datorate
expunerii la azbest. Hotdrarea transpune prevederile Directivei 83/477/CEE, publicati in Jurnalul
Oficial al Comunititilor Europene (JOCE) nr. L. 263/1983, impreuni cu toate modificirile sale.

HG 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate referitoare la expunerea lucritorilorla
riscurile generate de zgomot. Hotdrarea transpune Directiva 2003/10/CE, publicatd in
JurnalulOficial al Comunititilor Europene (JOCE) nr. L 42/2003.

HG 1876/2005 privind cerintele minime de securitate §i sdnitate referitoare la expunerea
lucritorilor la riscurile generate de vibratii. Hotirarea transpune Directiva 2002/44/CE publicati
inJurnalul Oficial JOCE) nr. L 177/2002.

Pag. 32/36



HG 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sindtate pentru manipularea manuald a
maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare. Hotararea
transpune Directiva 1990/269/CEE, publicati in Jurnalul Oficial al Comunititilor Europene
(JOCE) nr.I. 156/1990.

H.G. nr. 355/2007 - privind supravegherea sinatitii lucritorilor modificata si completata.
HG nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului-
M.Of. nr.481/13.07. 2009

Otrdinul 135/84/76/1.284/2010 al ministrului mediului §i padurilor , al ministrului administratiei
siinternelor, al ministrului agriculturii si dezvoltdrii rurale si al ministrului dezvoltirii regionale
siturismului privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului

pentru proiecte publice si private - publicat in M.Of.nr. 274/24.04.2010

HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedutii de realizare a evaluirii de mediu pentru planuri si
programe - M.O. nr.707/5 august 2004

Ordinul nr. 995/2006 al ministrului mediului si gospodatitii apelor pentru aprobarea listei
planurilor si programelor care intrd sub incidenta Hotirarii Guvernului nr. 1076,/2004 privind
stabilirea procedurii de realizare a evaludrii de mediu pentru planuri si programe)

Otdinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor
metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului-

publicat in M.Of.nr. 52/2003

HG nr. 1048/2007 privind modalititile de investigare si evaluare a poludrii solului si subsolului -
M.O. nr.802/23 nov. 2007

Legea nr. 486/2003 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd nr.27/2003 privind procedura
aprobdtiitacite- M.Of. 827/22 nov. 2003

HG nr. 1003/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost
afectate- M.Of. nr.804/26 nov. 2007

Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea I .
Retele de transport. - publicatd in M.Of. nr. 806/2006

Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a
Ha. Apa. -M.O. nr. 325/1997 cu modificirile si completirile ulterioare

Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a
IV-a. Reteaua de localititi. -M.O. nt. 408/2001 cu modificirile si completirile ultetioare

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a I1la.-
zone protejate. -M.Of. nr. 152/12.04.2000

Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national —Sectiunea a V-a.-
Zone de risc natural. -M.Of. nr. 726/14.11.2001

Ordonanta de urgentd nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelornaturale, a florei si faunei sdlbatice - publicatd in M.Of. nr. 442/29 iunie 2007

Ordinul 1.338/2008 al ministrului mediului §i dezvoltirii durabile privind procedura de emitere a
avizului Natura 2000-publicat in M.Of. nr. 738/31 oct.2008

Pag. 33/36



Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 publicat in MO 397/24.08.2000 - Norme metodologice
privindconditiile de inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea

executdrii delucriri in zona drumului public §i/sau pentru protejarea drumului.

NGPM/1996 - Norme generale de protectia muncii.

NSPM nr. 79/1998 - Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si podutilor.

Ordin MI nr. 775/1998 - Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace

tehnice de stingere.

Otrdin AND nr. 116/1999 - Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucriri de intretinere,

reparare $i exploatare a drumurilor si podurilor.

B. STANDARDE
SR EN ISO 9001
:2008/AC:2009

SR EN ISO/CEI
17025/2005/ AC:2007
SR EN 1997-
1:2004/AC:2009

SR EN 1997-1 / 2004
/NB:2007

SR EN 1997-2:2007

SR EN
1:2007

ISO 22475-

SR EN
2:20006
SR EN ISO
1:2004:2006
SR EN ISO
2:2005
SR EN
1:2004

ISO 22476-

14688-

14688-

ISO  14689-

SR EN 459-1/2011

SR 4032/1-2001
SR EN 12620:2008

SR EN 13043:2008

SR EN 13242:2008
SR EN 12620:2008
SR EN 13043:2013

SR EN 13242:2008
STAS 2914-84

Sisteme de management al calititii. Cerinte.
Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari.

Eurocod 7: Proiectarea geotehnicd. Partea 1: Reguli generale.

Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 1: Reguli generale. Anexa nationala.

Eurocod 7: Proiectarea geotehnicd. Partea 2: incercarea si investigarea

terenului.

Investigatii si incercari geotehnice.

Metode de prelevare si masuriri ale apei subterane.

Partea 1: Principii tehnice pentru executie

Cercetari si incercari geotehnice. incerciri pe teren.

Partea 2: Incercare de penetrare dinamica.

Cercetdri st incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor.
Partea 1: Identificare si descriere.

Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor.
Partea 2: Principii pentru o clasificare.

Cercetdri st incercari geotehnice. Denumire si clasificare a rocilor.

Partea 1: Denumire si descriere.

Var pentru constructii. Partea 1. Definitii. Caracteristici §i criterii
conformitate

Lucriri de drumuri. Terminologie.

Agregate pentru beton

Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor,
utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic
Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare

in lucrari de inginerie civild si in constructia de drumuri

Agregate pentru beton

Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor,
utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic

de

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in lucriri de

inginerie civila si in constructia de drumuri

Lucriri de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate.
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STAS 1709/1-90

STAS 1709/2-90

STAS 1709/3-90

STAS 1242/2-83

STAS 1913/1-82
STAS 1913/3-76
STAS 1913/4-86
STAS 1913/5-85

STAS 1913/12-1

STAS 1913/13-83

STAS 1913/15-75
STAS 7107/1-76
STAS 7107/3-74

STAS 8942/2-82

STAS 9850-89
STAS 1243-88

Lucrari de drumuri. Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucriri de
drumuri. Adancimea de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul.

Lucrari de drumuri. Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucriri de
drumuri. Prevenirea si remedierea degradirilor din inghet-dezghet. Prescriptii
tehnice.

Lucrari de drumuri. Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucriri de
drumuri. Determinarea sensibilititii la inghet a pdmanturilor de fundatie.
Metoda de determinare.

Teren de fundare. Cercetdri geologico - tehnice si geotehnice specifice traseelor
de cii ferate, drumuri si autostrazi.

Teren de fundare. Determinarea umiditatii.

Teren de fundare. Determinarea densitatii pamanturilor.

Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.

Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice si mecanice ale
pamanturilor cu umflari si contractii mari

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Incercarea
Proctor.

Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice pe teren.

Teren de fundare. Determinarea materiilor organice.

Teren de fundare. Determinarea continutului de carbonati.

Teren de fundare. Determinarea rezistentei pamanturilor la forfecare, prin
incercarea de forfecare directa.

Lucrari de imbunatatiri funciare. Verificarea compactarii terasamentelor

*) Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pamanturilor

NOTA: STAS-ul 1243-88 a fost intocuit de SR EN 1SO 14688-2:2005/ C91: 2007 dar pentru cd modificarile nu

an putut fi aplicate tuturor specificatiilor din documentele tehnice, in cuprinsul Instructinnilor sunt referinte la amandond

standardele

C. INSTRUCTIUNI ST NORMATIVE

AND 530/2012
CD 31/2002
CD 148/2003
C 182-87

C 251-94

C 29-85

C 159-89

IM 003-199¢.

Instructiuni privind verificarea executiei terasamentelor

Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii
portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide.

Ghid privind tehnologia de executie a straturilor de fundatie din balast.
Normativ privind executarea mecanizatd a terasamentelor de drumuri
(Buletinul Constructiilor nr. 6/1987).

Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executarea, receptionarea lucririlor de
imbunatatire a terenurilor slabe de fundare prin metoda imbunatatirii cu
materiale locale de aport pe cale dinamici (Buletinul Constructiilor 7/1994).
Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee
mecanice (Buletinul Constructiilor 8/1986).

Instructiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda
penetririi cu con, penetrare staticd, penetrare dinamicd, vibropenetrare
Metodologie pentru determinarea indicelui californian de capacitate portantad
(Buletinul Constructiilor 1/1997).
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NP 074/2007 Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii
Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide (Buletinul Constructiilor

NP 081-02

6/2004).
NP 122/2010 Determinarea valorilor caracteristice si de calcul ale parametrilor geotehnici
NP 125/2010 Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire

NP 126/2010 Nor.mativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi cu umflari si contractii
mari

P 130-1999 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor

PD 177/2001 Nor-rr-lafiv pentru dimensionarea sistemelor suple si semirigide (metoda

analiticd)

STAS 10473/2-86 Straturi stabilizate cu lianti puzzolanici
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FUNDATII DE BALAST $I/SAU
DE BALAST AMESTEC OPTIMAL

CUPRINS

GENERALITATI
ART.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE
ART.2. PREVEDERI GENERALRE

CAP.I. MATERIALE
ART.3. AGREGATE NATURALE
ART.4. APA
ART.5. CONTROLUL CALITATH BALASTULUI SAU A
BALASTULUI OPTIMAL

CAP.IIL STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE
ART.6. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE
ART.7. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE

CAP.IIL. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI
ART.8. MASURI PRELIMINARE
ART.9. EXPERIMENTAREA PUNERII IN OPERA A
BALASTULUI
ART.10. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI
ART.11. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII
BALASTULUI

CAP.IV. CONDITI TEHNICE, REGULI ST METODE DE VERIFICARE
ART.12. ELEMENTE GEOMETRICE
ART.13. CONDITII DE COMPACTARE
ART.14. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI
DE FUNDARE

CAP.V. RECEPTIA LUCRARILOR
ART.15. RECEPTIA PE FAZA DE EXECUTIE
ART.16. RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA
LUCRARII
ART.17. RECEPTIA FINALA

ANEXA - REF ERINTE NORMATIVE
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GENERALITATI

ART.1. OBIECT $SI DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind executia i receptia straturilor de
fundatie din balast sau balast amestec optimal din sistemele rutiere ale drumurilor publice si ale
strazilor.

El cuprinde conditiile tehnice care trebuie si fie indeplinite de materialele de constructie
folosite, prevazute in SR EN 13242 si de stratul de fundatie realizat conform STAS 6400.

ART.2. PREVEDERI GENERALE

2.1. Stratul de fundatie din balast sau balast optimal se realizeaza intr-unul sau mai multe
straturi, in functie de grosimea stabilita prin proiect si variaza conform prevederilor STAS 6400, intre
15 s1 30 cm.

2.2. Antreprenorul este obligat si asigure mdsurile organizatorice si tehnologice
corespunzitoare pentru respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.3. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator
autorizat, efectuarea tuturor incercarilor si determindrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de
sarcini.

2.4. Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea “Inginerului”, verificari suplimentare fata
de prevederile prezentului caiet de sarcini conform contractului intre parti.

2.5. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, “Inginerul” va
dispune intreruperea executiei lucririlor si luarea masurilor care se impun.

CAPITOLULI1I
MATERIALE

ART.3. AGREGATE NATURALE

3.1. Pentru executia stratului de fundatie se vor utiliza balast sau balast amestec optimal, cu
granula maxima de 63 mm.

3.2. Balastul trebuie si provina din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet, nu trebuie sa
contina corpuri striine vizibile (bulgiri de pamant, cirbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente
alterate.

3.3. In conformitate cu prevederile SR EN 13242 balastul si balastul amestec optimal, pentru a
fi folosite in stratul de fundatie, trebuie sa indeplineasca caracteristicile calitative aratate in tabelul 1.

Tabel 1
CONDITII DE ADMISIBILITATE METODE DE
CARACTERISTICI COMPLETARE
A SISTEMULUI
AMESTEC | FUNDATII EE E;IE];{T— LA VERIFICARE
OPTIMAL | RUTIERE DEZ GH,EI CONFORM
-STRAT DE
FORMA-
Sort 0-63 0-63 0-63 -
Continut de fractiuni % STAS 1913/5
Sub 0,02 mm max. 3 max. 3 max. 3
Sub 0,2 mm 4-10 3-18 3-33
0-1 mm 12-22 4-38 4-53
0-4 mm 26-38 16-57 16-72
0-8 mm 35-50 25-70 25-80 STAS
0-16 mm 48-65 37-82 37-86 4606
0-25 mm 60-75 50-90 50-90
0-50 mm 85-92 80-98 80-98
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0-63 mm 100 [ 100 | 100
Granulozitate Conform figurii
Coeficient de neuniformitate (Un) | - 15 15 SR EN 933-4
minim
Echivalent de nisip (EN) minim 30 30 30 SR EN 933-8
Uzura cu masina tip Los Angeles 30 50 50 SR EN 1097-2
(LA) % max.

3.4. Balastul amestec optimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 16-25,
25-63, tie direct din balast, daca indeplineste conditiile din tabelul 1.

3.5. Limitele de granulozitate ale agregatului total in cazul balastului amestec optimal sunt
ardtate in tabelul 2.

Tabel 2
Domeniu de | Limita Treceri in % din greutate prin sitele sau ciururile cu dimensiuni de ... in
mm
granulozitate 0,02 0,2 1 4 8 25 63
Inferioara | O 4 12 28 35 60 100
0-63
superioard | 3 10 22 38 50 75 100

3.6. Agregatul (balast sau balast amestec optimal) se va aproviziona din timp, in depozite
intermediare, pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestuia. Aprovizionarea la locul de
punere in opera se va face numai dupd efectuarea testelor de laborator complete, pentru a verifica daca
agregatele din depozite indeplinesc cerintele prezentului caiet de sarcini si dupa aprobarea Inginerului.

3.7. Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitatii balastului sau balastului amestec
optimal astfel:

- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor;
- intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate de
laborator.

3.8. Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensionate in functie de
cantitatea necesari si de esalonarea lucririlor.

3.9. In cazul in care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea si depozitarea
acestora se va face astfel incat si se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite.

3.10. In cazul in care la verificarea calitatii balastului sau a balastului amestec optimal
aprovizionat, granulozitatea acestora nu corespunde prevederilor din tabelul 1 aceasta se corecteaza cu
sorturile granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative prevazute.

ART 4. APA

Apa necesard compactirii stratului de balast sau balast amestec optimal poate sa provini din
reteaua publicd sau din alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel de particule
in suspensie.

ART.5. CONTROLUL CALITA’III BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC
OPTIMAL INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE
Controlul calititii se face de catre Antreprenor, prin laboratorul sau, in conformitate cu
prevederile cuprinse in tabelul 3.
Tabel 3

Metoda de

Frecventa minima .
> determinare

Actiunea, procedeul de verificare

L . .. La locul de punere in | conform
sau caracteristici ce se verifici La aprovizionare N
operi
0 1 2 3 4
Examinarea datelor Inscrise in
. . TLa fiecare lot
1 certificatul de calitate sau ..
. . aprovizionat - -
certificatul de garantie
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O proba la fiecare lot
2 Determinarea granulometrica. aprovizionat, de

5000 tone, pentru SR EN 933-1
Echivalentul de nisip. ecare sursd (dacd cste gﬁ EE Zgg:i

. . . cazul pentru fiecare -
Coeficientul de neuniformitate P

sort)
O probi pe schimb (si
sort) inainte de
inceperea lucrdrilor si
oti de cite ori se | SR EN 1097-
3 | Umiditate - observi o schimbare | 5
cauzati de  conditi
meteorologice
O proba la fiecare lot
Rezistente la uzura cu magina tip | aprovizionat  pentru SR EN 1097-
4 | Los Angeles (LA) fiecare sursd (sort) la - 2

fiecare 5000 tone

CAPITOLUL II
STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

ART.6. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE
Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului amestec optimal se
stabilesc de catre un laborator de specialitate acreditat inainte de inceperea lucrarilor de executie.
Prin incercarea Proctor modificatd, conform STAS 1913/13 se stabileste:
du max.P.M.= greutatea volumici in state uscatd, maxima exprimati in g/cmc
Wopt P.M. =umiditate optimd de compactare, exprimati in %o.

ART.7. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE
7.1. Caracteristicile efective de compactare se determind de laboratorul santierului pe probe
prelevate din lucrare si anume:
du ef = greutatea volumici, in stare uscatd, efectivi, exprimati in g/cmc
W ef = umiditatea efectiva de compactare, exprimatd in %
in vederea stabilirii gradului de compactare gc.
d.u.ef.
8C. = —omommmemnee x 100
du max.PM

7.2. La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de compactare aritat la
art.13.

CAPITOLUL III
PUNEREA N OPERA A BALASTULUI

ART.8. MASURI PRELIMINARE

8.1. La executia stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se va trece numai
dupd receptionarea lucririlor de terasamente, sau de strat de forma, in conformitate cu prevederile
caletului de sarcini pentru realizarea acestor lucrari.

8.2. Inainte de inceperea lucririlor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare
punerii in operd a balastului sau balastului amestec optimal.

8.3. Inainte de asternerea balastului se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor din fundatii:
drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordurile
stratului de fundatie la acestea, precum si alte lucriri previzute in acest scop in proiect.

8.4. In cazul straturilor de fundatie previzute pe intreaga platformi a drumului, cum este cazul
la autostrdzi sau la lucrdrile la care drenarea apelor este prevazuta a se face printr-un strat drenant

Pag. 5/ 10



continuu, se va asigura in prealabil posibilitatea evacuarii apelor in orice punct al traseului, la cel putin
15 cm deasupra santului sau in cazul rambleclor deasupra terenului.

8.5. In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vor lua misuri de a nu se
amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folosita, acestea fiind
consemnate in registrul de santier.

ART.9. EXPERIMENTAREA PUNERII iN OPERA A BALASTULUI SAU A
BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL

9.1. Inainte de inceperea lucririlor, Antreprenorul este obligat si efectueze o expetimentare pe
un tronson de proba in lungime de minimum 30 m si o latime de cel putin 3,40 m (dublul latimii
utilajului de compactare).

Experimentarea are ca scop stabilirea, in conditii de executie curentd pe santier, a componentei
atelierului de compactare si a modului de actionare a acestuia, pentru realizarea gradului de compactare
cerut prin caietul de sarcini, precum si reglarea utilajelor de raspandire, pentru realizarea grosimii din
proiect si pentru o suprafatare corecta.

9.2. Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face in prezenta Inginerului,
efectuand controlul compactdrii prin incercdri de laborator, stabilite de comun acord si efectuate de un
laborator de specialitate.

In cazul in care gradul de compactare previzut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va trebui si
realizeze o noud incercare, dupa modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare folosit.

Aceste incercdri au drept scop stabilirea parametrilor compactarii $i anume:

- grosimea maximai a stratului de balast pus in operi;

conditile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea de

compactare a utilajului).

Intensitatea de compactare = Q/S
Q = volumul de balast pus In operd, in unitatea de timp (ord, zi, schimb), exprimat In mc
S = suprafata compactata in intervalul de timp dat, exprimata in mp.

In cazul folositii de utilaje de acelasi tip, in tandem, suprafetele compactate de fiecare utilaj se
cumuleaza.

9.3. Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de
referintd pentru restul lucrarii.

Caracteristicile obtinute pe acest tronson se vor consemna in registrul de santier, pentru a servi
la urmarirea calitatii lucririlor ce se vor executa.

ART.10. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC
OPTIMAL

10.1. Pe terasamentul receptionat se asterne i se niveleaza balastul sau balastul amestec optimal
intr-unul sau mai multe straturi, in functie de grosimea prevazutd in proiect si de grosimea optima de
compactare stabilitd pe tronsonul experimental.

Asternerea si nivelarea se face la sablon, cu respectarea litimilor si pantelor prevazute in
proiect.

10.2. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste
de laboratorul de santier tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire.

Stropirea va fi uniforma evitandu-se supraumezirea locala.

10.3. Compactarea straturilor de fundatie din balast sau balast amestec optimal se face cu
atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental, respectandu-se componenta atelierului,
viteza utilajelor de compactare, tehnologia si intensitatea Q/S de compactare.

10.4. Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a platformei,
acostamentele se completeaza si se compacteazi odatd cu stratul de fundatie, astfel ca acesta sa fie
permanent incadrat de acostamente, asigurandu-se totodatd si masurile de evacuare a apelor, conform
pct. 8.3.

10.5. Denivelarile care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatie, sau care riman
dupa compactare, se corecteazi cu materiale de aport si se recompacteaza. Suprafetele cu denivelari
mai mari de 4 cm se completeazi, se reniveleaza si apoi se compacteaza din nou.

10.6. Este interzisa folosirea balastului inghetat.
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10.7. Este interzisa asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita
de gheata.

ART.11. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A
BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL
11.1. In timpul executiei stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se vor face,
pentru verificarea compactarii, incercarile si determinarile aratate in tabelul 4.

cu litime de 7,5 m

Tabel 4

NR. | DETERMINAREA, PROCEDEUL DE | FRECVENTE MINIME LA | METODE DE

CRT. | VERIFICARE SAU | LOCUL VERIFICARE
CARACTERISTICA, CARE SE | DE PUNERE IN OPERA CONFORM
VERIFICA

1 Incercare Proctor modificata 1 Proctor modificat pentru fiecare | STAS 1913/13

sursa

2 Determinarea umidititii de compactare i | zilnic, dar cel putin un test la fiecare | SR EN 1097-5
corelatia umidititii 250 m de banda de circulatie

3 Determinarea grosimii stratului compactat | minim 3 probe la o suprafati de 2.000

mp de strat -

4 Verificarea  realizarii  intensititii  de
compactare Q/S zilnic -

5 Determinarea gradului de compactare prin | zilnic in minim 3 puncte pentru | STAS
determinarea greutatii volumice in stare | suprafete < 2.000 mp §i minim 5 1913/15
uscatd puncte pentru suprafete > 2.000 mp | STAS

de strat 12.288

6 Determinarea  capacitatii portante la | In cate doud puncte situate in

nivelul superior al stratului de fundatie profiluri transversale la distante de 10 Normativ
m unul de altul pentru fiecare bandi CD 31

proiect.

proiect.

In ce priveste capacitatea portanti la nivelul superior al stratului de balast, aceasta se determini
prin masurdtori cu deflectometrul cu parghie, conform Normativului pentru determinarea prin
deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si
semirigide, indicativ CD 31.
11.2. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului
executat:
compozitia granulometrica a balastului utilizat;
caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate
optimd, densitate maximi uscatd)
caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta).

CAPITOLUL IV
CONDITII TEHNICE, REGULI ST METODE DE VERIFICARE

ART.12. ELEMENTE GEOMETRICE
12.1. Grosimea stratului de fundatie din balsat sau din balast amestec optimal este cea din

Abaterea limitd la grosime poate fi de maximum +/- 20 mm.
Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se stripunge stratul, la
fiecare 200 m de strat executat.
Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum
prezentat receptiei.
12.2. Latimea stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal este prevazutd in

Abaterile limitd la litime pot fi +/- 5 cm.

Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.
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12.3. Panta transversald a fundatiei de balast sau balast amestec optimal este cea a imbracamintii
sub care se executd, previzutd in proiect. Deniveldrile admisibile sunt cu +/- 0,5 cm diferite de cele
admisibile pentru imbricimintea respectiva si se masoari la fiecare 25 m distanta.

12.4. Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului.

Abaterile limitd la cotele fundatiei din balast, fatd de cotele din proiect pot fi de +/- 10 mm.

ART.13. CONDITII DE COMPACTARE
Straturile de fundatie din balast sau balast amestec optimal trebuie compactate pana la
realizarea urmatoarelor grade de compactare, minime din densitatea in stare uscatd maxima determinata
prin incercarea Proctor modificati conform STAS 1913/13:
» pentru drumurile din clasele tehnice I, 1T si ITI
® 100%, in cel putin 95% din punctele de masurare;
e 98%, in cel mult 5% din punctele de masurare la autostrizi si/in toate punctele de misurare
la drumurile de clasa tehnica 11 si 111;
» pentru drumurile din clasele tehnice IV si V
e 98%, in cel putin 93% din punctele de masurare;
e 95%, in toate punctele de masurare.
Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie se considera realizatd daca

valoarile deflexiunilor masurate nu depasesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate in tabelul 5
(conform CD 31).

Tabel 5
Grosimea Valorile deflexiunii admisibile
stratului de Stratul superior al terasamentelor alcituit din:
fundatie din Strat de formd | Pdmanturi de tipul (conform STAS 1243
balast sau balast | Conform Nisip prafos, Praf nisipos, Argild prafoasi,
amestec optimal | STAS 12.253 nisip argilos praf argilos-nisipos, argild nisipoasd,
h (cm) (P3) praf argilos (P4) argild prafoasd nisipoasi (P5)
10 185 323 371 411
15 163 284 327 366
20 144 252 290 325
25 129 226 261 292
30 118 206 238 266
35 109 190 219 245
40 101 176 204 227
45 95 165 190 213
50 89 156 179 201

Misuritorile de capacitate portantd se vor efectua in conformitate cu prevederile Normativului
CD 31.

Interpretarea misuritorilor cu deflectometrul cu parghie tip Benkerman efectuate In scopul
calitatii executiei lucrarilor de fundatii se va face prin examinarea modului de variatie la suprafata
stratului de fundatie, a valorii deflexiunii corespunzitoare vehiculului etalon (cu sarcina pe osia din
spate de 115 KN) si a valorii coeficientului de variatie (Cy).

Uniformitatea executiei este satisfacitoare daca, la nivelul superior al stratului de fundatie,
valoarea coeficientului de variatie este sub 35%.

ART.14. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE
Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3,00 m lungime
astfel:
- in profil longitudinal, masuratorile se efectueaza in axul fiecirei benzi de circulatie si nu pot fi
mai mari de + 2,0 cmy;
- in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aritate in proiect si nu pot fi
mai mari de + 1,0 cm.
In cazul aparitiei denivelirilor mai mari decat cele previzute in prezentul caiet de sarcini se va
face corectarea suprafetei fundatiei.
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CAPITOLUL YV
RECEPTIA LUCRARILOR

ART.15. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA

Receptia pe faza determinantd, stabiliti in proiect, se efectueaza conform Regulamentului
privind controlul de stat al calitdtii in constructii aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind
controlul statului in fazele de executie determinante, elaborati de MLPAT si publicata in Buletinul
Constructiilor volum 4/1996, atunci cind toate lucririle previzute in documentatii sunt complet
terminate si toate verificirile sunt efectuate in conformitate cu prevederile ART. 5, 11, 12, 13, si 14.

Comisia de receptie examineaza lucririle si verificd indeplinirea conditiilor de executie si
calitative impuse de proiect si caietul de sarcini precum si constatarile consemnate pe parcursul
executiei de citre organele de control.

In urma acestei receptii se incheie “Proces verbal” in registrul de lucriri ascunse.

ART.16. RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA LUCRARILOR
Receptia preliminarda se face odata cu receptia preliminard a intregii lucrari, conform

Regulamentului de receptie a lucririlor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG
273/94.

ART.17. RECEPTIA FINALA

Receptia finald va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie pentru intreaga lucrare si se va
face in conditiile prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273/94.
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ANEXA
CAIET DE SARCINI GENERALE
FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL

REFERINTE NORMATIVE

I. ACTE NORMATIVE

Otrdinul MT/MI nt. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind conditiile de
publicat in MO 397/24.08.2000 inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in
vederea executirii de lucriri in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.

NGPM/1996 - Norme generale de protectia muncii.

NSPM nr. 79/1998 - Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si
podurilor.

Ordin MI nr. 775/1998 - Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu

mijloace tehnice de stingere.
Ordin AND nr. 116/1999 - Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de
intretinere, reparare si exploatare a drumurilor si podurilor.

II. NORMATIVE TEHNICE

20. CD 31 - Normativ  pentru  determinarea prin  deflectografie si
deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide.

III. STANDARDE

SR EN 13242 - Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru
utilizare in inginerie civila si in constructia de drumuri

STAS 1913/1 - Teren de fundare. Determinarea umiditatii.

STAS 1913/5 - Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.

STAS 1913/13 - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare.

Incercarea Proctor.
STAS 1913/15 - Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice pe teren.

STAS 4606 - Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti
minerali. Metode de incercare.

STAS 6400 - Lucriri de drumuri. Straturi de bazd si de fundatie. Conditii
tehnice generale de calitate.

STAS 12.288 - Lucrari de drumuri. Determinarea densitatii straturilor rutiere cu
dispozitivul cu con si nisip.
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CAPITOLULI
GENERALITATI

ART.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind executia si receptia
straturilor de fundatie din piatra sparta sau piatra sparta amestec optimal din sistemele
rutiere ale drumurilor publice si ale strazilor.

El cuprinde conditiile tehnice prevazute in SR 667 si SR 662 care trebuie sa fie
indeplinite de materialele folosite si in STAS 6400 de stratul de piatra executat.

ART.2. PREVEDERI GENERALE

2.1. Fundatia din piatra sparta amestec optimal 0-63 se realizeaza intr-un singur strat
a carui grosime este stabilita prin proiect.

2.2. Fundatia din piatra sparta 40-80, se realizeaza in doua straturi, un strat inferior
de minimum 10 cm de balast si un strat superior din piatra sparta de 12 cm, conform
prevederilor STAS 6400.

2.3. Pe drumurile la care nu se prevede realizarea unui strat de forma sau realizarea
unor masuri de imbunatatire a protectiei patului, iar acesta este constituit din pamanturi
coezive, stratul de fundatie din piatra sparta amestec optimal 0-63 se va realiza in mod
obligatoriu pe un substrat de fundatie care poate fi:

- substrat izolator de nisip de 7 cm grosime dupa cilindrare;

- substrat drenant din balast de minim 10 cm grosime dupa cilindrare.

Cand stratul inferior al fundatiei rutiere este alcatuit din balast, asa cum se prevede la
pct.2.2., acesta preia si functia de substrat drenant, asigurandu-se conditiile necesare privind
grosimea, calitatea de drenare si masurile de evacuare a apei.

2.4. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un
laborator autorizat efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea
prezentului caiet de sarcini.

2.5. Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea Inginerului, verificari
suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Inginerul

va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

CAPITOLUL 1I
MATERIALE

ART.3. AGREGATE NATURALE
3.1. Pentru executia fundatiilor din piatra sparta se utilizeaza urmatoarele agregate:
a. Pentru fundatie din piatra sparta mare, 40-80:

- balast 0-63 mm in stratul inferiot;

- piatra sparta 40-80 mm in stratul superior;
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- split 16-25 mm pentru impanarea stratului superior;

- nisip grauntos sau savura 0-8 mm ca material de protectie.

b. Pentru fundatie din piatra sparta amestec optimal 0-63 mm

- nisip 0-4 mm pentru realizarea substratului, in cazul cand pamantul din patul
drumului este coeziv si nu se prevede executia unui strat de forma sau balast 0-63 mm,

pentru substratul drenant;

- piatra sparta amestec optimal 0-63 mm.

Nisipul grauntos sau savura ca material de protectiec nu se utilizeaza cand stratul

superior este de macadam sau de beton de ciment.

3.2. Agregatele trebuie sa provina din roci stabile, adica nealterabile la aer, apa sau

inghet. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.

3.3. Agregatele folosite la realizarea straturilor de fundatie trebuie sa indeplineasca
conditiile de admisibilitate aratate in tabelele 1, 2 si 3 si nu trebuie sa contina corputi straine

vizibile (bulgari de pamant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.

NISIP - Conditii de admisibilitate conform SR 662

Tabel 1

CARACTERISTICI

Conditii de admisibilitate pentru:

strat izolant

strat de protectie

BALAST - Conditii de admisibilitate pentru fundatii conform SR 662

Sort (ochiuri patrate) 0-4 4-8
Granulozitate
- continut de fractiuni sub 0,1 mm, %, max. 14 -
- continut de fractiuni sub 0,02 mm, %, max. 5
- conditii de filtru invers 5disp<disf<5dssp -
Coeficient de permeabilitate (K), cm/s, min. 6x 103 -

Tabel 2

CARACTERISTICI Conditii de admisibilitate
Sort (ochiuri patrate) 0-63
Continut de fractiuni, %, max.:
- sub 0,02 mm 3
- 0...63 mm 100
Granulozitate Conform figurii 1
Coeficient de neuniformitate (Uy), min. 15
Echivalent de nisip (EN), min. 30
Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) %, max. 50
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Tabel 3
PIATRA SPARTA - Conditii de admisibilitate conform SR 667

Sort Savura ‘ Piatra sparta (split) ‘ Piatra sparta mare

Conditii de admisibilitate
Caracteristica 0-8 8-16 \ 16-25 \ 25-40 | 40-63 63-80

Continut de granule:

- raman pe ciurul superior

(dmax), %0, max. 5 5 5 5
- trec prin ciurul inferior
(dmin), %, max. - 10 10 10

Continut de granule alterate,
moi, friabile, poroase  si| - 10 10 -

vacuolare, %, max.

Forma granulelor:

- coeficient de forma, %, max. - 35 35 35

Coeficient de impuritati:

- corpuri straine, %, max. 1 1 1 1

- fractiuni sub 0,1 mm,%, max. | - 3 nu este cazul

Uzura cu masina tip Los |- 30 corespunzator clasei rocii

Angeles, %, max. conform tabelelor 2 si 3
din SR 667

Rezistenta la actiunea repetata a
sulfatului de sodiu (NaxSOg) 5 | - 6 3 nu este cazul

cicluri, %, max.

3.4. Piatra sparta amestec optimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0-8,
8-16, 16-25, 25-40 si 40-63, fie direct de la concasare, daca indeplineste conditiile din
tabelul 4 si granulozitatea conform tabelului 5 si figurii 2.

Amestecul pe santier se realizeaza intr-o instalatie de nisip stabilizat prevazuta cu

predozator cu patru compartimente.
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Tabel 4
PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL - Conditii de admisibilitate

CARACTERISTICI Conditii de admisibilitate
Sort 0-40 0-63
Continut de fractiuni, %, max.:
- sub 0,02 mm 3 3
- sub 0,2 mm 3..14 2.14
-0..8 mm 42...65 35...55
-16...40 mm 20...40 -
- 25...63 mm - 20...40
Granulozitate sa se inscrie intre limitele din tabelul 5 si

conform figurii 2

Echivalent de nisip (doar in cazul nisipului natural)

(EN), min. 30
Uzura cu masina tip Los Angeles
(LA) %, max. 30
Rezistenta la actiunea repetata a sulfatului de sodiu | 6 pentru split
(NazSOu), 5 cicluri, %, max. 3 pentru piatra sparta mare 40-63
Tabel 5
PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL - Granulozitate
Domeniu de Treceri in % din greutate prin sitele sau ciururile cu dimensiuni de .... in mm
granulozi- Limita
tate 0,02 | 0,1 0,2 1 4 8 16 25 140 |63
0...40 infer. 0 2 3 12 28 42 60 75 190 |-
super. 3 10 14 30 50 65 80 90 | 100 | -
0..063 infer. 0 1 2 8 20 31 48 60 |75 |90
super. 3 10 14 27 42 55 70 80 |90 | 100

Conditiile de admisibilitate privind coeficientul de forma, continutul de granule
alterate si continutul de impuritati pentru piatra sparta amestec optimal sunt cele indicate in
tabelul 3 (pentru piatra sparta).

3.5. Agregatele se vor aproviziona din timp in depozitul santierului pentru a se
asigura omogenitatea si constanta calitatii acestora.

Aprovizionarea agregatelor la locul punerii in opera se va face numai dupa ce

analizele de laborator au aratat ca acestea au calitatea corespunzatoare.
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3.6. In timpul transportului de la Furnizor la santier si al depozitarii, agregatele
trebuie ferite de impurificari. Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat pe
sorturi si pastrate in conditii care sa le fereasca de imprastiere, impurificare sau amestecare.

3.7. Controlul calitatii agregatelor de catre Antreprenor se va face in conformitate cu
prevederile tabelului 6.

3.8. Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel:

- intr-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de Furnizor;
- intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor
efectuate de laboratorul santierului.

3.9. In cazul in care la verificarea calitatii amestecului de piatra sparta amestec
optimal aprovizionata, granulozitatea acestuia nu corespunde prevederilor din tabelul nr.5,
acesta se corecteaza cu sorturile granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor
calitative prevazute.

ART.4. APA
Apa necesara realizarii straturilor de fundatie poate sa provina din reteaua publica
sau din alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel de particule in

suspensie.

ART.5. CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR INAINTE DE
REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE

Controlul calitatii se face de catre Antreprenor prin laboratorul sau in conformitate
cu prevederile cuprinse in tabelul 6.
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Tabel 6

AGREGATE
ACTIUNEA, PROCEDEUL DE FRECVENTA MINIMA METODE DE
VERIFICARE SAU
CARACTERISTICILE CARE la aprovizionare la locul de punere DETERMINARE
SE VERIFICA in opera CONF.
Examinarea datelor inscrise in | la fiecare lot aprovizionat
certificatul ~ de  calitate  sau - -
certificatul de garantie
Corpuri straine: In cazul in care se observa | Ori de cate ori apar
- argila bucati prezenta lor factori de impurificare | STAS 4606
- argila aderenta
- continut de carbune
Continutul de granule alterate, moi, | O proba la max. 500 mc
friabile, poroase si vacuolare pentru fiecare sursa - SR 667
Granulozitatea sorturilor O proba la max. 500 mc
pentru fiecare sort si sursa - STAS 730
Forma granulelor pentru piatra | O proba la max. 500 t
sparta pentru fiecare sort si fiecare - STAS 730
Coeficient de forma sursa
Echivalentul de nisip (EN numaila | O proba la max. 500 mc
produse de balastiera) pentru fiecare sursa - STAS 730
Rezistenta la actiunea repetata a | O proba la max. 500 mc
sulfatului de sodiu (NaxSOg), 5 | pentru fiecare sursa - STAS 4606
cicluri
Rezistenta la  sfaramare prin | O proba la max. 500 mc
compresiune la piatra sparta in | pentru fiecare sort de piatra - STAS 730
stare saturata la presiune normala sparta si sursa
Uzura cu masina tip Los Angeles O proba la max. 500 mc
pentru fiecare sort si fiecare - STAS 730
sursa
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CAPITOLUL III
STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU
STRATUL INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST SI PENTRU
STRATUL DE FUNDATIE REALIZAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC
OPTIMAL

ART.6. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE

Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale amestecului optimal de
piatra sparta se stabilesc de catre un laborator de specialitate acreditat inainte de inceperea
lucrarilor de executie.

Prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13 se stabileste:

du max. P.M.- greutate volumica in stare uscata, maxima exprimata in g/ cm’

Woo P.M. - umiditatea optima de compactare, exprimata in %

ART.7. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE

7.1. Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului pe
probe prelevate din lucrare si anume:
du, greutatea volumica in stare uscata efectiva, exprimata in g/cm’
W, - umiditatea efectiva de compactare, exprimata in %

in vederea stabilirii gradului de compactare, gc.

duef

x 100

gac
du,  P.M.

7.2. La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de compactare
aratat la art. 13.

CAPITOLUL IV
REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE

ART.8. MASURI PRELIMINARE

8.1. La executia stratului de fundatie se va trece numai dupa receptionarea lucrarilor
de terasamente sau de strat de forma, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini
pentru realizarea acestor lucrari.

8.2. Inainte de inceperea lucrarilor de fundatie se vor verifica si regla toate utilajele si
dispozitivele necesare punerii in opera a straturilor de fundatie.

8.3. Inainte de asternerea agregatelor din straturile de fundatie se vor executa
lucrarile pentru drenarea apelor din fundatie - drenuri transversale de acostament, drenuri
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longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordarile stratului de fundatie la acestea -
precum si alte lucrari prevazute in acest scop in proiect.

8.4. In cazul straturilor de fundatie prevazute pe intreaga platforma a drumului, cum
este cazul la autostrazi sau la lucrarile la care drenarea apelor este prevazuta a se face printr-
un strat drenant continuu, se va asigura in prealabil posibilitatea evacuarii apelor in afara
suprafetei de lucru, in orice punct al traseului, la cel putin 15 cm deasupra santului sau
deasupra terenului in cazul rambleelor.

8.5. In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast sau cu piatra
sparta se vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de
drum in lucru, functie de sursa folosita, acestea fiind consemnate in registrul de santier.

ART.9. EXPERIMENTAREA EXECUTIEI STRATURILOR DE
FUNDATIE

9.1. Inainte de inceperea lucrarilor Antreprenorul este obligat sa efectueze
experimentarea executarii straturilor de fundatie.

Experimentarea se va face pentru fiecare tip de strat de fundatie - strat de fundatie
din piatra sparta mare 63-80 pe un strat de balast de min. 10 cm sau fundatie din piatra
sparta amestec optimal 0-63, cu sau fara substrat de nisip in functie de solutia prevazuta in
proiect.

In cazul fundatiei din piatra sparta mare 63-80 experimentarea se va face separat
pentru stratul inferior din balast si separat pentru stratul superior din piatra sparta mare.

In toate cazurile, experimentarea se va face pe tronsoane de proba in lungime de
min. 30 m cu latimea de cel putin 3,50 m (dublul latimii utilajului de compactare).

Experimentarea are ca scop stabilirea, in conditii de executie curenta pe santier, a
componentei atelierului de compactare si a modului de actionare a acestuia, pentru
realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini, daca grosimea prevazuta in
proiect se poate executa intr-un singur strat sau doua si reglarea utilajelor de raspandire,
pentru realizarea grosimii respective cu o suprafatare corecta.

9.2. Compactarea de proba pe tronsoanele experimentale se va face in prezenta
Inginerului, efectuand controlul compactarii prin incercari de laborator sau pe teren, dupa
cum este cazul, stabilite de comun acord.

In cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va
trebui sa realizeze o noua incercare, dupa modificarea grosimii stratului sau a componentei
utilajului de compactare folosit.

Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume:

- grosimea maxima a stratului fundatiei ce poate fi executat pe santier;
- conditile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si
intensitatea de compactare a utilajului).

9.3. Intensitatea de compactare = Q/S
Q- volumul materialului pus in opera, in unitatea de timp (ore, zi, schimb), exprimat in

mc
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S-  suprafata compactata in intervalul de timp dat, exprimata in mp

In cazul cand se foloseste tandem de utilaje de acelasi tip, suprafetele compactate de
fiecare utilaj se cumuleaza.

9.4. In cazul fundatiei din piatra sparta mare 63-80, se mai urmareste stabilirea
corecta a atelierului de compactare, compus din rulouri compresoare usoare si rulouti
compresoare mijlocii, a numarului minim de treceri ale acestor rulouri pentru cilindrarea
uscata pana la fixarea pietrei sparte 63-80 si in continuare a numarului minim de treceri,
dupa asternerea in doua reprize a splitului de impanare 16-25, pana la obtinerea inclestarii
optime.

Compactarea in acest caz se considera terminata daca rotile ruloului nu mai lasa nici
un fel de urme pe suprafata fundatiei de piatra sparta, iar alte pietre cu dimensiunea de cca.
40 mm aruncate in fata ruloului nu mai patrund in stratul de fundatie si sunt sfaramate, fara
ca stratul de fundatie sa sufere dislocari sau deformari.

9.5. Partea din tronsonul executat, cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de
referinta pentru restul lucrarilor.

Caracteristicile obtinute pe sectorul experimental se vor consemna in registrul de

santier pentru a servi la urmarirea calitatii lucrarilor ce se vor executa.

ART.10. EXECUTIA STRATURILOR DE FUNDATIE

A. FUNDATII DIN PIATRA SPARTA MARE 63-80 PE UN
STRAT DE BALAST

a. Executia stratului inferior din balast

10.1. Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul, intr-un singur
strat, avand grosimea rezultata pe tronsonul experimental astfel ca dupa compactare sa se
obtina 10 cm.

Asternerea si nivelarea se vor face la sablon, cu respectarea latimilor si pantelor
prevazute in proiect.

10.2. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare
se stabileste de laboratorul de santier tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga
prin stropire.

Stropirea va fi uniforma, evitandu-se supraumezirea locala.

10.3. Compactarea straturilor de fundatie se va face cu atelierul de compactare
stabilit pe tronsonul experimental, respectandu-se componenta atelierului, viteza de
compactare, tehnologia si intensitatea Q/S de compactare.

10.4. Pe drumurile la care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a
platformei, acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu stratul de fundatie,
astfel ca stratul de fundatie sa fie permanent incadrat de acostamente, asigurandu-se
totodata si masurile de evacuare a apelor, conform pct.8.3.

10.5. Denivelarile care se produc in timpul compactarii stratului de fundatie sau care
raman dupa compactare, se corecteaza cu material de aport si se recompacteaza.
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Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se completeaza, se reniveleaza si apoi se
compacteaza din nou.

10.6. Este interzisa executia stratului de fundatie cu balast inghetat.

10.7. Este interzisa de asemenea asternerea balastului, pe patul acoperit cu un strat
de zapada sau cu pojghita de gheata.

b. Executia stratului superior din piatra sparta mare 63-80

10.8. Piatra sparta mare se asterne, numai dupa receptia stratului inferior de balast,
care, prealabil asternerii, va fi umezit.

10.9. Piatra sparta se asterne si se compacteaza la uscat in reprize. Pana la inclestarea
pietrei sparte, compactarea se executa cu cilindri compresori netezi de 6 t dupa care
operatiunea se continua cu compactoare cu pneuri sau vibratoare de 10-14 tone. Numarul
de treceri a atelierului de compactare este cel stabilit pe tronsonul experimental.

10.10. Dupa terminarea cilindrarii, piatra sparta se impaneaza cu split 16-25, care se
compacteaza si apoi urmeaza umplerea prin innoroire a golurilor ramase dupa impanare, cu
savura 0-8 sau cu nisip.

10.11. Pana la asternerea stratului imediat superior, stratul de fundatie din piatra
sparta mare astfel executat, se acopera cu material de protectie (nisip grauntos sau savura).

In cazul cand stratul superior este macadam sau beton de ciment, nu se mai face
umplerea golurilor si protectia stratului de fundatie din piatra sparta mare.

B. STRATURI DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA AMESTEC
OPTIMAL

10.12. Pe terasamentele receptionate, realizate din pamanturi coezive si pe care nu se
prevad in proiecte imbunatatiri ale patului sau realizarea de straturi de forma, se va executa
in prealabil un substrat de nisip de 7 cm.

Asternerea si nivelarea nisipului se fac la sablon, cu respectarea latimilor si pantelor
prevazute in proiect pentru stratul de fundatie.

Nisipul asternut se umecteaza prin stropire si se cilindreaza.

10.13. Pe substratul de nisip realizat, piatra sparta amestec optimal se asterne cu un
repartizor-finisor de asfalt, cu o eventuala completare a cantitatii de apa, corespunzatoare
umiditatii optime de compactare.

Asternerea si nivelarea se fac la sablon cu respectarea latimilor si pantelor prevazute
in proiect.

10.14. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare
se stabileste de laboratorul de santier tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga
prin stropire uniforma evitandu-se supraumezirea locala.

10.15. Compactarea stratului de fundatie se face cu atelierul de compactare stabilit pe
tronsonul experimental, respectandu-se componenta atelierului, viteza de deplasare a
utilajelor de compactare, tehnologia si intensitatea Q/S de compactare.

10.16. La drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a

platformei, acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu stratul de fundatie,
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astfel ca acesta sa fie permanent incadrat de acostamente, asigurandu-se totodata si masurile
de evacuare a apelor conform pct.8.3.

10.17. Denivelarile care se produc in timpul compactarii sau care raman dupa
compactarea straturilor de fundatie din piatra sparta mare sau din piatra sparta amestec
optimal se corecteaza cu material de aport si se recompacteaza.

Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se decapeaza dupa contururi regulate, pe
toata grosimea stratului, se completeaza cu acelasi tip de material, se reniveleaza si apoi se
cilindreaza din nou.

10.18. Este interzisa executia stratului de fundatie cu piatra sparta amestec optimal
inghetata.

10.19. Este interzisa de asemenea asternerea pietrei sparte amestec optimal, pe patul
acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata.

ART.11. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR
DE FUNDATIE

11.1. In timpul executiei straturilor de fundatie din balast si piatra sparta mare 63-80,
sau din piatra sparta amestec optimal, se vor face verificarile si determinarile aratate in
tabelul 7, cu frecventa mentionata in acelasi tabel.

In ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie aceasta
se determina prin masuratori cu deflectometrul cu parghie conform Normativului pentru
determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu
structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31.

11.2. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea
stratului executat:

- comporzitia granulometrica a agregatelor
- caracteristicile optime de compactare obtinute prin metoda Proctor modificat
(umiditate optima, densitate maxima uscata)

- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate

portanta).
Tabel 7
Nr. DETERMINAREA, PROCEDEUL DE FRECVENTE MINIME METODE DE
crt VERIFICARE SAU CARACTERISTICILE LA LOCUL DE PUNERE | VERIFICARE
CARE SE VERIFICA IN LUCRU CONFORM

1. Incercarea Proctor modificata

- strat balast

- strat piatra sparta amestec optimal - STAS 1913/13
2. Determinatea umiditatii de compactate minim 3 probe la o suprafata de
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- strat balast

- strat piatra sparta amestec optimal

2000 mp de strat

STAS 1913/1

Determinarea grosimii stratului compactat

- toate tipurile de straturi

minim 3 probe la o suprafata de
2000 mp de strat

Verificarea realizarii intensitatii de compactare Q/S

- toate tipurile de straturi

zilnic

Determinarea  gradului  de  compactare  prin

determinarea greutatii volumice pe teren

minim 3 pct. ptr. suprafete <
2000 mp si minim 5 pct. pt.

STAS 1913/15

- strat balast suprafete > 2000 mp de strat STAS 12288

- strat piatra sparta amestec optimal

Verificarea compactarii prin incercarea cu p.s. in fata | minim 3 incercari la o suprafata

compresorului de 2000 mp STAS 6400

Determinatea capacitatii portante la nivelul superior al | in cate doua puncte situate in

stratului de fundatie profiluri transversale la distante

- toate tipurile de straturi de fundatie de 10 m unul de altul pt. fiecare | Normativ
banda cu latime de 7,5 m CD 31

CAPITOLUL V
CONDITII TEHNICE. REGULI SI METODE DE VERIFICARE

ART.12. ELEMENTE GEOMETRICE

12.1. Grosimea stratului de fundatie este cea din proiect.

Abaterea limita la grosime poate fi de maximum +20 mm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se strapunge
stratul, la fiecare 200 m de drum executat sau la 1500 mp suprafata de drum.

Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de
drum prezentat receptiei.

12.2. Latimea stratului de fundatie este cea prevazuta in proiect.

Abaterile limita la latime pot fi £5 cm.

Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale
proiectului.

12.3. Panta transversala a stratului de fundatie este cea a imbracamintii sub care se
executa, prevazuta in proiect.

Abaterea limita la panta este £4%, in valoare absoluta si va fi masurata la fiecare 25

12.4. Declivitatile in profil longitudinal sunt aceleasi ca si cele ale imbracamintilor
sub care se executa.

Abaterile limita la cotele fundatiei, fata de cotele din proiect pot fi £10 mm.

ART.13. CONDITII DE COMPACTARE
13.1. Straturile de fundatie din piatra sparta mare 63-80 trebuie compactate pana la
realizarea inclestarii maxime a agregatelor, care se probeaza prin supunerea la strivire a unei
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pietre de aceeasi natura petrografica, ca si a pietrei sparte utilizate la executia straturilor si
cu dimensiunea de circa 40 mm, aruncata in fata utilajului cu care se executa compactarea.

Compactarea se considera corespunzatoare daca piatra respectiva este strivita fara ca
stratul sa sufere dislocari sau deformari.

13.2. Straturile de fundatie din piatra sparta amestec optimal trebuie compactate
pana la realizarea urmatoarelor grade de compactare minime din densitatea in stare uscata
maxima determinata prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13:

» pentru drumurile din clasele tehnice I, 1T si 11T

¢ 100%, in cel putin 95% din punctele de masurare;
e 98%, in cel mult 5% din punctele de masurare la autostrazi si/in toate punctele de
masurare la drumurile de clasa tehnica I si I11;

» pentru drumurile din clasele tehnice IV si V

e 98%, in cel putin 93% din punctele de masurare;
e 95%, in toate punctele de masurare.

13.3. Capacitatea portanta la nivelul superior al straturilor de fundatie, din piatra
spartd, se considera realizatd daca valorile deformatiilor elastice corespunzitoare tehnicii de
masurare cu deflectometrul cu parghie tip Benkelman nu depasesc valoarea deformatiilor
elastice admisibile din tabelul de mai jos:

Nc
Dadm
Clasa de trafic m.o.s.
) L. 0,01 mm

perioada de perspectiva
Foarte usor sub 0,03 170
Usor 0,03 - 0,10 160
Mediu 0,10 - 0,30 150
Greu 0,30 — 1,00 140
Foarte greu 1,00 — 3,00 130
Exceptional > 3,00 120

ART.14. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE
Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul dreptarului de
3,00 m lungime astfel:
- in profil longitudinal verificarea se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie si
denivelarile admise pot fi de maximum % 2,0 cm, fata de cotele proiectate;
- in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in proiect si
denivelarile admise pot fi de maximum * 1,0 cm, fata de cotele proiectate.
In cazul aparitiei denivelarilor mai mari decat cele prevazute in prezentul caiet de
sarcini, se va face corectarea suprafetei fundatiei.

CAPITOLUL VI
RECEPTIA LUCRARILOR
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ART.15. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANTA

Receptia pe faza determinanta, stabilita in proiect, se efectueaza conform
Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat cu HG 272/94 si
conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante, elaborata
de MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor volum 4/1996, atunci cand toate
lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate si toate verificarile sunt
efectuate in conformitate cu prevederile Art. 5, 11, 12, 13 si 14.

Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de
executie si calitative impuse de proiecte si de caietul de sarcini, precum si constatarile
consemnate pe parcursul executiei de catre organele de control.

In urma acestei receptii se incheie “Proces verbal” de receptie pe faza in registrul de

lucrari ascunse.

ART.16. RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA
LUCRARILOR
Receptia preliminara se face la terminarea lucrarilor, pentru intreaga lucrare, conform

Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat
cu HG 273/94.

ART.17. RECEPTIA FINALA
Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie pentru intreaga
lucrare si se va face in conditiile respectarii prevederilor Regulamentului aprobat cu HG

273/94.
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ANEXA
CAIETE DE SARCINI GENERALE
FUNDATII DE PIATRA SPARTA SI/SAU DE PIATRA SPARTA AMESTEC
OPTIMAL

DOCUMENTE DE REFERINTA
I. ACTE NORMATIVE
Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind conditiile de

publicat in MO 397/24.08.2000 inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de
circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea

drumului.
NGPM/1996 - Norme generale de protectia muncii.
NSPM nr. 79/1998 - Norme privind exploatarea si intretinerea

drumurilor si podurilor.

Ordin MI nr. 775/1998 - Norme de prevenire si stingere a incendiilor si
dotarea cu mijloace tehnice de stingere.

Ordin AND nr. 116/1999 - Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru
lucrari de intretinere, reparare si exploatare a drumurilor si podurilor.

II.LREGLEMENTARI TEHNICE

CD 31 - Normativ pentru determinarea prin deflectografie

si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide.
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III. STANDARDE

SR 662 - Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera.
Conditii tehnice de calitate.

SR 667 - Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari
de drumuri. Conditii tehnice de calitate.

STAS 730 - Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si
drumuri. Metode de incercare.

STAS 1913/1 - Teren de fundare. Determinarea umiditatii.

STAS 1913/13 - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de
compactare. Incercarea Proctor.

STAS 1913/15 - Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice
pe teren.
STAS 4606 - Agregate naturale grele pentru mortare si betoane

cu lianti minerali. Metode de incercare.

STAS 6400 - Tucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie.
Conditii tehnice generale de calitate.

STAS 12.288 - Lucrari de drumuri. Determinarea densitatii
straturilor rutiere cu dispozitivul cu con si nisip.
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CAIET DE SARCINI
Pentru mixturi asfaltice cilindrate
(straturi de uzura, de legatura conform SR EN 13108 si AND 605 )

Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea in opera
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CAIET DE SARCINI

MIXTURI ASFALTICE CILINDRATE (STRATURI DE UZURA, DE LEGATURA
COMFORM SR EN 13108 si AND 605. CONDITII TEHNICE PRIVIND
PROIECTAREA, PREPARAREA SI PUNEREA iN OPERA.

CAPITOLUL I
GENERALITATI

Sectiunea 1

Obiect, domeniu de aplicare, prevederi generale

Art. 1. Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice pe care trebuie si le indeplineasca
mixturile asfaltice executate la cald in etapele de proiectare, controlul calitatii materialelor componente,
preparare, transport, punere in opera, precum si straturile rutiere executate din aceste mixturi.

Art. 2. Mixturile asfaltice utilizate la executia straturilor rutiere vor indeplini conditiile de calitate din
SR EN 13108 si vor fi stabilite in functie de clasa tehnica a drumului, zona climatica si studiul tehnico-
economic.

Art. 3. Performantele mixturilor asfaltice se studiaza si se evalueaza in laboratoarcle autorizate sau
acreditate - acceptate de catre beneficiarul lucrarii.

Art. 4. La executia sistemelor rutiere se vor utiliza mixturi reglementate prin urmatoarele norme:
- AND 605/2013 — Mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea,
prepararea si punerea in opera;
- SR EN 13108-1:2006/AC:2008 - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Betoane asfaltice
(pentru straturi de uzura, de legatura si de baza);
- SR EN 13108-5:2006 - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Mixtura asfaltica
stabilizata.

Definitii si terminologie

Art. 5. Mixtura asfaltica la cald este un material de constructie realizat printr-un proces tehnologic ce
presupune incalzirea agregatelor naturale si a bitumului, malaxarea amestecului, transportul si punerea in
opera, de regula prin compactare la cald.

Art. 6. Mixturile asfaltice prezentate in acest caiet de sarcini se utilizeaza pentru stratul de uzura
(rulare), stratul de legatura (binder), precum si pentru stratul de baza.

Art. 7. Imbracamintile bituminoase cilindrate sunt alcatuite, in general, din doua straturi:
- stratul superior, denumit strat de uzura sau de rulare;

- stratul inferior, denumit strat de legatura.

Art. 8. Stratul de bazd din mixturi asfaltice intrd in componenta sistemelor rutiere la drumuri, peste
care se aplica imbracamintile bituminoase.
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Art. 9. Denumirea simbolica a mixturilor asfaltice se va face pe baza caracteristicilor curbei
granulometrice respectiv tipul de mixturd, marimea granulei maxime si clasa tehnici a drumului. Pentru
identificarea mixturii, se va specifica clasa de penetratie a bitumului in functie de zona climatica si de trafic.

Art. 10. La executia stratului de uzura se vor utiliza mixturi asfaltice performante care sa confere
rezistenta si durabilitatea necesard Tmbracamintei, precum §i o suprafatd de rulare cu caracteristici
corespunzatoare care sd asigure siguranta circulatiei si protectia mediului inconjurator, conform prevederilor
legale in vigoare. Caracteristicile acestor mixturi vor satisface cerintele din acest caiet de sarcini.

Pentru executia straturilor de uzura se vor avea in vedere urmatoarele tipuri de mixturi asfaltice:

- MAS - mixturi asfaltice stabilizate de tip ,,stone mastic asfalt" SMA, cu schelet mineral robust
stabilizat cu mastic, conform SR EN 13108-5;

Mixturile asfaltice pentru stratul de uzura se noteaza conform tabelului 1, in functie de caracteristicile
curbei granulometrice, dimensiunea maxima a granulelor agregatului, recomandandu-se si clasele tehnice ale
drumurilor si strazilor unde se pot folosi.

Tabel 1 - Mixturi astaltice nentru stratul de uzura

Nr. Clasa tehnica a Stratul de uzura (rulare)
crt. drumului Tipul si simbolul mixturii asfaltice
Mixtura asfaltica stabilizata: MA 8; MAS 12,5; MAS 16
1 LI Mixtura asfaltica poroasda: MAP16

Beton asfaltic rugos : BAR16

Mixtura asfaltica stabilizatda MAS 12.5, MAS 16
Beton asfaltic rugos: BAR 16

Beton asfaltic: BA 16

Mixtura asfaltica poroasa: MAP 16

Mixtura asfaltica stabilizatd: MAS 12,5; MAS 16
3 v Beton asfaltic:; BA 12.5; BA 16;

Beton asfaltic rugos: BAR 16

Beton asfaltic cu pietris concasat: BAPC 16
Beton asfaltic: BA 8; BA 12,5; BA 16;
Beton asfaltic cu pietris concasat: BAPC 16

4 %

Art. 11. La executia stratului de legatura se vor utiliza mixturi asfaltice performante, rezistente si
durabile, ale caror caracteristici vor satisface conditiile prevazute in acest caiet de sarcini.

Pentru executia stratului de legatura, se vor folosi betoane asfaltice deschise de tip BAD, conform
SR EN 13108 - 1.

Acestea se noteaza conform tabelului 2 si sunt clasificate in functie de granulozitatea, dimensiunea
maxima a granulelor agregatului, clasa tehnica a drumului.

Tabel 2- Mixturi asfaltice pentru stratul de legdtura.

Nr. Clasa tehnica a Stratul de legatura (legatura)
crt. drumului Tipul si simbolul mixturii asfaltice
1 L 1II Beton asfaltic deschis: BAD 25

Beton asfaltic deschis: BAD 25

2 IIL, IV Beton asfaltic deschis cu pietris concasat: BADPC 25
Beton asfaltic deschis: BAD 25
3 A% Beton asfaltic deschis cu pietris concasat: BADPC25

Beton asfaltic deschis cu pietris sortat: BADPS 25
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Art. 12. Mixturile asfaltice prevadzute pentru constructia stratului de baza vor fi mixturi asfaltice
performante, rezistente si durabile, ale caror caracteristici vor satisface conditiile prevdzute in acest caiet de
sarcini.

Pentru stratul de baza, se vor folosi betoane asfaltice de tip anrobat bituminos AB, conform SR EN
13108-1.

Acestea se noteaza conform tabelului 3 si sunt clasificate in functie de granulozitatea, dimensiunea
maxima a granulelor agregatului, clasa tehnica a drumului.

Tabel 3 — Mixturi asfaltice pentru stratul de baza

Nr. Clasa tehnica a Stratul de baza
crt. drumului Tipul si simbolul mixturii asfaltice
1 LI Anrobat bituminos cu criblura: AB 25
Anrobat bituminos cu criblura: AB 25
2 11180Y%
Anrobat bituminos cu pietrig concasat: ABPC 25
Anrobat bituminos cu criblura: AB 25
3 \Y Anrobat bituminos cu pietrig concasat: ABPC 25

Anrobat bituminos cu pietris sortat: ABPC 25

Art. 13. Imbracamintile bituminoase cilindrate pentru stratul de uzuri si legatura se aplica pe:

- straturi de baza din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald, conform normativului SR EN
13108 si AND 605/2013;

- straturi de baza din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici sau lian{i puzzolanici, conform
STAS 10473/1 si reglementérilor tehnice 1n vigoare;

- straturi de baza din macadam si piatra sparta, conform SR 179, STAS 6400 si SR 1120;

- Imbracaminte bituminoasa existenta, in cadrul lucrarilor de ranforsare;

- strat de fundatie din beton amestec optimal pentru drumuri de clasa tehnica V;

- imbracaminte din beton de ciment existenta.

In situatii deosebite, daca existd capacitate portanta, stratul de baza poate fi inchis printr-un strat de
uzura.

In cazul Tmbracamintilor bituminoase cilindrate aplicate pe strat de bazd din agregate naturale
stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici, pe imbracamintea din beton de ciment si pe Imbracamintea
bituminoasa existentd, se recomanda executarea unui strat antifisura peste stratul suport.

Art. 14. Stratul de baza din mixturi asfaltice se aplica pe un strat de fundatie suport care trebuie sa
indeplineasca conditiile prevazute de STAS 6400.

Art. 15. Terminologia din prezentul caiet de sarcini este conform SR 4032-1 si standardelor europene
SR EN 13108-1, SR EN 13108-5, SR EN 13108-7 si SR EN 13108-20 si uzuantelor din Romania.

Sectiunea 3

Referinte normative

Urmatoarele documente de referintd sunt indispensabile pentru aplicarea prezentului caiet de sarcini
(tabel 4). Pentru referintele nedatate, se aplicd ultima editie a publicatiei la care se face referire (inclusiv
eventualele modificari).
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Tabel 4- Documente de re

ferintd.

- SR EN 933-1:2012

- Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 1: Determinarea granulozitatii. Analiza granulometrica.

-SREN933-2:1998

- Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 2: Analiza granulometrica. Site de control, dimensiunile nominale ale
ochiurilor.

-SREN933-3:2012

- Incerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 3: Determinarea formei granulelor. Coeficientul de aplatizare.

- SR EN 933-4:2008

- Incercri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 4: Determinarea formei granulelor. Coeficient de forma.

- SR EN 933-
5:2001/A1:2005

- Incercri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 5: Determinarea procentului de suprafete concasate si sfaramate din
agregatele grosiere.

- SR EN 933-7:2001

- Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea
7: Determinarea continutului de elemente cochiliere. Procent de cochilii in

acracata

-SREN933-8:2012

- Incerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 8: Evaluarea partilor fine. Determinarea echivalentului de nisip.

- SR EN 933- - Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
9+Al:2013 Partea 9 - Aprecierea finetii, incercare cu albastru de metilen.

-SREN 1097- - Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale
1:2011 agregatelor. Partea 1 ; Determinarea rezistentei la uzurd (micro-Deval).

-SR EN 1097-2:2010

- Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale
agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea rezistentei la sfaramare - Los

Anaalac

-SR EN 1097-6:2013

- Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor.
Partea 6: Determinarea masei reale si a coeficientului de absorbtie a apei.

-SR EN 1367-1:2007

- Incerciri pentru determinarea caracteristicilor termice si de alterabilitate ale
agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistentei la inghet- dezghet.

-SR EN 1367-2:2010

- Incercari pentru determinarea caracteristicilor termice si de alterabilitate ale
agregatelor. Partea 2: Incercarea cu sulfat de magneziu.

-SR EN 12591:2009

- Bitum si lianti bituminosi. Specificatii pentru bitumuri rutiere.

-SR EN 12593:2007

- Bitum si lianti bituminosi. Determinarea punctului de rupere Fraass.

-SR EN 1426:2007

- Bitum si lianti bituminosi. Determinarea penetrabilitatii cu ac.

-SR EN 1427:2007

- Bitum si lianti bituminosi. Determinarea punctului de inmuiere. Metoda cu inel si
bila.

-SR EN
1744-1+A1:2013

-Incerciri pentru determinarea proprietatilor chimice ale agregatelor. Partea 1:
Analiza chimica

-SR EN 12607-1:2015

- Bitum si lianti bituminosi. Determinarea rezistentei la incalzire sub efectul
caldurii si aerului. Partea 1: Metoda RTFOT.

-SR EN 12607-2:2015

- Bitum si lianti bituminosi. Determinarea rezistentei la incalzire sub efectul
caldurii si aerului. Partea 2: Metoda TFOT.

-SR EN 12697-1:2012

- Mixturi asfaltice. Metode de Incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 1: Continut de liant solubil.

-SR EN 12697-
2+Al1:2007

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 2: Determinarea granulozitatii

-SR EN 12697-3:2013

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 2: Recuperarea bitumului cu evopuratorul rotativ.

-SR EN 12697-4:2005

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

Partea 4: Recuperarea bitumului: coloana de fractionare
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-SR EN
12697-5:2010/AC:2012

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 5: Determinarea densitatii maxime.

-SR EN 12697-6:2012

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 6: Determinarea densitdtii aparente a epruvetelor bituminoase.

-SR EN 12697-8:2004

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 8: Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase

-SR EN 12697-
10:2002/AC:2007

-Mixturi asfaltice. Metode de Incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 10: Compactibilitatea.

-SR EN 12697-11:2012

-Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 11: Determinarea afinitatii dintre agregate si bitum.

-SR EN 12697- -Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

12:2008/C91:2008 Partea 12: Determinarea sensibilitatii la apa a epruvetelor bituminoase.

-SR EN 12697- -Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
13:2002/AC:2002 Partea 13: Masurarea temperaturii.

-SR EN 12697- -Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
14:2002/AC:2002 Partea 14: Continutul de apa.

-SR EN 12697-15:2004

-Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.

-SR EN 12697-16:2004

-Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 16: Abraziunea prin pneuri cu cuie.

-SR EN 12697-17+A1:2007

-Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 17: Pierderea de material a epruvetelor din mixtura asfaltica drenanta.

-SR EN 12697-18:2004

-Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 18: Incercarea de scurgere a liantului.

-SR EN 12697-19:2012

-Mixturi asfaltice. Metode de Incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 19: Permeabilitatea epruvetelor.

-SR EN 12697-20:2012

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 20: Incercare de amprentare pe epruvete cubice si cilindrice.

-SR EN 12697-21:2012

- Mixturi asfaltice. Metode de Incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 21: Incercarea de amprentare pe placi.

-SR EN 12697-22+A
1:2007

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 22: Incercare de ornieraj.

-SR EN 12697-23:2004

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 23: Determinarea rezistentei la tractiune indirecta a epruvetelor
bituminoase.

-SR EN 12697-24:2012

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald:
Partea 24: Rezistenta la oboseala.

-SR EN 12697-25-2006

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice asfaltice
preparate la cald. Partea 25: incercare la compresiune ciclica.

-SR EN 12697-26:2012

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 26: Rigiditate.

-SR EN 12697-27:2002

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 27: Prelevarea probelor

-SR EN 12697-28:2002

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 28: Pregitirea probelor pentru determinarea continutului de bitum, a
continutului de apa si a compozitiei granulometrice.

-SR EN 12697-29:2003

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 29: Determinarea dimensiunilor epruvetelor bituminoase.

-SR EN 12697-30:2012

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 30: Confectionarea epruvetelor cu compactorul cu impact.
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-SR EN 12697-31:2007

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald.Partea 31: Confectionarea epruvetelor cu presa de compactare giratorie.

-SR EN 12697- - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
324A1:2007 Partea 32: Compactarea mixturii In laborator cu compactorul cu vibrator.

-SR EN 12697- - Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la
33+A1:2007 cald. Partea 33: Confectionarea epruvetelor cu compactorul cu placa.

-SR EN 12697-34:2012

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald. Partea 34: Incercare Marshall.

-SR EN 12697-
35+A1:2007

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la
cald. Partea 35: Malaxare in laborator.

-SR EN 12697-36:2004

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 36: Determinarea grosimii stratului de uzura.

-SR EN 12697-38:2004

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 38: Aparaturd comuna, calibrare si etalonare.

-SR EN 12697-39:2012

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
Partea 39: Continut de liant prin calcinare.

-SR EN 12697-40:2012

- Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate
la cald. Partea 40: Permeabilitate in situ.

-SR EN 13108- o . i . ) .
1:2006/AC:2008 - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice.
-SR EN 13108- - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu
5:2006/AC:2008 continut ridicat de mastic.

-SR EN - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 20: Procedura pentru
13108-20:2006/AC:2009 incercarea de tlp

-SR EN 13108- - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 21: Controlul productiei

21:2006/AC:2009

in fabrica.

-SR EN 13036-1:2010

- Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor aeroportuare. Metode de
incercare. Partea 1: Masurarea adancimii macrotexturii suprafetei imbracamintei
prin tehnica volumetrica a petei.

-SR EN 13036-4:2012

- Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor aeroportuare. Metode de
incercare. Partea 4: Metode de masurare a aderentei unei suprafete. incercarea cu
pendul.

-SR EN 13036-7:2004

- Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor acroportuare. Metode de
incercare. Partea 7: Masurarea denivelarilor straturilor de uzura ale
imbracamintilor rutiere: incercarea cu dreptar.

-SR EN
13043:2003/AC:2004

- Agregate pentru amestecuri bituminoase §i pentru finisarea suprafetelor
utilizate in constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic.

-SR EN 13808:2013

- Bitum si lianti bituminosi. Cadrul specificatiilor pentru emulsiile cationice de
bitum.

-SR EN 14023:2010

- Bitum si lianti bituminosi. Cadrul pentru specificatiile bitumurilor modificate
cu polimeri.

-SR 61:1997

- Bitum. Determinarea ductilitatii.

-SR 179:1995

- Lucrari de drumuri. Macadam. Conditii generale de calitate.

-SR 1120:1995

- Lucrari de drumuri. Straturi de baza si imbracaminti bituminoase de macadam
semipenetrat si penetrat. Conditii tehnice de calitate.

-SR EN 13473-1:2004

-Caracterizarea texturii Imbracamintei unei structuri rutiere plecand de la
releveele de profil. Partea 1: Determinarea adancimii medii a texturii.

-SR 4032-1:2001

- Lucréari de drumuri. Terminologie.

-SR 8877-1:2007

- Lucrari de drumuri. Partea 1 : Emulsii bituminoase cationice. Conditii de
calitate.

-SR 8877-2:2007

- Lucrari de drumuri. Partea 2: Determinarea pseudo-vascozitatii Engler a
emulsiilor bituminoase.
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-SR 10969:2007

- Lucrari de drumuri. Determinarea adezivitatii bitumurilor rutiere si a emulsiilor
cationice bituminoase fatd de agregatele naturale prin metoda

- STAS 539-79

- Filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in pulbere.

- STAS 863-85

- Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare.

-STAS 1598/1-89

- Lucrari de drumuri. Incadrarea imbracamintilor la lucrari de constructii noi si
modernizari de drumuri. Prescriptii generale de proiectare si de executie.

-STAS 1598/2-89

- Lucrari de drumuri. Incadrarea imbracamintilor la ranforsarea sistemelor rutiere
existente. Prescriptii generale de proiectare si de executie.

- STAS 2900-89

- Lucrari de drumuri. Latimea drumurilor.

- STAS 6400-84

- Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale de
calitate.

-STAS 10473/1-87

- Lucrari de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu
ciment. Conditii tehnice generale de calitate.

-Legea 10 -Legea calitatii lucrdrilor

-Ordine MT/MI -Norme metoldologice privind conditiile de inchidere a circulatiei in zona
nr.411/1112/2000 drumului public.

-Legea 319/2006 -Legea securitatii si sanatatii in munca

-Legea 307/2006 -Prevenirea si stingerea incendiilor

-OUG 195/2005

-Protectia mediului

-AND 605-2013

-Normativ mixture asfaltice executate la cald (revizuire 2013)

Art. 16. Agregatele care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse in prezentul caiet de
sarcini sunt conform specificatiilor SR EN 13043. Agregatele naturale trebuie sd provina din roci omogene,

CAPITOLUL II MATERIALE. CONDITII
TEHNICE

Sectiunea 1
Agregate

fara urma de degradare rezistente la inghet-dezghet si sa nu contina corpuri straine.

Art. 17. Conform SR EN 13043, sitele utilizate trebuie sa apartina fie seriei de baza plus seria 1, fie
seriei de baza plus seria 2. Nu se permite sa se combine sitele din seriile 1 si 2. Raportul dintre cea mai mare

dimensiune D si cea mai mica dimensiune d, nu trebuie sa fie mai mic de 1,4.

Tabel 5- Site

Seria de baza |Seria de baza + seria 1 |Seria de baza + seria 2
(mm) (mm) (mm)
0 0 0
1 1 1
2 2 2
4 4 4
- 5.6(5) -
8 - 6.3(6)
- 8 8
- - 10
- 11.2(11) -
- - 12.5(12)
16 - 14
- 16 16
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- - 20
31.5(32) 22.4(22) -
- 31.5(32) 31.5(32)
- - 40
- 45 -
63 63 63

NOTA - Dimensiunile rotunjite dintre paranteze pot fi utilizate pentru
descrierea simplificata a claselor de granulozitate

Tabelele 6 sau 7, conform SR EN 13108-1 stabilesc limitele de granulozitate pentru betoanele
asfaltice. Procentele de treceri prin sitele D, 2 mm si 0,63 mm ale zonei de granulozitate aleasd nu trebuie sa
depaseascd valorile maxime si minime indicate in tabelele de mai jos:

Tabel 6- Zona de granulozitate a compozitiei necesare - site din seria de baza plus seria 1 (Tabel
1SR EN 13108-1)

D 4 [ 556 | 8 [unma| 16 | 22224) | 32315) |
Sitd (mm) Treceri prin sitd, % din masa
1.4D 100 100 100 100 100 100 100
D 90...100 | 90..100 | 90..100 | 90..100 | 90..100 | 90..100 | 90...100
2 50..85 | 15..72 | 10..72 | 10..60 | 10..50 | 10..50 | 10...50
0.063 5.17 | 2..15 | 2..13 2..12 0..12 0..11 0..11

Tabel 7- Zona de granulozitate a compozitiei stabilite - site din seria de bazd plus seria 2 (Tabel 2
SR EN 13108-1)

D 4 | 663 | 8 | 10 [12025] 14 [ 16 | 20 [ 32315
Sita (mm) Treceri prin sitd, % din masa
1.4D 100 100 100 100 100 100 100 100 100
D 90..100 | 90..100 [ 90..100 | 90..150 | 90..100 | 90...100 | 90...100 [ 90..100 [ 90...100
2 50..85 | 15..72 | 10..72 | 10..60 | 10..55 | 10..50 | 10..50 | 10..50 | 10...50
0.063 5.17 |25.500] 2.13 | 2..12 | o0.12 | 0.12 [ 0.12 | o.11 | o0.11

Procentele de treceri prin sitele D, 2 mm si 0.063 mm ale zonei de granulozitate aleasa nu trebuie
sd depaseasca valorile maxime si minime din tabelele prezentate.

Zona de granulozitate a compozitiei stabilite trebuie sa se incadreze in seria de baza plus 1 sau seria
de baza plus seria 2. Sita optionala fina (sub 2 mm) trebuie sa fie aleasa dintre urmatoarele site : 1; 0.5, 025 si
0.125 mm.

Tabelul 8 - Conditii generale ale granulozititii conform SR EN 13043

Dimensiune Procent de trecere (in masa) % Categorie
Agregat " 5 "
mm 2D 1,4D D d dn G
100 100 Intre 905199 | Intre0si10 | Intre0si2 | G.90/10
100 | Intre 98si 100 | Intre 905199 | intre 0si15 | Intre0si5 | G.90/15
Agregat D2 100 Tntre 98 si 100 Aintre 90 si 99 intre 0si 20 Tntre 0si5 | G.90/20
grosier 100 | Intre 98 i 100 | Intre 85199 ¢ | Intre 0 si 15 Intre 0 si 2 G.85/15
100 | Intre 98 5i 100 | intre 85si99°¢ | Intre05i20 | Intre0si5 | G.85/20
100 | Intre 98 i 100 | Intre 855199 ¢ | Intre 0 si 35 Intre 0si 5 G.85/35
Nisip D<2 - | Intre 98 5i 100 | {intre 85 si 99 Gr 85
Amestec D<45 si 100 | Intre 98 si 100 | Intre 90 si 99 G, 90
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agregat d=0 \ \ Intre 98 5i 100 | Intre 85 si 99 G4 85

* Atunci cand sitele calculate 1,4 D si d/2 nu corespund sitelor exacte din seria ISO 565:1990 R20,
trebuie adoptate sitele cele mai apropiate.

® Atunci cand procentul retinut pe D este < 1% in masi, producatorul trebuie si declare si si
documenteze granulozitatea tip cu sitele D, d, d/2 si cu sitele seriei de baza plus seria 1 sau ale seriei de baza plus
seria 2, cuprinse Intre d si D.

 Pentru Agregat grosier din clasa de granulozitate de o singurd dimensiune d/D, in care D < 2d, din
categoria G, 85/15, G, 85/20 si G, 85/35, valorile procentului trecut prin D poate fi micsorat cu 5% pentru utilizari
sau aplicatii particulare.

Art. 18. Cerintele privind valorile limtd ale caracteristicilor fizico - mecanice pentru agregatele
utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt prezentate in tabelele 9-11.

Tabel 9 - Cribluri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice.

Nr. Caracteristica determinati Conditii de calitate pentru cribluri Metoda de
4-8 | 812,5(16) | 16-25 incercare
Continut de granule in afara sortului: 5
1 |- restpe ciurul superior (dimak), %0, max. 10 SR EN 933-1
- trecere pe ciurul inferior (dy), %, max
2 |Coeficient de aplatizare, %, max 25(A25) SR EN 933-3
3 |Indice de forma, % max. 25(S125) SR EN 933-4
4 |Continut de impuritati - corpuri straine nu se admit vizual
— - 5
5 rCrllc:;;mut in particule fine sub 0,063 mm, %, 2.0(f3.0) 1.0(F o) 0.5(f,5) SR EN 933-1
6 Calitatea particulelor fine (valoarea de 5 SR EN 933-9
albastru), max.
Rezistenta la
fragmentare .
7 coeficient LA, %, clasa tehnica I-1I 18 SR EN 1097-2
max.
Rezistenta la uzura
8 |(coeficient micro- clasa tehnica I-11 20 (Mpg20) SR EN 1097-1
Deval), %, max.
Sensibilitatea la inghet-dezghet la 10 cicluri de
inghet-dezghet
9 |- pierderea de masa (F), %, max. 3 SR EN 1367-1
- pierderea de rezistentd (ASy »), %, max 20
10 Rez1sten_ta loa actiunea sulfatului de 6 SR EN 1367-2
magneziu, % max.
Continut de particule total sparte, %, min
11 |(pentru cribluri provenind din roci detritice). 90(C90/1) SR EN 933-5

Forma agregatului grosier poate fi prin metoda coeficientului de aplatizare sau a indicelui de forma, incercarea de
referinta fiind indicele de forma.

Pentru un continut de particule fine mai mic de 3% nu este necesara efectuarea unei incercari cu albastru de
metilen pentru aprecierea calitatii acestora.
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Tabel 10 - Nisip de concasaj sort 0-4mm, utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice.

Nr. Caracteristica determinata Conditii de calitate IYIetoda de

crt. incercare

1 C:on‘;lnut de granule in afara sortului - rest pe 5 SR EN 933-1
ciurul superior (dy.y), %, max.

2 |Granulozitate continud SR EN 933-1

- - e —

3 Continut de impuritati: - corpuri straine, %, nu se admit vizual
max.

4  |Continut de particule fine sub 0,063mm, %max. 10(f1) SR EN 933-1

5 Calitatea particulelor fme (valoarea de 5 SREN 933-9
albastru), max.

Pentru un continut de particule fine mai mic de 3% nu este necesara efectuarea unei incercari cu albastru de
metilen pentru aprecierea calitatii acestora.

Tabel 11 - Nisip natural (0-4) utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice.

Nr. Caracteristica determinati Conditii de calitate pentru nisipul 1YIetoda de
crt. natural Incercare
| Cpn‘;mut de granule in afara sortului - rest pe 5 SR EN 933-1
ciurul superior (d,,), %, max.
2 |Granulozitate continud SR EN 933-1
3 |Coeficient de neuniformitate, mim. 8 *
stex o3
4 pu ’ .. nu se admit galben vizual STAS
- continut de humus (culoarea solutiei de 4606
NaHO),
5  |Echivalent de nisip pe sort 0-4 mm, % min. 85 SR EN 933-8
6 Continut de particule fine sub 0,063 mm, 10(£;0) SR EN 933-1
Y% max.
7 Calitatea particulelor fine, sub 0,125 mm ) SR EN 933-9
(valoarea de albastru), max.

*Coeficientul de neuniformitate se determina cu relatia: U, = dg¢/ d;j unde:

deo= diametrul ochiului sitei prin care trec 60% din masa probei analizate pentru verificarea
granulozitatii;

d,o = diametrul ochiului sitei prin care trec 10% din masa probei analizate pentru verificarea
granulozitatii;

Note:
1. Agregatele vor respecta si conditia suplimentara privind continutul maxim de granule alterate,
moi, friabile, poroase si vacuolare, de 5 % .

Determinarea se face vizual prin separarea din masa agregatului a fragmentelor de roca alterata, moi,
friabile si vacuolare. Masa granulelor selectatd astfel nu trebuie sa depaseascd 5% din masa agregatului
formatd din minim 150 granule pentru fiecare sort analizat.

Art. 19. Fiecare tip si sort de agregat trebuie depozitat separat in padocuri prevazute cu platforme
betonate, avand pante de scurgere a apei si pereti despdrtitori, pentru evitarea amestecarii §i impurificarii
agregatelor. Fiecare siloz va fi inscriptionat cu tipul si sursa de material pe care il contine. Se vor lua masuri
pentru evitarea contamindrii cu alte materiale si mentinerea unei umiditati scazute.

Art. 20. Fiecare lot de agregate naturale aprovizionat va fi insotit de Declaratia de performantd cu
performantele produsului si certificat de conformitate, impreuna cu rapoarte de incercare prin care sa se
certifice calitatea materialului, eliberate de un laborator acreditat/autorizat.
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Art. 21. Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozitatii agregatelor natural sunt conform
SR EN 933-2, pentru setul de site de baza + setul de site 1.

Art. 22. Se vor efectua verificari ale caracteristicilor prevazute in tabelele 9, 10 si 11, pentru fiecare lot
de material aprovizionat, sau pentru maxim:

- 500 t pentru pietrig sortat i pietris concasat;

- 200 t pentru nisip natural si nisip obtinut prin concasarea agregatelor de balastiera;

- 500 t pentru nisipul de concasare (obtinut prin concasarea agregatelor de carierd);

- 1000 t pentru cribluri.

Sectiunea 2
Filer

Art. 23. Filerul (filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in pulbere) trebuie sa corespunda
prevederilor SR EN 13043 si STAS 539.

Art. 24. La aprovizionare, filerul va fi insotit de Declaratia de performantd cu performantele
produsului si dupa caz, certificatul de conformitate impreuna cu rapoartele de incercare prin care sa se certifice
calitatea materialului, eliberate de un laborator acreditat/autorizat si se va verifica obligatoriu granulozitatea si
umiditatea pe lot, sau pentru maxim 100 t.

Art. 25. Nu se admite folosirea altor materiale ca inlocuitor al filerului (filer de calcar, filer de creta si
filer de var stins in pulbere).

Art. 26. Filerul se depoziteaza in silozuri cu incarcare pneumaticd. Nu se admite folosirea filerului
aglomerat.

Sectiunea 3
Lianti

Art. 27. Liantii care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice sunt:

- bitum de clasa 35/50, 50/70, si 70/100, conform SR EN 12591 + Anexa Nationala NB si art.29
respectiv art. 30 ;

- bitum modificat cu polimeri: clasa 3 (penetratic 25/55), clasa 4 (penetratie 45/80) si clasa 5
(penetratie 40/100), conform SR EN 14023 + Anexa Nationald NB si art. 30.

Liantii se selecteaza in functie de penetratie, In concordantd cu zonele climatice din anexa A, si anume:

- pentru zonele calde se utilizeaza bitumurile 35/50 si 50/70 si bitumuri modificate 25/55 si 45/80;

- pentru zonele reci se utilizeaza bitumurile 70/100 si bitumuri modificate 45/80 cu penetratic mai
mare de 65 (1/10 mm);

- pentru mixturile stabilizate MAS (tip SMA), indiferent de zona, se utilizeaza bitumurile 50/70 si
bitumuri modificate 45/80.

Art. 28. Fata de cerintele specificate in SR EN 12591 + Anexa Nationald NB, si SR EN 14023 + Anexa
Nationala NB, bitumul trebuie sa prezinte conditia suplimentara de ductilitate la 25°C (determinata conform
SR 61):

mai mare de 100 cm pentru bitumul 50/70 si 70/100;

mai mare de 50 cm pentru bitumul 35/50;

mai mare de 50 cm pentru bitumul 50/70 imbétranit prin metoda TFOT/RTFOT";
mai mare de 75 cm pentru bitumul 70/100 imbétranit prin metoda TFOT/RTFOT";
mai mare de 25 cm pentru bitumul 35/50 imbitranit prin metoda TFOT/RTFOT";

Art. 29. Bitumul rutier neparafinos si bitumul modificat cu polimeri trebuie sa prezinte o adezivitate
de minim 80% fata de agregatele naturale utilizate la lucrarea respectiva. In caz contrar, se aditiveaza cu agenti
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de adezivitate.

Art. 30. Adezivitatea se determind prin metoda spectrofotometricd conform SR 10696 si/sau SR EN
12697-11 sau normativul NE 022.

Art. 31. Bitumul, bitumul modificat cu polimeri si bitumul aditivat se depoziteaza separat, pe tipuri de
bitum, in conformitate cu specificatiile producédtorului de bitum, respectiv specificatiilor tehnice de
depozitare ale statiilor de mixturi asfaltice. Perioada si temperatura de stocare va fi aleasd in functie de
specificatiile producatorului, astfel incat caracteristicile initiale ale bitumului s nu sufere modificari la
momentul prepararii mixturii.

Se recomanda ca la stocare temperatura bitumului sa fie de 120°C....140°C, iar cel modificat de
minimum 140°C si recirculare 20 minute la Inceputul zilei de lucru.

Art. 32. Pentru amorsare se utilizeaza emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida conform SR
8877-1 si SREN 13808.

Art. 33. La aprovizionare se vor verifica datele din Declaratia de conformitate cu performantele
produsului si se vor efectua verificari ale caracteristicilor produsului, conform art. 28 (pentru bitum si bitum
modificat) si art. 33 (pentru emulsii bituminoase) pentru fiecare lot aprovizionat, dar nu pentru mai mult de:

- 500 t bitum/bitum modificat din acelasi sortiment;

- 100 t emulsie bituminoasa din acelasi sortiment.

Sectiunea 4
Aditivi

Art. 34. In vederea atingerii performantelor mixturilor asfaltice la nivelul cerintelor se pot utiliza aditivi,
cu caracteristici declarate, evaluati in conformitate cu legislatia in vigoare. Acesti aditivi pot fi adaugati fie
direct in bitum, cum sunt de exemplu agentii de adezivitate sau aditivii de marire a lucrabilitatii, fie in
mixtura asfalticd, cum sunt de exemplu fibrele minerale sau organice, polimerii, etc.

Art. 35. Conform SR EN 13108 - 1 art.3.1.12 aditivul este ,,un material component care poate fi
addaugat in cantitagi mici in mixtura asfaltica, de exemplu fibre minerale sau organice, sau de asemenea
polimeri, pentru a modifica caracteristicile mecanice, lucrabilitatea sau culoarea mixturii asfaltice".

Fata de terminologia din SR EN 13108 - 1, in acest caiet de sarcini au fost considerati aditivi si produsii
care se adauga direct in bitum si care nu modifica proprietatile fundamentale ale acestuia.

Art. 36. Tipul si dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de catre un
laborator autorizat sau acreditat, agreat de beneficiar, fiind in functie de realizarea cerintelor de performanta
specificate.

Art. 37. Aditivii utilizati la fabricarea mixturilor asfaltice vor avea la baza un standard, un agrement

tehnic european (ATE) sau un document de declarare si evaluare a caracteristicilor reglementat pe plan national,
cum ar fi agrementul tehnic.
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CAPITOLUL III
MIXTURI ASFALTICE. CONDITII TEHNICE

Sectiunea 1

Compozitia mixturilor asfaltice

materialele granulare.

sunt prezentate in tabelul 12.

Art. 38.Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt: bitumul, bitumul modificat, aditivii si

Art. 39. Materialele granulare care vor fi utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice pentru drumuri

Tabel 12 - Materiale granulare utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

chl; Tipul mixturii asfaltice Materiale utilizate
Criblura sort 4-8, 8-12,5 sau 8- 16
1. [Mixtura asfaltica stabilizatda MAS (SR EN 13108-5) Nisip de concasare sort 0-4
Filer
Criblura: sort 4-8; 8-16
3. |Beton asfaltic rugos BAR (SR EN 13108-1) Nisip de concasare sort 0-4
Filer
Criblura sort 4-8; 8-12,5 sau 8-16;
4. |Beton asfaitic BA (SR EN 13108-1) Nisip de concasare sort 0-4
Nisip natural sort 0-4
Filer
5 Beton asfaltic cu pietris concasat BAPC (SR EN 13108- II:IIiestirIisn(;(t)lT:;S:f)rstogf j-& 8-16
1) .
Filer
Criblura sort 4-8; 8-16; 16-20 sau 16-25
6 Beton asfaltic deschis cu criblura BAD (SR EN 13108- |Nisip de concasare sort 0-4
) Nisip natural sort 0-4
Filer
Pietris concasat sort 4-8; 8-16; 16-25
7 Beton asfaltic deschis cu pietris concasat BADPC Nisip de concasare sort 0-4
" |(SREN 13108-1) Nisip natural sort 0-4
Filer
Pietris sort 4-8; 8-16; 16-25
3 Beton asfaltic deschis cu pietris sortat BADPS (SREN Nisip de concasare sort 0-4
" |13108-1) Nisip natural sort 0-4
Filer
Criblura sort 4-8, 8-16, 16-25
Nisip de concasare sort 0-4
9. |Anrobat bituminos cu criblura AB (SR EN 13108-1) Nisip natural sort 0-4 (raport 1:1 cu nisip de
concasare
Filer
Criblura sort 4-8, 8-16, 16-25
Nisip de concasare sort 0-4
. . e Pietris concasat sort 4-8, 8-16, 16-25
10. |Anrobat bituminos cu criblura si pietris ABPCC Nisip natural sort 0-4 (raport 1:1 cu nisip de
concasare
Filer
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Pietris concasat sort 4-8, 8-16, 16-25
Nisip de concasare sort 0-4
11. |Anrobat bituminos cu pietris concast ABPC Nisip natural sort 0-4 (raport 1:1 cu nisip de

concasare

Filer

Pietris sortat sort 4-8, 8-16, 16-25
Nisip natural sort 0-Filer

12. | Anrobat bituminos cu pietris sortat ABPS

Art. 40. La mixturile asfaltice destinate stratului de uzura si la betoanele asfaltice deschise pentru stratul
de legatura se foloseste nisip de concasare sau amestec de nisip de concasare cu nisip natural. Din amestecul total
de nisipuri, nisipul natural, este In proportie de maxim:

- 25% pentru BA;
- 50% pentru BAD,

Art. 41. Limitele procentelor de agregate sunt conform:

- tabelului 13 pentru mixturi asfaltice tip betoane asfaltice, destinate straturilor de uzura, legatura
si baza;

- tabelului 15 pentru mixturile asfaltice stabilizate.

Art. 42. Curba granulometricd a amestecului de agregate naturale, pentru fiecare tip de mixtura
asfaltica, va fi cuprinsa in limitele prezentate in tabelul 14 pentru mixturile tip beton asfaltic, In tabelul 15
pentru mixturile asfaltice stabilizate.

Art. 43. Continutul optim de liant se stabileste prin studii preliminare de laborator, de cétre un
laborator de specialitate autorizat sau acreditat tinAnd cont de recomandrile din tabelul 16. In cazul in care, din
studiul de compozitie rezultd un dozaj optim de liant in afara limitelor din tabelul 16, acesta nu va putea fi
acceptat decat cu aprobarea proiectantului si a beneficiarului.

Art. 44. Limitele recomandate pentru continutul de liant, la efectuarea studiilor preliminare de
laborator in vederea stabilirii continutului optim de liant, sunt prezentate in tabelul 16 si au in vedere o masa
volumicd medie a agregatelor de 2.650 kg/m’. Pentru alte valori ale masei volumice a agregatelor, limitele
continutului de bitum se calculeaz'a prin corectia cu un coeficient a = 2.650/d, unde ,, d” este masa volumica
reald (declaratd de producator si verificatd de laboratorul Antreprenorului) a agregatelor inclusiv filer (media
ponderata conform fractiunilor utilizate la compozitie), in kg/m si se determina conform SREN 1097-6.

Art. 45. Raportul filer - liant recomandat pentru tipurile de mixturi asfaltice cuprinse in prezentul caiet
este conform tabelului 17, termenul filer in acest context reprezentand fractiunea 0 ...0,1 mm.

Art. 46. In cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre sau granule cu celulozi, acestea se utilizeaza
conform agrementelor tehnice precum si reglementérilor tehnice in vigoare pe baza unui studiu preliminar de
laborator.

Art. 47. Stabilirea compozitiei mixturilor asfaltice in vederea elaborarii retetei de fabricatie se va face pe
baza prevederilor acestui caiet de sarcini. Compozitia de fabricatie va cuprinde verificarea caracteristicilor
materialelor componente (Sectiunea 1), stabilirea amestecului si validarea acestuia pe baza testelor initiale de
tip (tabelul 30);

Art. 48. Formula de compozitie (reteta) va fi stabilitd pentru fiecare categorie de mixturd, si va fi
sustinuta de studiile si incercarile efectuate, impreuna cu rezultatele obtinute.

Aceste studii comporta incercari pentru cinci continuturi de liant repartizate de o parte si de alta a
continutului de liant recomandat (calculat), dar nu in afara limitelor recomandate cu mai mult de 0,2%, conform
Tabel 34.

Art. 49. In executie, este obligatorie transpunerea compozitiei pe statie, ceea ce constd in verificarea
respectarii compozitiei statie, verificarea compozitiei si a caracteristicilor mixturii realizate.
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Art. 50. In tabele urmatoare (13..15) sunt prezentate continutul granulometric si de lianti recomandat

pentru mixturile asfaltice:

13. Limitele procentelor de agregate si filer.

14. Zona granulometricd a mixturilor asfaltice si anrobate bituminoase.

15. Limitele procentuale si zona granulometrica pentru mixture asfaltice stabilizate.

16. Continutul recomandat de liant

Tabel 13 - Limitele procentelor de agregate i filer

Fractiuni de agregate Strat de uzura Strat de legiitura Strat de baza
Nr. AB25
Crt. ABPCC25
BAS8 | BA12.5 |BAl6 |BARI6 | BAPC16 [BAD25|BADPC25 [BADPS25
ABPC25
ABPS25
j |Filersi fractiuni dinnisipuri | ¢ 101 5 14 | g 13 | g.11 8..13 4.9 4.9 4.9 3.12
sub 0.1 mm, %
5 Filer si nisip fractiunea (0.1- Diferenta pani la 100%
4 mm,%)
3 Cribluri cu dimensiunea 22 a4 | 34.48 |34.58 | 47.61 ) 55 72 ) )
peste 4 mm,%
4 P?etrls (':oncasat cu ) ) ) ) 15.34 _ 34.58 _ _
dimensiunea peste 8 mm, %
5 Pietris sortat cu dimensiunea . ) ) ) ) _ _ 3958 _
peste 8 mm, %
6 A'grega.te natural cu ) ) ) ) ) _ _ _ 37..66
dimensiunea peste 4mm,%

Tabel 14- Zona granulometrica a mixturilor asfaltice tip betoane asfaltice si anrobate bituminoase

Mirimea ochiului sitei BA16
Conform SR EN 933-2 BAS8 BA12,5 BAPC16 BARI16 BAD25 AB25
31.5 100 100
25 90...100 90...100
20 100 100 - -
16 100 100 90...100 90...100 73...90 74..97
12.5 - 90...100 - - -
8 90...100 70...85 66...85 61..74 42...61 52...85
4 56...78 52...66 42...66 39...53 28...45 37...66
2 30...55 35..55 30...50 27...40 20...35 22...50
1 22..44 24..38 22..44 21..31 14...32 14...39
0.125 - 8...16 - 8..11 5...10 3...12
0.063 7..11 5...10 7...10 7..9 3.7 2..7

Tabel 15 - Limitele procentuale si zona granulometricd pentru mixture asfaltice stabilizate

Nr. crt. Caracteristica Strat de uzura
MAS MAS 125 | MAS 16
1. Fractiuni de agregate naturale din amestecul total
1.1.  |Filer si fractiuni din nisipuri sub 0,1 mm, % 11...14 8..13 10...14
1.2.  |Filer si nisip fractiunea 0,1-4 mm Diferenta pana la 100%
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1.3.  |Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm % 45...60 60..73 63..75

2. | Granulometrie, treceri pe site cu ochiuri pétrate, %
Sita de 16 mm 100 100 90..100
Sita de 12,5mm - 90..100 -
Sita de 8 mm 90...100 50..70 44..59
Sita de 4 mm 40...55 27..40 25..37
Sita de 2 mm 20...30 20..28 17..25
Sita de 1 mm 12...22 16..22 16..22
Sita de 0,125mm 11...14 9..14 10-14
Sita de 0,063mm 10...12 8..12 9..12

Tabel 16 - Continut recomandat de liant

Tipul . Tipul mixturii asfaltice C.Oll!,'lll}\lt de. llant:
stratului min.% in mixtura
MAS 8 6,5
MAS 12,5 6,0
MAS 16 5,9
uzuri BAR 16 5,7
(rulare) |BA12,5 6.0
BA 8 6,0
BA 16; 5.7
BAPCI16 5,7
leeituri BAD 25
(Egiﬁ d‘;r:)‘ BAD PC 25 4.5
BADPS 25
AB 25
< ABPCC 25
baza ABPC 25 4.5
ABPS 25
Tabel 17 - Raportul filer-liant
Nr. crt. Tipul stratului Tipul mixturii asfaltice Rap(l)il:nit"ller )
L Ururd (rulare) Mixturd asfaltica MAS16 1.1..2.3
stabilizata
. Betoane BAD25
2. Legatura ] . .14
egdturd (binder) asfaltice deschise 07..1,
3. |Baza b‘*ﬁ;’fgig AB25 0.7..15

Sectiunea 2
Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice

Art. 51. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determina pe corpuri de proba
confectionate din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru stabilirea dozajelor optime (incercari initiale
de tip) si pe probe prelevate de la malaxor sau de la asternere pe parcursul executiei, precum si din straturile
imbracamintilor gata executate.
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Art. 52. Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul executiei lucrarilor, precum si din stratul

gata executat, se efectueaza conform SR EN 12697-27.

Art. 53. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic trebuie sa se

incadreze in limitele din tabelele 18, 19, 20, 21.

Art. 54. Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determinad conform SR EN 12697-6 si SR EN

12697-34 si vor respecta conditiile din tabelul 18.

Absorbtia de apa se va efectua conform metodei din anexa B la normativul AND 605.

Tabel 18 - Caracteristici fizico-mecanice determinate prin incercdri pe cilindrii Marshall

Tipul Caracteristicile pe epruvete cilindrice tip Marshall
L“r';'_ mixturii CIaZ?ut;T.TLI.?a a Slt:‘gg'ﬁgt?;,fﬁ) Indicele de | Raport S/ 1 (KN Ab:g;b(t.,'/f)de
asfaltice . curgere (I) (mm) / mm)
min volum
1. BA 8 V-V 6,0...13 3,5 25 1,5..5
BA 12,5;
2. BA 16 ..M 8,0...15 3,0 4,5 1,5..5
BA 16;
3. BAPC 16 V...V 6,5...13 3,5 3,0 1,5...5
I...1l 8,5...15 3,0 4,5 2.6
4. BAR 16
Il 8,0...15 3,0 4,0 -
5. DAD25 ...V 5,0...13 3,5 3,5 1,5...6
6. BADPC25 l...v 4,5..13 3,5 3,0 1,5...6
7. BADPS V...V 4,5..13 3,5 3.0 15..6
AB 25,
8. ABPCC 25, 6,0 1,5..5
ABPC 25, ...V 6,5...13 3,0
ABPS 25

Art. 55. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice determinate prin Incercari dinamice

se vor incadra in valorile limitd din tabelele 19, 20, 21, 22. Incercirile dinamice care se vor efectua in vederea
verificdrii caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice reglementate prin prezentul normativul
AND 605 sunt urmétoarele:

Rezistenta la deformatii permanente (incercarea la compresiune ciclicd si incercarea la ornieraj)
reprezentata prin:

- Viteza defluaj sifluajul dinamic al mixturii asfaltice, determinate prin Incercarea la compresiune ciclica
triaxiala pe probe cilindrice din mixtura asfaltica, conform SR EN 12697-25, metoda B;

- Viteza de deformatie si addncimea fagasului, determinate prin incercarea de ornieraj pe epruvete
confectionate in laborator sau prelevate prin taiere din stratul realizat (carote), conform SR EN 12697-
22, dispozitiv mic in aer, procedeul B;

Rezistenta la oboseali, determinatd conform SR EN 12697-24, fie prin incercarea la intindere indirecta
pe epruvete cilindrice anexa E, fie prin celelalte din cadrul metodelor reglementate de SREN 12697-24;
Modulul de rigiditate, determinat prin incercarea la rigiditate a unei probe cilindrice din mixtura
asfaltica, conform SR EN 12697-26, anexa C;

Volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate, determinat pe epruvete confectionate la presa de
compactare giratorie, conform SR EN 12697-31.
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Tabel 19 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzurd determinate prin incercari dinamice.

Mixtura asfaltica pentru

- Adancimea fagasului, % din grosimea initiald a probei, max

Z}; Caracteristica stratul de uzuri/clasa
tehnica drum
I-11 mr-iv
1. |Caracteristici pe cilindrii confectionati la presa giratorie
1.1. |Volum de goluri la 80 giratii, % maxim 5,0 6,0
Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)
1.2. |- deformatia la 50°C, 300 KPa si 10000 impulsuri, um/m, maxim 30 000
- viteza de deformatie la 50°C, 300 KPa si 10000 impulsuri, um/m/ciclu, maxim 20000 1 2
1.3 |Modulul de rigiditate la 20°C, 124 ms, MPa, minim 4600 4100
2. |Caracteristici pe plici confectionate in laborator sau pe carote din imbracaminte
Rezistenta la deformatii permanente, 60°C (ornieraj)
2.1 |- Viteza de deformatie la ornieraj, mm/1000 cicluri, max 0,5 0,7
5 7

Tabel 20 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de legdturd determinate prin incercdri dinamice

Nr.

Mixtura asfaltica pentru stratul

Caracteristica c . o
crt. de legatura /clasa tehnica drum
I-1I I -1v
1 |Caracteristici pe cilindrii confectionati la presa giratorie
1.1 |Volum de goluri, la 120 giratii, % maxim 9,5 10,5
1.2 |Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)
- def ia la 40°C, 200KPa si 10000 i Isuri, um/ i
? ormatia la > a si 1@pu sur1i um/m, r‘nax1m 20000 30000
- viteza de deformatie la 40°C, 200KPa si 10000 impulsuri, 5 3
pm/m/ciclu, maxim
1.3 |Modulul de rigiditate la 20°C, 124 ms, MPa, minim 5000 4500
1.4 R(.az?stenta ?a ob.ose:alva, proba cilindrica solicitata la intindere indirecta: Numar 400 000 300 000
minim de cicluri pana la fisurare la 15°C
2. |Rezistenta la oboseald, epruvete trapezoidale sau prismatice £° 10°, minim 100 150

Tabel 21 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de bazd determinate prin incercdri dinamice

Nr. . Mixtura asfaltica pentru stratul
Caracteristica < . s
crt. de baza /clasa tehnica drum
-0 | m-1v
1. |Caracteristici pe cilindrii confectionati la presa giratorie
1.1 |Volum de goluri, la 120 giratii, % maxim 7,5 8,5
Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic)
12 I deformatia la 40°C, 200KPa si 10000 impulsuri, |im/m, maxim 20 000 30 000
- viteza de deformatie la 40°C, 200KPa si 10000 impulsuri,
um/m/ciclu, maxim 2 3
1.3 |Modulul de rigiditate la 20°C, 124 ms, MPa, minim 6000 5600
1.4 Rezmvtent’a ’la obos.eala., pAroiba cilindrica solicitata la intindere indirecta: 500 000 400 000
Numar minim de cicluri pana la fisurare la 15°C
2. |Rezistenta la oboseali, epruvete trapezoidale sau prismatice ¢° 10°, minim 100 150
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Nota: Valorile modulilor de rigiditate determinati in laborator, prevazuti in tabelele 19, 20 si 21 sunt stabiliti ca
nivel de performantd minimald pentru mixturile analizate in conditii de laborator si nu sunt identici cu valorile
modulilor de elasticitate dinamica utilizati la dimensionarea sistemelor rutiere conform Normativului PD 177
"Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda analiticd)".

Art. 56. In cazul in care mixtura pentru stratul de uzurd va fi o mixturd stabilizati, aceasta va
indeplini conditiile din tabelele 19 si 22.

Art. 57. Epruvetele Marshall pentru analizarea mixturilor asfaltice tip MAS se vor confectiona conform
specificatiilor SR EN 1269730 prin aplicarea a 75 de lovituri pe fiecare parte a epruvetei. Volumul de goluri

umplut cu bitum (VFB) se determind conform SR EN 12697-8. Testul Shellenberg se efectueaza conform SR
EN 12697-18.

Tabel 22- Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice stabilizate (SR EN 13108-

)
‘e MAS 12,5
Nr. crt. Caracteristica MAS 8 MAS 16
1 Volum de goluri pe cilindri Marshall,% 3..6
2 Volum de goluri umplut cu bitum, % 77...83
3 Test Shellenberg, %, maxim 0,2
4 Sensibilitate la apa, % minim 80

Sectiunea 3

Caracteristicile straturilor gata executate

Art. 58. Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt:
- gradul de compactare, si absorbtia de apa;
- rezistenta la deformatii permanente;
- elementele geometrice ale stratului executat;
- caracteristicile suprafetei imbracamintilor bituminoase executate.

Gradul de compactare, si absorbtia de apa

Art. 59. Gradul de compactare reprezintd raportul procentual dintre densitatea aparentd a mixturii
asfaltice compactate n strat si densitatea aparentd determinata pe epruvete Marshall compactate in laborator
din aceeasi mixtura asfaltica, prelevata de la asternere, sau din aceeasi mixtura provenita din carote.

Nota: Densitatea aparenta se determina conform SR EN 12697-6.

Epruvetele Marshall se vor confectiona conform specificatiilor SR EN 1269730 pentru toate tipurile de
mixturi asfaltice abordate in normativul AND 605, cu exceptia mixturilor asfaltice tip MAS pentru care se vor
aplica 75 de lovituri pe fiecare parte a epruvetei.

Art. 60. Densitatea aparentd a mixturii asfaltice din strat se poate determina pe carote prelevate din

stratul gata executat sau prin masuratori in situ cu echipamente de masurare adecvate, omologate, la minim 7
zile dupa asternere.

Art. 61. Incercirile de laborator efectuate pentru verificarea compactirii constau in determinarea

densitatii aparente si a absorbtiei de apa pe placute (100 x 100 mm) sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100
mm netulburate.

Art. 62. Conditiile tehnice pentru absorbtia de apa si gradul de compactare al straturilor din mixturi
asfaltice,cuprinse in normativul AND 605-2013, vor fi conforme cu valorile din tabelul 23.
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Tabel 23 - Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice

Nr. Tipul stratului Absm:btie de apa,| Grad de co'm'pactare, %
crt. % Vvoi. minim

1. |Mixtura asfaltica stabilizata MAS 12,5; MAS 16 2...6 97

2. |Beton asfaltic rugos BAR 16 3...6 97

4. |Beton asfaltic BA 12,5; BA 16; BAPC 16 2.5 97

5. Beton asfaltic deschis BAD 25; BADPC 25; 3.8 9%

BADPS 25
6. |Anrobat bituminos, AB 25; ABPC 25; ABPS 25 2.8 96

Rezistenta la deformatii permanente a stratului executat din mixturi asfaltice
Art. 63. Rezistenta la deformatii permanente a stratului de uzura executat din mixturi asfaltice se verifica
pe minim doua carote cu diametrul de 200 mm prelevate din stratul executat, la cel putin 7 zile dupa asternere.

Art. 64. Rezistenta la deformatii permanente pe carote se masoard prin determinarea vitezei de
deformatie la ornieraj si/sau adancimea fagasului, la temperatura de 60°C, conform SR EN 12697-22. Valorile
admisibile, in functie de trafic, sunt prezentate in tabelul 19.

Elemente geometrice
Art. 65. Elementele geometrice si abaterile limita la elementele geometrice trebuie sa indeplineasca

conditiile din tabelul 24.

Tabel 24- Elementele geometrice §i abaterile limitd pentru straturile executate din mixturi asfaltice

Conditii de Sre o .
Nr. . . .t o Abateri limita locale admise la
Elemente geometrice admisibilitate .
crt. . elementele geometrice
(min., cm)
Grosimea minima a stratului
compactat, cm, minim: ) )
< - nu se admit abateri in
- strat de uzura . < .
o 4.0 minus fatd de grosimea
cu granule de minim 12,5 4’ 0 Minimd previzutd in
1 |mm cu granule de minim 16 ’ proiect pentru fiecare strat
mm - abaterile in plus nu
6,0 constituie motiv de
- strat de legatura respingere a lucrarii
cu granule de maxim 25 mm
8,0
Latimea partii carosabile
) t part Proﬁl transversal +20 mm
proiectat
Profilul transversal sub forma acoperis
3 in aliniament conform STAS 863 |+ 5,0 mm fata de cotele profilului
- In curbe si zone aferente panta unica adoptat
- cazuri speciale
Profil longitudinal +5,0 mm fata de cotele profilului
4 |- Declivitate, % maxim <7% proiectat, cu conditia respectarii
pasului de proiectare adoptat
* Declivitati mai mari pot fi prevazute numai cu acordul beneficiarului si asigurarea masurilor de
sigurantd a circulatiei.

Caracteristicile suprafetei straturilor executate din mixturi asfaltice
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Art. 66. Caracteristicile suprafetei straturilor de uzura executate din mixturi asfaltice si conditiile
tehnice care trebuie sa fie indeplinite sunt conform tabelului 25.

Verificari ale uniformitatii in profil transversal si longitudinal se vor face prin sondaj si in cazul
straturilor de baza si legatura, inainte de asternerea stratului superior. Acestea nu vor depasi 5 mm.

Art. 68. Determinarea caracteristicilor suprafetei straturilor executate din mixturi
asfaltice, se efectueaza, pentru:

-strat uzura (rulare) cu minim 15 zile Tnainte de receptia la terminarea lucrarilor si Tnaintea
receptiei finale ;

Tabel 25- Caracteristicile suprafetei straturilor bituminoase

Nr. . Conditii de admisibilitate "
ert. Caracteristica = Metoda de incercare
Uzur3 (rulare)
Planeitatea in profil longitudinal Reglementari tehnice in vigoare privind
Indice de planeitate, IRT, m/km,; masurarea indicelui de planeitate.
1 drumuri de clasa tehnica L.,.II <1,0 Masurétorile se vor efectua din 10 in 10
- drumuri de clasa tehnica I11 <1,5 m, iar in cazul sectoarelor cu denivelari
- drumuri de clasa tehnica IV zg’(s) mari se vor determina in punctele de
- drumuri de clasa tehnica V ’ maxim.
Planeitatea in profil longitudinal.
Denivelari admisibile masurate sub
2 dreptarul de 3fn, mm: <30 SR EN 13036-7
- drumuri de clasa tehnica I si 11 <40
- drumuri de clasa tehnica II1 <5,0
- drumuri de clasa tehnicad IV...V
3 |Planeitatea in profil transversal, mm/m +1,0 Echipamente electronl?e omologate
sau metoda sablonului.
4 |Rugozitatea suprafetei
Aderenta suprafetei. incercarea cu pendul
(SRT) -unitati PTV
4.1. |- drumuri de clasa tehnica I...IT >80 SR EN 13036-4
- drumuri de clasa tehnica I1I >75
- drumuri de clasa tehnica IV...V >70
Adancimea medie a macrotexturii,
metoda volumetrica MTD, (pata de
4. nisip): - adancime texturd, mm SR EN 13036-1
- drumuri de clasa tehnica L...IT >1,2
- drumuri de clasa tehnica I1I >0,8
- drumuri de clasi tehnici IV...V >0,6
Adancimea medie a macrotexturii,
metoda profilometrica MPD: -
adancime medie profil exprimata in SREN ISO 13473-1 Reglementari
4.3. |coeficient de frecare (uGT): tehnice in vigoare, cu aparatul de
- drumuri de clasa tehnica I-11 >0,67 masura Grip Tester
- drumuri de clasa tehnica I1I >0.62
- drumuri de clasa tehnica IV-V >0.57
5 |Omogenitate. Aspectul suprafetei Vizual: Aspect. fara degFadéri sub forma de exces de bitum, fisuri, zone
poroase, deschise, slefuite

NOTA 1: Planeitatea 1n profil longitudinal se determina fie prin mésurarea indicelui de planeitate IRI, fie
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prin masurarea denivelarilor sub dreptarul de 3 m.

NOTA 2: Planeitatea in profil transversal este cea prin care se constatd abateri de la profilul transversal,
aparitia fagaselor si se face cu echipamente electronice omologate sau metoda sablonului.

NOTA 3: Adancimea texturii se determind prin metoda volumetricd sau metoda profilometrica.
Aderenta se determina cu metoda cu pendulul SRT. In

In caz de litigiu se determina aderenta cu pendulul.

Daca nu exista alte precizin in caietul de sarcini, aderenta suprafetei se determina cu aparatul cu pendul
alegand 3 sectoare reprezentative pe km/drum. Pentru fiecare sector se aleg 5 sectiuni situate la distanta de 5...
10 m intre ele, pentru care se determind rugozitatea, in puncte situate la un metru de marginea partii carosabile
(pe urma rotii) si la o jumatate de metru de ax (pe urma rotii). Determinarea adancimii macrotexturii se face in
aceleasi puncte 1n care s-a aplicat metoda cu pendul.

CAPITOLUL 1V
PREPARAREA SI PUNEREA IN OPERA A MIXTURILOR ASFALTICE

Sectiunea 1

Prepararea si transportul mixturilor asfaltice

Art. 69. Mixturile asfaltice se prepard in instalatii prevazute cu dispozitive de predozare, uscare,
resortare si dozare gravimetrica a agregatelor naturale, dozare gravimetrica sau volumetricd a bitumului si
filerului, precum si dispozitiv de malaxare fortatd a agregatelor cu liantul bituminos. Verificarea functionarii
instalatiilor de producere a mixturii asfaltice se face in mod periodic de cétre personal de specialitate
conform unui program de intretinere specificat de producatorul echipamentelor si programului de
verificare metrologic al dispozitivelor de masura si control.
cu respectarea standardelor, reglementarilor tehnice nationale si legislatiei aplicabile.

Controlul productiei in fabrica se face conform SR 13108-21.

Art. 70. Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului si ale mixturii asfaltice la iegirea din
malaxor se stabilesc in functie de tipul liantului, conform tabelului 26 (sau conform specificatiilor
producitorului), cu observatia cd temperaturile maxime se aplicd in toate punctele instalatiei de asfalt si
temperaturile minime se aplicd la livrare. In cazul utilizarii unui bitum modificat, a unui bitum dur sau a
aditivilor, pot fi aplicate temperaturi diferite. In acest caz, aceasta trebuie sd fie documentata si declarata pe
marcajul reglementat.

Tabel 26- Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice
Agregate Mixtura

Tip bitum Bitum naturale | asfaltica la
iesirea din
Temperatura, °C |
Bitum rutier neparafinos 160-170 160-170 160-175

Bitum modificat cu

polimeri 170-180 170-190 170-180

Art. 71. Temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor trebuie reglata astfel incat in conditiile
concrete de transport (distanta si mijloace de transport) si conditiile climatice sa fie asigurate temperaturile de
asternere si compactare conform tabel 27.

Art. 72. Se interzice incdlzirea agregatelor naturale si a bitumului peste valorile specificate in tabelul
26, In scopul evitarii modificarii caracteristicilor liantului, in procesul tehnologic.
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Art. 73. Trebuie evitatad incalzirea prelungita a bitumului sau reincilzirea aceleiasi cantitati de bitum de
mai multe ori. Daca totusi din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitata reincalzirea bitumului, atunci
este necesara determinarea penetratiei acestuia. Daca penetratia bitumului nu este corespunzatoare se renunta
la utilizarea lui.

Art. 74. Durata de amestecare, 1n functie de tipul instalatiei, trebuie sa fie suficientd pentru realizarea
unei anrobari complete si uniforme a agregatelor naturale si a filerului cu liantul bituminos.

Art. 75. Mixturile asfaltice executate la cald se transportd cu autobasculante adecvate, acoperite cu
prelate speciale, imediat dupa incarcare urmarindu-se ca pierderile de temperatura pe tot timpul transportului,
sa fie minime. Benele mijloacelor de transport vor fi curate si uscate.

Art. 76. Mixtura asfalticd preparatd cu bitum modificat cu polimeri se transportd obligatoriu cu
autobasculante acoperita cu prelata.

Sectiunea 2

Lucrari pregatitoare

Art. 77. Pregatirea stratului suport inainte de punerea in opera a mixturii asfaltice.

Inainte de asternerea mixturii, stratul suport trebuie bine curatat, iar daca este cazul se remediaza si se
reprofileaza. Materialele neaderente, praful si orice poate afecta legitura intre stratul suport si stratul nou
executat trebuie indepartat.

In cazul stratului suport din macadam, acesta se curata si se matura.

in cazul stratului support din mixturi asfaltice degradate reparatiile se realizeaza conform prevederilor
normativului AND 547 - Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracamintile
bituminoase.

Cand stratul suport este realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita contaminarea suprafetei acestuia
cu impuritati datorate traficului. In cazul in care acest strat nu se protejeazi sau nu se acopera imediat cu stratul
urmator se impune curatarea prin periere mecanica si spalare.

Dupa curatare se vor verifica cotele stratului suport, care trebuie s fie conform proiectului de executie.

in cazul in care stratul suport este constituit din straturi executate din mixturi asfaltice existente,
aducerea acestuia la cotele prevazute in proiectul de executie se realizeaza, dupa caz, fie prin aplicarea unui
strat de egalizare din mixtura asfaltica, fie prin frezare, conform prevederilor din proiectul de executie.

Stratul de egalizare va fi realizat din acelasi tip de mixturd ca si stratul superior. Grosimea acestora
va fi determinata functie de preluarea denivelarilor existente.

Suprafata stratului suport trebuie sa fie uscata.

Art. 78. Amorsarea

La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorseaza stratul suport si rosturile de lucru
cu o emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida.

Amorsarea stratului suport se realizeaza uniform cu un dispozitiv special, care poate regla cantitatea
de liant pe metru patrat in functie de natura stratului suport.

Amorsarea se va face pe suprafata curatata si uscat, in fata finisorului la o distantd maxima de 100 m, in
asa fel incat agternerea mixturii sa se facd dupa ruperea emulsiei bituminoase.

In functie de natura stratului suport, cantitatea de bitum pur, ramasa dupa aplicarea amorsajului, trebuie
sa fie de (0,3...0,5) kg/m”.

La straturile executate din mixturi asfaltice realizate pe strat suport de beton de ciment sau macadam
cimentat, cdnd grosimea totala a straturilor rutiere din mixturi asfaltice este mai mica de 15 cm, rosturile se
acopera pe o lafime de minimum 50 cm cu geosintetice sau alte materiale agrementate tehnic (conform
proiectului de executie).

In cazul in care stratul suport de beton de ciment prezinta fisuri sau crapaturi pronuntate se recomanda
remedierea defectiunilor din structura rutierd existentd sau acoperirea totald a zonei cu mortare sau mixturi
asfaltice (antifisurd) in grosime minima de 2 cm, acoperite cu geosintetice, sau altd solutie propusda de
proiectant in urma unei analize tehnico - economice.
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Sectiunea 3
Asternerea mixturii asfaltice

Art. 79. Asternerea mixturilor asfaltice se face la temperaturi ale stratului suport de minim 10°C, pe o
suprafata uscata.

Art. 80. In cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri asternerea se face la temperaturi
ale stratului suport de minim 15°C, pe o suprafatd uscata.

Art. 81. Lucrarile se intrerup pe vant puternic sau ploaie si se reiau numai dupa uscarea stratului suport.

Art. 82. Asternerea mixturilor asfaltice se efectueazd numai mecanizat, cu repartizatoare - finisoare
prevdzute cu sistem incalzit de nivelare automat care asigura o precompactare. Mixtura asfaltica trebuie
asternutd continuu, In grosime constantd, pe fiecare strat si pe toatd lungimea unei benzi programatd a se
executa In ziua respectiva.

Art. 83. In cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scaderea temperaturii mixturii rimasa
necompactatd aceasta va fi indepartatd. Aceasta operatie se face in afara zonelor pe care exista, sau urmeaza a
se asterne, mixtura asfaltica. Capatul benzii intrerupte se trateazd ca rost de lucru transversal, conform
prevederilor de la art. 90.

Art. 84. Mixturile asfaltice trebuie sa aiba la asternere si compactare, in functie de tipul liantului,
temperaturile prevazute in tabelul 32. Masurarea temperaturii va fi efectuatd in masa mixturii, in buncarul
repartizatorului, cu respectarea metodologiei prezentate in SR EN 12697-13.

Art. 85. Pentru mixtura asfaltica stabilizata (MAS), se vor utiliza temperaturi cu 10°C mai mari decat
cele prevazute in tabelul nr.27.

Tabel 27-Temperaturile mixturii asfaltice la astemere §i compactare

. . . Temperatura mixturii asfaltice | Temperatura mixturii asfaltice
Tipul liantului . .
la astemere °C, min. la compactare °C, min.
l?1tum rutier neparafinos, inceput sfarsit
tip:
35/50 150 145 110

50/70 140 140 110

70/100 140 135 110
bitum modificat cu polimeri, clasa:

25/55 165 160

45/80 160 155 120

40/100 155 150 120

Art. 86. Asternerea se va face pe Intreaga latime a cdii de rulare. Atunci cand acest lucru nu este posibil,
se stabileste prin proiect si se supune aprobarii beneficiarului latimea benzilor de astemere §i pozitia rosturilor
longitudinale ce urmeaza a fi executate.

Art. 87. Grosimea maxima a mixturii asternute printr-o singurd trecere este cea fixata de proiectant,
dar nu mai mare de 10 cm.

Art. 88. Viteza optima de astemere se va corela cu distanta de transport si capacitatea de fabricatie a
statiei, pentru a se evita total intreruperile in timpul executiei stratului si aparitiei crapaturilor/fisurilor la
suprafata stratului proaspat asternut.

Functie de performantele finisorului, viteza la astemere poate fi de 2,5...4 m/min.

Art. 89. In buncarul utilajului de astemere, trebuie sa existe in permanenta suficientd mixtura, necesara
pentru a se evita o raspandire neuniforma a materialului.

Art. 90. La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o atentie deosebitd se va acorda
realizarii rosturilor de lucru, longitudinale si transversale, care trebuie sa fie foarte regulate si etanse.

La reluarea lucrului pe aceeasi bandd sau pe banda adiacentd, zonele aferente rostului de lucru,
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longitudinal si/sau transversal, se taie pe toatd grosimea stratului, astfel incat sa rezulte o muchie vie verticala.

In cazul rostului longitudinal, cand benzile adiacente se executd in aceeasi zi, tdierea nu mai este
necesara.

Rosturile de lucru longitudinale si transversale ale stratului de uzura se vor decala cu minimum 10 cm fata
de cele ale stratului de legatura, cu alternarea lor.

Atunci cand exista si strat de baza bituminos sau din materiale tratate cu liant hidraulic, rosturile de lucru
ale straturilor se vor executa intre tesut.

Art. 91. Legétura longitudinala dintre un strat de asfalt nou si un strat de asfalt existent al drumului se
va face dupa decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime variabilad in functie de grosimea noului strat,
astfel Incét sd se obtind o grosime constanta a acestuia, cu panta de 0,5% (fig. a,b).

In plan, liniile de decapare se recomanda si fie in forma de V, la 45° (fig. ¢). Completarea zonei de unire se
va face cu o amorsare a suprafetei, urmata de asternerea si compactarea noii mixturi asfaltice, pana la nivelul
superior al ambelor straturi (nou si existent).

a) Profil in lung pe un sector ce se reabiliteaza

o
L

b) Racordarea in profil longitudinal al stratului nou cu stratul existent

se decapeaza

=T

¢) Racordarea in plan a stratului nou cu stratul existent
Axa drumului

45°

45°

Marginea partii carosabile
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Art. 92. Stratul de baza va fi acoperit imediat cu straturile Tmbracdmintii bituminoase, nefiind lasat
neprotejat sub trafic sau peste iarna (si in situatia fara trafic).

Art. 93. Avand in vedere porozitatea mare a stratului de legatura (binder), realizat din beton asfaltic
deschis, acesta nu se va lasa neacoperit in anotimpul rece pentru evitarea aparitiei degradarilor.

Sectiunea 4

Compactarea mixturii asfaltice

Art. 94.La compactarea straturilor executate din mixturi asfaltice se aplica tehnologii
corespunzatoare, care sa asigure caracteristicile tehnice si gradul de compactare prevazute pentru fiecare tip
de mixtura asfaltica si fiecare strat in parte.

Operatia de compactare a straturilor executate din mixturi asfaltice se realizeaza cu compactoare cu
rulouri netede si/sau compactoare cu pneuri, prevazute cu dispozitive de vibrare adecvate, astfel incat sa se
obtina gradul de compactare conform tabelului 23.

Art. 95. Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut se determind, pe un sector experimental,
numarul optim de trecere ale compactoarelor ce trebuie utilizate, in functie de performantele acestora, de
tipul si grosimea straturilor executate din mixturi asfaltice.

Aceastd experimentare se face inainte de inceperea asternerii stratului in lucrarea respectiva,
utilizand mixturi asfaltice preparate in conditii similare cu cele stabilite pentru productia curenta.

Art. 96. Incercarile de etalonare a atelierului de compactare si de lucru al acestuia, vor fi efectuate
sub responsabilitatea unui laborator autorizat, care sa efectueze in acest scop, toate incercarile pe care le va
considera necesare.

Art. 97. Metoda de compactare propusd va fi consideratd satisfacatoare daca se obtine pe sectorul
experimental gradul de compactare minim mentionat la tabelul 23.

Art. 98. Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut, numarul minim de treceri recomandat ale
compactoarelor uzuale este cel mentionat in tabelul 28.

Art. 95. Compactoarele trebuie sa lucreze fard socuri, cu o viteza mai redusa la inceput, pentru a evita
valurirea imbracamintii.
Compactarea se executd pe fiecare strat in parte. Compactoarele cu pneuri vor fi echipate cu sorturi
de protectie.

Tabelul 28 — Compactarea mixturilor asfaltice. Numdr minim de treceri.

Atelier de compactare
A B
Compactor cu Compactor cu Compactor cu

Tipul stratului pneuri rulouri rulouri

Numar de treceri minime
Strat de uzura 10 4 12

Strat de legatura 12 4 14

Strat de baza 12 4 14

Art. 96. Compactarea se executd in lungul benzii, primele treceri efectuandu-se in zona rostului
dintre benzi, apoi de la marginea mai joasa spre cea ridicata.

Pe sectoarele in rampa, prima trecere se face cu utilajul de compactare in urcare.

Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri, cu o vitezd mai redusa la inceput, pentru a evita
valurirea stratului executat din mixtura asfaltici si nu se vor indeparta mai mult de 50 m in spatele
repartizatorului. Locurile inaccesibile compactorului, in special in lungul bordurilor, in jurul gurilor de
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scurgere sau ale caminelor de vizitare, se compacteaza cu maiul mecanic.

Art. 97. Suprafata stratului se controleazd in permanenta, iar micile denivelari care apar pe suprafata
stratului executate din mixturi asfaltice vor fi corectate dupa prima trecere a rulourilor compactoare pe toata
latimea benzii.

CAPITOLUL V 5
CONTROLUL CALITATIH LUCRARILOR

Controlul calitatii lucrarilor de executie a straturilor de uzura, de legatura si de baza din mixturi asfaltice
se efectueaza pe faze.

Sectiunea 1

Controlul calitatii materialelor

Art. 98. Controlul calitatii materialelor se face conform prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Sectiunea 2

Controlul procesului tehnologic

Controlul procesului tehnologic consta in urmatoarele operatii:

Art. 99. Controlul reglajului instalatiei de preparare a mixturii asfaltice:

- Functionarea corecta a dispozitivelor de cantarire sau dozare volumetrica: la inceputul fiecarei zile de
lucru,

- Functionarea corecta a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic.

Art. 100. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice:

- temperatura liantului la introducerea in malaxor: permanent;

- temperatura agregatelor naturale uscate si incalzite la iesirea din uscator: permanent;
- temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor: permanent.

Art. 101. Controlul procesului tehnologic de executie a stratului bituminos:

- pregatirea stratului suport: zilnic, la inceperea lucrarii pe sectorul respectiv;

- temperatura mixturii asfaltice la asternere si compactare: cel putin de doua ori pe zi la compactare,
cu respectarea metodologiei impuse de SR EN12697-13;

- modul de executie a rosturilor: zilnic;

- tehnologia de compactare (atelier de compactare, numar de treceri): zilnic.

Art. 102. Verificarea respectarii compozitiei mixturii asfaltice conform amestecului prestabilit (retetei
de referintd) se va face in felul urmator:

- granulozitatea amestecului de agregate naturale si filer la iesirea din malaxor, inainte de addugarea
liantului (sarja albd): zilnic sau ori de cdte ori se observa o calitate necorespunzatoare a mixturilor asfaltice,

- continutul minim obligatoriu de materiale concasate: la inceputul fiecarei zile de lucru;

- compozitia mixturii asfaltice (compozitia granulometrica si continutul de bitum) prin extractii, pe
probe de mixturd prelevate de la malaxor si agternere: zilnic.

Art. 103. Verificarea calitatii mixturii asfaltice se va face prin analize efectuate de un laborator autorizat
pe probe de mixtura asfaltica: I proba/400 tone mixtura fabricatd, sau 1/700 tone mixturd fabricatd in cazul
statiilor cu productivitate mai mare de 80 to/ora, dar cel putin una pe zi din fiecare tip de mixturd, astfel:

- compozitia mixturii asfaltice, care trebuie sa corespunda compozitiei stabilite prin studiul
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preliminar de laborator;

- caracteristicile fizico-mecanice care trebuie sd se incadreze in limitele din prezentul caiet de

sarcini.

din tabelul 30.

Abaterile in valoare absolutd ale compozitiei mixturilor asfaltice fatd de amestecul de referinta
prestabilit (dozaj) se vor incadra in valorile limita din tabelul 29, cu incadrarea in limitele caracteristicilor

Volumul de goluri se va verifica pe parcursul executiei pe epruvete Marshall si se va raporta la limitele

fizicomecanice prevazute in prezentul normativ si verificate pentru stabilirea dozajului optim.

Tabel 29- Abateri fata de dozajul optim

Abateri admise fata de dozajul optim, in valoare absoluta
® 31.5 +5
= 25 =5
§ 22,4 +5
E = 16 +5
g 12.5 +5
s 8 +5
o ,’g 4 +4
: 21 5
en
< 0.125 +1.5
0.063 +1.0
Bitum +0.2

Art. 104. Tipurile de incercari si frecventa acestora, functie de tipul de mixtura si clasa tehnica a
drumului sunt prezentate in tabelul 30, in corelare cu SR EN 13108-20.

Tabel 30- Tipul si frecventa incercarilor realizate pe mixturi asfaltice.

Nr. Natura controlului/incercarii si frecventa Caracteristici verificate si . . .. .
N < e o o Tipul mixturii asfaltice
crt. Incercarii limite de incadrare
e e Mixturile asfaltice pentru
Caracteritici fizico- R
mecanice e epruvete stratul de uzura tip BA,
Marshall peep BAR, de legatura tip BAD si
Conf tabel 18 de baza AB indiferent de
onform tabe clasa tehnica a drumului.
| Incercari initiale de tip (validarea in Toate tipurile de mixturi

laborator)

Conform tabel 19

asfaltice destinate stratului de
uzurd, cu exceptia mixturilor
poroase, pentru clasa tehnica
a drumului L, 11, TILIV.

Caracteristici conform
tabel 18,19 si 22

Mixturile asfaltice MAS
indiferent de clasa tehnici a
drumului

Caracteristici conform
tabel 20 si 21
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Verificarea caracteristicilor mixturii asfaltice ~ |Compozitia mixturii Toate tipurile de mixtura

prelevate in timpul executiei: conform Art. 102, si Art.  |asfalticd pentru stratul de
, I frecventa 1/400 tone mixturi asfaltici sau 103 uzura, de legiturd si de baza.
" [1/700 tone mixtura fabricatd 1n cazul Toate tipurile de mixturi
statiilor cu productivitate > 80 tone/ora dar cel |Caracteristici fizico- asfaltice destinate stratului de
putin 1 proba pe zi din fiecare tip de mixturd; |mecanice pe epruvete uzura, de legatura si de baza
Marshall conform tabel 18 |cu exceptia mixturilor
asfaltice stabilizate.
Conform tabel 22 Mixturi asfaltice stabilizate
Verificarea calitatii stratului executat: o s
. 3 . Toate tipurile de mixturd
3. 79 verificare pentru fiecare 20 000 m” executafi Conform tabel 23 asfaltica pentru stratul de

- min. 1/lucrare in cazul lucrarilor cu suprafata

mai mici de 20 000 m” executati uzurd, de legdturd si de bazd

Verificarea rezistentei stratului la deformatii
permanente pentru stratul executat:

4. |- o verificare pentru fiecare 20 000 m executati
- min. V/lucrare in cazul lucrarilor cu

suprafatd mai mica de 20 000 m” executati

Conform table 19 pentru | Toate tipurile de mixtura
rata de ornieraj si/sau asfaltica destinate stratului de
adancime fagas, cu uzurd, pentru drumurile de
respectarea art. 63 i art.64 |clasa tehnica I, II i 111, IV

5 Verificarea elementelor geometrice ale stratului {Conform tabel 24 Toate straturile executate
" |executat
6. |Verificarea suprafetei stratului executat Conform tabel 25 Toate straturile executate
Verificari suplimentare in situatii cerute de
7. |comisia de receptie (beneficiar): Conform solicitarii comisiei
- frecventa: 1 set carote pentru fiecare solicitare

Sectiunea 3

Controlul calititii straturilor executate din mixturi asfaltice

Art. 105. Verificarea calitatii stratului se efectueaza prin prelevarea de epruvete, astfel:

- carote @ 200 mm pentru determinarea rezistentei la ornieraj

- carote ©® 100 mm sau placi de min.(400 x 400 mm) sau carote de ¥ 200 mm (in suprafata
echivalenta cu a placii mentionate anterior) pentru determinarea grosimii straturilor, a gradului de
compactare §i absorbtiei, precum i a compozitiei - la cererea beneficiarului.

Epruvetele se preleveaza in prezenta delegatului antreprenorului, al beneficiarului si al consultantului
sau a dirigintelui, la aproximativ 1 m de la marginea partii carosabile, incheindu-se un proces verbal, in care
se va nota grosimea straturilor.

Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese din sectoarele cele mai defavorabile.

Art. 106. Verificarea compactdrii stratului, se efectueaza prin determinarea gradului de compactare
in situ, prin incercari nedistructive sau prin Incercari de laborator pe carote.

incercérile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactarii constau in determinarea
densitatii aparente si a absorbtiei de apa, pe placute (100 x 100 mm) sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100
sau 200 mm, netulburate.

Rezultatele obtinute privind compactarea stratului trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul 23.

Art. 107. Celelalte incercari constau in masurarea grosimii stratului, a absorbtiei de apa si a
compozitiei (granulometrie si continut de bitum).
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Sectiunea 4

Verificarea elementelor geometrice

Art. 108.Verificarea elementelor geometrice ale stratului si a uniformitatii suprafetei, se face conform
STAS 6400 si consta in:
- verificarea indeplinirii conditiilor de calitate pentru stratul suport si fundatie, conform
prevederilor STAS 6400;

- verificarea grosimii stratului, in functie de datele inscrise in rapoartele de incercare intocmite la
incercarea probelor din stratul de baza executat, iar la aprecierea comisiei de receptie, prin maximum doua
sondaje pe kilometru, efectuate la 1 m de marginea stratului de baza; verificarea se va face pe probe ce se
iau pentru verificarea calitdtii imbracamintii, Tabel 23 si conform Tabel 24.

- verificarea profilului transversal: - se face cu echipamente adecvate, omologate;

- verificarea cotelor profilului longitudinal: - se face in axa, cu ajutorul unui aparat topografic de
nivelment sau cu o grindd rulantd de 3 m lungime, pe minimum 10% din lungimea traseului.

Nu se admit abateri in minus fati de grosimea previazuti in proiect, respectiv in profilul
transversal tip.

Abaterile in plus de la grosime nu constituie motiv de respingere a lucrarii, cu conditia respectarii
prevederilor prezentului, privind uniformitatea suprafetei si gradul de compactare.

Abaterile limitd locale admise la latimea stratului fata de cea prevazutd in proiect pot fi cuprinse in
intervalul +50 mm pentru ldtimea caii de rulare.

Abaterile limitd admise la panta profilului transversal sunt de +1 mm/m .

Abaterile limita locale admise la cotele profilului longitudinal sunt de +10 mm cu conditia respectarii
pasului de proiectare adoptat.

Toleranta pentru ecarturile constatate, in raport cu cotele prescrise, este de +2,5%.

CAPITOLUL VI RECEPTIA
LUCRARILOR

Sectiunea 1

Receptia pe faze determinante

Art. 109. Receptia pe faze determinante, stabilite in proiectul tehnic, privind straturile de uzura, de
legaturd si de baza se vor efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii
aprobat cu HG 273/94 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante,
elaboratd de MLPAT si publicatd in Buletinul Constructiilor volumul 4 din 1996.

Sectiunea 2
Receptia la terminarea lucrarilor.

Art. 109. Receptia la terminarea lucrarilor de citre beneficiar se efectueaza conform Regulamentului
de receptie a lucrarilor in constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94 cu modificarile si
completarile ulterioare.

Comisia de receptie examineaza lucrarile executate in conformitate cu documentatia tehnica aprobata,
si de documentatia de control Intocmita in timpul executiei.

Art. 110. Verificarea elementelor geometrice ale stratului si uniformitatii suprafetei de rulare se fac
conform art. 108

Art. 111. In vederea efectudrii receptiei la terminarea lucrdrilor, pentru lucrarile de ranforsare,
reabilitare, precum si constructii noi de drumuri si autostrazi, in plus fad de cerintele art. 110 se vor prezenta si
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masuratori de capacitate porntata.

Art. 112. In perioada de garantie, urmare a verificarii comportarii in exploatare a lucrarilor, toate
eventualele dectiuni ce vor apare se vor remedia de catre Antreprenor.

Sectiunea 3
Receptia finala

Art. 113. Constructorul are obligatia finalizarii tuturor lucrdrilor cuprinse in Anexa 2, precum si
remedierii neconformitatilor cuprinse in Anexa 3 la Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in
termenele prevazute in acestea.

Art. 114. In perioada de garantie, toate eventualele defectiuni vor fi remediate corespunzitor de citre
antreprenor.

Art. 115. Pentru lucrarile de ranforsare, reabilitare, precum si constructii noi de drumuri i autostrazi, in
vederea Receptiei Finale, antreprenorul va prezenta masuratorile de planeitate, rugozitate si capacitate portanta,
pentru confirmarea comportarii in exploatare a lucrarilor executate.

Art. 117. Receptia finala se va face conform Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora, aprobat prin H.G. 273/94 cu modificarile si completérile ulterioare, dupa
expirarea perioadei de garantie.
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ANEXE

ANEXA A
(normativa) Harta cu zonele climatice
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ANEXA B
Determinarea absorbtiei de apa

Absorbtia de apa este cantitatea de apad absorbitd de golurile accesibile din exterior ale unei epruvete
din mixtura asfaltica, la mentinerea 1n apa sub vid si se exprima in procente din masa sau volumul initial al
epruvetei.

Bl Aparatura

a) Etuva;

b) Balanta hidrostatica cu sarcina maxima de 2 kg cu clasa de precizie I11;

¢) Aparat pentru determinarea absorbtiei de apa alcatuit dintr-un vas de absorbtie (exsicator de vid);
pompa de vid (trompa de apd); vacuummetru cu mercur; vas de siguranta si tuburi de legatura din cauciuc intre
partile componente. Pompa de vid trebuie sa asigure evacuarea aerului in asa fel incat sa se realizeze o presiune
scazutd de 15...20 mmHg dupa circa 30 minute.

B2 Modul de lucru

Determinarea se efectueaza pe epruvete sub forma de cilindri Marshall confectionate in laborator, precum
si pe placute sau carote prelevate din imbracamintea bituminoasd. Confectionarea epruvetelor se realizeaza
conform SR EN 12697-30. Epruvetele din imbricadmintea bituminoasa se usucd in aer la temperatura de
maxim 20°C pana la masa constanta.

Notia: Masa constanti se considera cand doua cantiriri succesive la interval de minim 4 ore difera
intre ele cu mai putin de 0,1%.

Epruvetele astfel pregatite pentru incercare se cantaresc in aer (my), dupa care se mentin timp de 1 ord, in
apd, la temperatura de 20°C £ 1 °C, se scot din apa, se sterg cu o tesatura umeda si se cantaresc in aer (mi) si apoi
in apa (ni2).

Diferenta dintre aceste doua cantariri raportata la densitatea apei reprezinta volumul initial al epruvetei:

n;-m, .
p= T i
Pw

Epruvetele sunt introduse apoi in vasul de absorbtie (exsicatorul de vid) umplut cu apa la temperatura
de 20°C £ 1 °C se aseaza capacul de etangare si se pune in functiune evacuarea aerului astfel ca dupa circa 30
minute sd se obtind un vid intre 15...20 mmHg. Vidul se intrerupe dupa 3 ore, dar epruvetele se mentin in
continuare in apa la temperatura de 20°C £ 1°C timp de 2 ore la presiune atmosferica.

Epruvetele se scot apoi din apa, se sterg cu o fesaturd umeda si se cantaresc in aer (m 3) si In apa (m).

Diferenta intre aceste doua cantariri raportata la densitatea apei reprezintd volumul final al epruvetelor

ms-my y 9

V,=—---100(cm’)

Pw

B3 Calcul
Absorbtia de apa, exprimata in procente, se poate calcula in doua moduri cu urmatoarele formule:
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CAPITOLULTI - GENERALITA’;‘I

Prezentul Caiet de Sarcini cuprinde conditiile obligatorii de trasare amarcajelor rutiere, in conformitate cu prevederile
Legislatiei Rutiere, i standardele privind semnalizarea rutierd SR 1848-7.

Marcajele rutiere nu trebuie sd impiedice in niciun fel traficul rutier si nu trebuie sid provoace alunecdri. Pe partea
carosabild, marcajul rutier va fi trasat cu microbile din sticld, drumul putind, de asemenea, fi marcat cu stilpi de ghidare cu
clemente reflectorizante, cum ar fi catadioptri.

Stalpii de ghidare contin elemente reflectorizante §i nu trebuie si iasd In partea carosabili cu mai mult de 2,5 cm.

Pe autostrazi si drumuri nationale reabilitate, marcajele permanente vor fi executate numai cu materiale alcituite din doua

componente sau material termoplastic.
CAPITOLUL II - CONDITII TEHNICE PENTRU MICROBILE §I BILE MARI DE STICLA

Fiecare tip de vopsea de marcaj utilizeazd un anumit tip de microbile sau bile mari desticla. Tipul si dozajul de
microbile vor fi recomandate de fabricantul vopselei de marcaj, conform certificatului de omologare a vopselei. Ambalarea
microbilelor se va face In saci eremetici, etansi.

Perioada de depozitare in ambalaj este de maxim 12 luni.
CAPITOLUL III - TIPURI DE MARCAJE RUTIERE
Diferitele tipuri de marcaje rutiere mentionate mai sus sunt folosite la reabilitarea drumurilor si trebuie sd respecte

cerintele standardului SR 1848-7.

PUNCTUL 1. MARCAJELE LONGITUDINALE pot fi folosite in urmitoarele locatii:

- linii de separare a sensurilor de circulatie opuse pe drumurile cu doud benzi;
. linii de separare a benzilor de circulatie cu aceeasi directie;

. locatii periculoase.

Toate aceste marcaje sunt reprezentate prin:

. linie simpld sau dubld continud;,

. linie simpld sau dubld discontinud;

. linie dublid compusd dintr-o linie continud si una discontinud.

Linia simpla sau dubli continua va fi trasata in sectoarele de drum unde vehiculelor le este interzisd trecerea peste axul
drumului sau depdsirea. Lungimea minima a unei linii continue va fi 20 m.

O linie simpla discontinuid cu segmente mai mari decat distantele dintre ele se traseazd atunci cand vehiculele se pot
angaja in depisire.

Linia simpld discontinud cu segmente mai mari decat distantele dintre ele se numeste bandi de avertizare si se foloseste
pentru a semnaliza apropierea de o linie continui sau de un loc cu risc mare de accident.

O linie dubld discontinua poate fi folositd pentru a contura una sau mai multe benzi care permit schimbarea directiei
(benzi reversibile). Acestea pot fi, de asemenea, folosite oticind o linie dubld continud trebuie si fie intrerupti (de ex. un drum
de setviciu care si le permitd vehiculelor si viteze la stinga).

O linie dubld compusi, alcatuitd dintr-o linie continud si una discontinud, se traseazi pe sectoarele unde linia poate fi
depisitd doar in cazul uneia dintre benzile de directie, de exemplu pentru directia indicata de linia intrerupta. Aceasta poate fi, de
asemenea, folositd in intersectii, unde este permisd intrarea pe un singur sens, insi iesirea nu este permisa.

Caracteristicile liniilor folosite la marcajele longitudinale sunt cele specificate in standardul SR 1848-7.

1.1. Marcajele longitudinale care separd sensurile de circulatie

Pe drumurile cu doud benzi cu litimea de minim 5,5 m si doud parti carosabile se traseaza o linie simpld discontinua.

In cazuri speciale (accident sau locatii periculoase), se traseazi linii simple continue de tip A sau linii duble de tip G,
conform standardului SR 1848-7, alcituite dintt-o linie continui cu o linie discontinud, acolo unde este necesat.

Cand suprafata finald de drum este executatd, linia simpld se traseazd de-a lungul aliniamentului, iar linia dubld se
traseazd simetric cu linia longitudinald.

in curbele largi, linia care separi sensurile de circulatie va fi trasatd dupa cum urmeazi:
. Pentru supralirgiri de maxim 1,0 m, banda exterioara se mentine la litimea sa actuald;
. Pentru supraldrgiri care depdsesc 1,0 m, banda exterioard va reprezenta 40% din ldrgirea totald, iar banda interioard
reprezinta 60%.

1.2. Marcajele care separd sensurile de circulatie
- sunt trasate din linii simple discontinue cu segmente si intervale aliniate in profil transversal pe sectoarele de
aliniament. In sectoarele din apropierea intersectiiior se traseazi linii continue simple sau duble pentru benzile reversibile.
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1.3. Marcajele longitudinale pentru locatiile pericnloase se vor trasa dupd cum nrmeaza:

. Pe sectoarele de drum cu vizibilitate redusi;

. Pe sectoarele de drum cu obstacole pe partea carosabili;
. Pe poduri si podete inguste;

. Pe sectoarele unde numairul de benzi se schimbi;

. La intersectii de drumuri;

. La treceri la nivel cu calea ferati.

PUNCTUL 2. MARCAJE CARE DELIMITEAZA PARTEA CAROSABILA

Marcajele care delimiteazd partea carosabild se vor trasa in afara marginii partii carosabile, pe benzile de incadrare.
Acestea nu vor fi trasate langd bordurile neuniforme ale partilor laterale.

Tipurile de linii variaz in functie de locurile unde sunt trasate. Existd 4 linii care delimiteazi partea carosabild conform
cu standardul SR 1848-7, dupd cum urmeaza:

- Linie continua simpla de tip ,,K*;
. Linie continud simpld de tip ,,L.%;
. Linie discontinud simpld de tip ,,M";
. Linie discontinui simpla de tip ,,N*.

PUNCTUL 3. MARCAJE TRANSVERSALE

a. Linie de oprire — linie continud avand litimea de 0,40 m, astfel incit din locul de oprire si fieasiguratd vizibilitatea in
intersectie;

b. Linie de cedare a trecerii— linie discontinud, litime de 40 cm care poate fi precedata de un triunghi.

c. Traversare pentru pietoni - se executi prin linii paralele cu axa drumului, cu litimea de 40 cm. Lungimea (1) fiecdrei linii
depinde de viteza de circulatie in zona respectivd, dupd cum urmeaza:

. Pentru vitezd < 50 km/h, L= min. 3m;

= Pentru vitezd > 50 km/h, L= min. 4m.

In intersectiile cu circulatie pietonala foarte intensd, marcajele trecerilor de pietoni pot fi completate prin sigeti indicind semnele
de traversare.

d. Traversare pentru biciclete — se executi prin doui linii discontinue; dimensiunile acestora sunt specificate in SR 1848-7.

e. Liniede limitarea vitezei — sunt trasate in curbe foarte peticuloase situate dupi aliniamente lungi si drepte. Curbele vor fi
precedate de marcaje de adaptare a vitezei reprezentate prin linii transversale cu litimea de 0,40 m situate la intervale care
descresc pe mdsuri ce se apropie de curbi.

Pentru reducerea vitezei in apropierea locurilor periculoase, se pot folosi urmatoarele:

a) dungi care emit zgomote denumite warcajevibratoare, care pot fi aplicate ca marcaje conform SR 1848-7. Benzile sunt
trasate cu marcaj termoplastic cu grosimea de 6mm-15mm. Cand sunt subtiri, acestea cauzeazi doar zgomot. Grosimea acestora
trebuie sa fie de minim 12 mm pentru a cauza vibratii. Un grup de marcaje vibratoare este alcituit din sase linii cu grosimea de 15
cm grosime trasatela intervale de 1 m. Se vor trasa minim 3 grupuri de linii, la 25,00 m una de cealaltd. Ultima linie a marcajului
transversal va fi trasatd la minim 50,00 m inainte de zona de incepere a locului periculos.

b) in apropierea unei treceri de pietoni sau a unei traversiri pentru biciclete se poate folosi un marcaj alcituit din

triunghiuri aplicate la limita partii carosabile; acest marcaj se numeste #onson de intrare.

PUNCTUL 4. MARCAJE DIVERSE
Marcaje de ghidare — folosite la materializarea traiectoriei pe care vehiculele trebuie s-0 urmeze in traversarea unei intersectii.
Marcaje pentru spatii interzise — se executi prin linii paralele care pot fi sau nu incadrate de o linie continua.
Marcajele pentru intetzicerea stagiondrii vehiculelor:
. O linie continud galbend aplicati pe borduta trotuarului sau pe zona de consolidate a acostamentului, dublind
marcajul care delimiteazi partea carosabild citre exteriorul platformei drumului;
- O linie intermitentd la marginea pértii carosabile
Marcajele care indicd zonele de parcare pe partea carosabili:
a. transversale pe stanga sau dreapta benzii;
b. oblice citre axa sau marginea partii carosabile;
c. paralele cu axa sau marginea partii carosabile;
Marcajele pentru curbele foarte periculoase — curbele situate dupi aliniamente lungi pot fi precedate de marcaje de reducere a
vitezei alcatuite din linii transversale cu litimea de 0,40 m.

PUNCTUL 5. MARCAJE LATERALE
Marcajele laterale sunt folosite pentru a avertiza conducitorii auto in legaturd cu obstacolele drumului si se traseazd dupd cum
urmeaza:

- Pe structurile care depasesc drumul (pasaje rutiere, viaducte, apeducte, poduri pentru pietoni);
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- Pe peretii de sustinere;

. Deasupra parapetilor, podurilor si podetelor;
- Pe parapetii cu traverse;

" Pe stalpi si copaci;

. Pe bordurile denivelate.

PUNCTUL 6. LISTA MATERIALELOR APROBATE

— PLASTIRUOTE hs-8-pe bazi de solvent;

— AKZONOBEL SMITSOPLAST — pe bazi de solvent;

— LIMBOROUTE K 835 — pe bazi de solvent;

— STOLLREFLEX D 1163 — pe bazi de solvent;

— PLASTIROUTE RF 8/2 — pe bazi de api;

— LIMBOROUTE LW 48 — pe bazi de api;

— PLASTIROUTE AQUAPLAST — masi plasticd pe bazi de api;
— PLASTIOUTE PLR CRYL KALTPLASTIK FP-3K-masa plastica aplicati la rece;
— LIMBOPLAST D480 Struktur-2K;

— LIMBOPLAST KSP 120 Universal — 2K;

— LIMBOTHERM PM 297-termoplastic;

— LKF VIA THERM B — 25- termoplastic;

— PREMARK - prefabricat;

— EUROTHERM HPX 1 — prefabricat;

Alte materiale pot fi folosite numai cu aprobatea speciald a Beneficiarului.

CAPITOLUL IV - TRASAREA MARCAJELOR

PUNCTUL 7. SPECIFICATII GENERALE

Marcajul rutier poate fi efectuat numai de companiile cu experienta specifica in domeniul drumurilor nationale din Romania,
totalizand 3 milioane de Euro. Inainte de inceperea Lucririi, compania trebuie si obtini recomandari de la DIRECTTA
REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI.Compania trebuie sd fie certificatd ISO 9001, 14001, 18001 PENTRU
TRASAREA MARCAJELOR RUTIERE.

In cazul in care Antreprenorul nu poate Intruni aceste conditii, trebuie s angajeze un subantreprenor pentru a duce la

indeplinire lucririle de marcaj rutier. Subantreprenorul va intruni toate conditiile din prezentul caiet de sarcini.

Urmitoatea echipd si urmatorul echipament trebuie si fie pregitite pentru Luctiti:

—  cel putin 3 echipe de marcaj, fiecare incluzand:

- sef echipd de marcaj certificat RTE;

- mecanic pentru vehiculul de marcaj cu cel putin 6 ani de experientd in executia marcajelor rutiere;

- mecanic adjunct pentru vehiculul de marcaj;

— sofer UNIMOG;

- sofer pentru camionul de transport;

- sofer pentru vehiculul de escorta.

—  Fiecare echipi va detine urmitoarele echipamente:

- vehicul special UNIMOG sau similar cu o perie metalicd pentru maturare;

- camion de transport pentru vehiculul de marcaj;

- vehicul de marcaj;

- camion de semnalizare;

- un panou de semnalizare A40 "Marcaje rutiere”

- vehicul de escortd cu un panou de semnalizare A40;

- camion pentru transportul materialelor de minim 7,5 t;

- kit higrometric;
Compania trebuie sa dispund de un retrometru pentru masurarea retroreflexiei marcajelor rutiere.
Toate echipamentele de mai sus trebuie si fie proprietatea companiei care executd marcajele.
Marcajele pot fi trasate dupi efectuarea urmitoarelor operatiuni pregatitoare:

. Antreprenorul a obtinut aprobdrile necesare in vederea inchiderii tronsoanelor de drum, de la Beneficiar si de la

Politia Rutiera.
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- Zona de lucru a fost semnalizata in mod corespunzitor cu panouri de semnalizare pentru devierea temporari a

traficului stradal si cu conuri reflectorizante.

- S-a obtinut aprobarea Inginerului.

- Structura drumului va fi pregatitd conform normelor romanesti. In afard de acestea, vor fi luate urmitoarele
masuri:

. Acolo unde trebuie trasate marcaje, suprafata partii carosabile din beton trebuie sa fie periata cu o perie metalicd

sau curdtatd prin alte metode. Inainte de aplicarea materialului termoplastic, suprafata drumului trebuie si fie acoperiti cu un
liant compatibil, conform cu instructiunile fabricantului.
. Pe pirtile carosabile fabricate din materiale bituminoase, suprafata pe care vor fi aplicate marcajele trebuie sd fie
mai intai curitatd de excesul de cribluri.

Materialele folosite la aplicarea marcajelor rutiere vor fi trasate pe suprafete curate si uscate. Marcajele nu vor fi
brizdate. Marcajele longitudinale vor fi aplicate cu dispozitive mecanice, pe un traseu strict delimitat.

Daci este necesar, marcajele vechi sau marcajele provizorii vor fi sterse prin frezare sau prin acoperirea acestora cu
vopsea neagri. Vopseaua neagrd trebuie si fie compatibild cu vopseaua care trebuie si fie inlaturatd.

Marcajul manual este interzis, cu exceptia marcajului sagetilor de directie sau al altor marcaje similare.

PUNCTUL 8. TRASAREA MARCAJELOR

Marcajele vor fi trasate in baza unei schite de control a traficului privind panourile de semnalizare si marcajele
rutiere; schita include procedurile de trasare a marcajelor.

Inainte de trasarea marcajelor, pozitia acestora trebuie si fie scoasa in evidentd prin premarcaje. Premarcajul se face
prin trasarea unor puncte de reper pe suprafata pirtii carosabile, care au rolul de a ghida Executantul pentru realizarea
corectd a marcajelor.

Premarcajul se executd cu aparate topografice sau manual.

Inainte de aplicarea marcajulul definitiv, Inginerul va verifica si aproba corectitudinea realizarii premarcajelor.

PUNCTUL 9. MARCAJELE FINALE

. Inainte de aplicarea marcajelor, suprafetele respective vor fi curitate si uscate foarte bine.
- Suprafetele marcate anterior vor fi curdtate mecanic;
. Amorsa si vopseaua vor fi aplicate conform specificatiilor fabricantului.

Marcajele rutiere nu trebuie sd aibd proeminente mai mari de 6 mm comparativ cu suprafata drumului. in cazul utilizarii
stalpilor de ghidare sau al altor elemente similare, proeminentele admisibile nu trebuie sd depaseascd 25 mm. Culorile folosite la
marcaje sunt:

1. alb pentru:
- marcajele longitudinale si transversale

- marcajele care delimiteazi partea carosabild

marcajele laterale pe copaci si pe stalpii parapetilor din beton
galben pentru liniile care interzic parcarea si pentru marcajele provizorii

Bl

alternanti de galben-negru pentru:
cladiri

- pereti de sustinere
> 3

- traversele parapetilor de beton sau traversele rigide
- bordurile denivelate ale trotuarelor si refugiilor
4. gri pentru parapetii metalici de siguranta.

PUNCTUL 10. CONDITII TEHNICE ALE VOPSELELOR DE MARCAJ

Conditiile tehnice pentru vopseaua de marcaj sunt specificate in standardele europene si romanesti SR EN 1423; SR
EN 1424; SR EN 1436; SR EN 1463-1.

Materialele vor fi furnizate de o companie agreata de Inginer.
Certificatul de calitate emis de laboratoare recunoscute pe plan international (minim: echivalentul buletinelor BAST si LGA)

trebuie s insoteasca materialele.

PUNCTUL 11. TIPURI DE VOPSELE DE MARCA]

Tipurile de vopsele de marcaj sunt:
. Vopsea albd, monocomponentd; se usuci la aer si formeazi o peliculd uniforma si solidd
. vopsea de marcaj ecologicd, alba, tip masi plastic, monocomponentd, cate ate aspect de emulsie apoasd; se usuci la
aer si formeaza o peliculd uniformai si solidd
. vopsea de marcaj ecologicd, albd, monocomponentd, tip material plastic, solubild in apd (fird solventi organici); se
usucid la aer §i este folositd pentru marcaje cu pelicule continue, uniforme si solide sau cu model structurat sau fasonat,
asigurind vizibilitatea matcajului in orice conditii (noapte/ zi, timp ploios/ vreme insoritd). Vopseaua se va aplica ca atare
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sau pe amorsd. Marcajul se va aplica cu un vehicul echipat cu dispozitive speciale de aplicare a vopselei, amorsa si bile de
sticld.

. Vopsea ecologicd, albi, apoasd, monocomponentd; dupid aplicarea unui accelerator de uscare, se usuci la aer si
formeazi o peliculd uniformai si solida

Retroreflexia este asiguratd prin intermediul bilelor de sticld aplicate pe suprafata marcajului sau introduse in material in timpul
procesului de fabricatie.

Se face trimitere la lista materialelor aprobate conform PUNCTULUI 6 de mai sus.

CAPITOLUL V - CONTROLUL CALITATII
In vederea asiguririi calititii marcajelor, Executantul va avea in vedere urmitoarele:

. Metodologia controlului calititii conform SR ENV 13459 - 1, 2, 3;

. Calitatea vopselei, conform fisei tehnice de securitate;

- Tipul imbracamintii rutiere, rugozitatea suprafetei, conditiile locale de mediu;
. Proiectul de reglementare a circulatiei prin indicatoare si marcaje rutiere;

. Executia premarcajulu;

- Determinarea dozajului de vopsea proaspati;

- Dozajul de microbile si de alte bile de sticla.

Marcajele se verifici din punct de vedere al formei, dimensiunilor, aspectului, gradului de acoperire si uniformitatii
distributiei microbilelor retroreflectorizante.

Verificarea formei se face vizual. Linille de marcaj trebuie si aibd o litime constantd, si nu prezinte frinturi sau
serpuiri, iar marginile trebuie si fie clar delimitate.

Dimensiunile vor fi verificate dupd cum urmeaza:
. Lungimile si ldtimile se mdsoard cu mijloacele obisnuite (rigla, ruleta, panglica topometricd, aparate topometrice).
. Grosimea se verificd In timpul executiei cu dispozitive adecvate, agreate de Inginer, prin masurarea grosimii
peliculei uniforme si solide de vopsea uda.

Aspectul se verificd vizual. Culoarea marcajului trebuie si fie uniforma si nealterati. Daca este posibil, culoarea si
retroreflexia se determind cu aparate specifice agreate de Inginer.

Gradul de acoperire se misoari cu ajutorul riglei (retea trasatd pe o folie transparentd).

Gradul de acoperire este exprimat in procente si este reprezentat de raportul dintre numarul de patrate din retea care
sunt complet acopetite cu vopsea si numirul total de pitrate din regea.

Uniformitatea distributiei microbilelor retroreflectorizante se observi vizual la lumina soarelui sau la lumina farurilor

unui autovehicul.
CAP. VI - RECEPTIA LUCRARILOR

PUNCTUL 12. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUJTIE

Receptia pe faze de executie este efectuatd atunci cand toate lucrarile specificate in documentatie au luat sfarsit i
au fost efectuate toate verificirile in conformitate cu prevederile din prezentul Caiet de Sarcini.

Comisia de receptie va examina lucririle §i va verifica dacd acestea indeplinesc conditiile de executie si conditiile de
calitate impuse de Caietul de Sarcini, precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei de citre organele de control
autorizate.

In urma receptiei se incheie un "Proces verbal de receptie pe faze de executie" in care sunt specificate reparatiile
necesare, termenul de executie al acestora si recomandarile cu privire la modul de tinere sub observatie a tronsoanelor de drum la

care s-au constatat abateri fatd de prevederile prezentului Caiet de Sarcini.

PUNCTUL 13. RECEPTIA PRELIMINARA
Receptia Preliminari se va face odatd cu Receptia Preliminari a intregului proiect, conform normelor legale actuale.
Comisia de receptic va examina atit lucrdrile, cat i documentatia de verificare si procesele verbale referitoare la

Receptia pe Faze de Executie intocmite in timpul executiei lucrérilor.

PUNCTUL 14. RECEPTIA FINALA
Receptia Finali se va face la sfarsitul Perioadei de Garantie, conform prevederilor legale actuale.
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I. GENERALITATI

In afari de caietele de sarcini, contractantul trebuie si respecte prevederile standardelor TEM, precum
si standardele si normele in vigoare.

Contractantul trebuie sa se asigure ci proiectul prezentat a fost aprobat de catre toate autoritatile
relevante.

Normativele folosite pentru stabilirea semnalizarii rutiere este:

- SR 1848-1/2011. Semnalizare rutierd. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera.

Partea 1: Clasificare, simboluri si amplasare.

SR 1848-2/2011. Semnalizare rutierd. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera.

Partea 2: Prescriptii tehnice.

SR 1848-3/2011. Semnalizare rutierd. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera.

Partea 3: Scriere, mod de alcituire.

- SR 1848-5/82. Semnalizare rutierd. Indicatoare luminoase pentru circulatie.

- Conditii tehnice de calitate.

- PD150-16.06.2009. Referitor la parametrii inalti de reflectie.

1.1 INSTALAREA INDICATOARELOR DE SEMNALIZARE RUTIERA

Indicatoarele se vor instala pe partea dreapta a drumului, in directia de deplasare, pentru a asigura o
buni vizibilitate

NOTA: In cazurile speciale, atunci cand acest lucru este necesar pentru a asigura siguranta traficului,
indicatoarele de semnalizare rutiera pot fi instalate in mod redundant si pe partea stangd a drumului sau pe
console.

Locul de instalare a indicatoarelor rutiere se alege astfel incat sa fie vizibile de la o distanta de minimum
50 m in localitati si de minimum 100 m in afara acestora.

Indicatoarele reflectorizante vor fi instalate la un unghi de 80° fata de axul drumului, cu exceptia
indicatoarelor din fig. F29, F30, F31, F32, F33, F34, F35, F36, F37, F38, G5 din SR 1848/1:2008, care trebuie
pozitionate vertical sau parallel fata de axul drumului, in functie de tipul intersectiei.

Indicatoarele din fig. C38, C39, C40, C41, trebuie sa fie verticale sau paralele cu axul drumului, de la caz
la caz.

ionarea interziss Qprirea interzisa Stationare alternanta Stationare alternanta
Slafionafea Infert 39 C40

Urmaitoarele recomandari trebuie respectate atunci cand se instaleazd indicatoare de semnalizare rutiera
cu folie reflectorizanti:

- unghiul orizontal format de suprafata frontald a indicatorului si perpendiculara pe axul
drumului este de 5°C pentru indicatoarele de avertizare si de 10° pentru indicatoarele de orientare si de
deplasare inainte.

- inclinatia frontala a indicatoarelor de semnalizare rutiera, fata de verticala este de 2°.

inzﬂgimea masurata pand la marginea inferioara a indicatorului de semnalizare rutiera este:
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- (1,50 — 2.50) m fata de cota caii in ax sau fata de nivelul bordurii trotuarului, cu exceptia indicatoarelor
instalate pe portaluri si console, care trebuie sa asigure gabaritul de libera trecere de 5.50 m.

- 0.75 m fata de cota marginii partii carosabile, la indicatoarele figura A44 — Panouri suplimentare
pentru trecerea la nivel cu o cale ferata, figura A45 — Panouri suplimetare la nodurile rutiere de pe
autostrazi si figurile A46, A47 si A48 — Balize directionale si respectiv, Baliza bidirectionala.

- (1,80 - 2,20) m de la nivelul trotuarului, in orase.

- (0,60 — 2.50) m de la nivelul bordurilor, pentru indicatoarele de semnalizare rutierd amplasate in spatii
verzi centrale, pe insulele de dirijare din intersectii, precum si in refugiile pentru pietoni din statiile de tramvai.

Indicatoarele de semnalizare rutiera cu folie reflectorizanta trebuie amplasate astfel incat partea lor
inferioara, in raport cu nivelul axului partii carosabile, sa fie:

- 1,50 m pentru indicatoarele de orientare triunghiulare, circulare, precum si pentru alte tipuri de
indicatoare.

- 1,30 m pentru indicatoarele de semnalizare rutierd din localitati si pentru cele de deplasare inainte,
utilizate pentru orientare in marile intersectii pe drumurile care se indreapta spre localitati.

- 0,60 m pentru indicatoarele de semnalizare rutierd amplasate in spatii verzi sau in refugii de
directionare a traficului.

Indicatoarele de semnalizare rutiera instalate pe gurile de tunel sau pe console sunt o exceptie, deoarece
trebuie sa asigure o un spatiu liber pe inaltime, pentru trecerea vehiculelor, de minim 5,50 m.

Distanta de instalare a indicatoarelor de semnalizare rutierd, in profilul transversal al drumului, de la
marginea platformei si de la bordura trotuarului si pana la marginea indicatorului este de min. 0,50 m st de max.
2,00 m. Stalpii indicatoarelor trebuie amplasati in afara marginii exterioare a santurilor si a rigolelor.

In cazul rambleurilor inalte, stalpii trebuie instalati pe marginea exterioard a acostamentului, avand
lungimea si latimea stabilite in mod corespunzator.

In cazul rambleurilor inalte, procedura de instalare a indicatoarelor rutiere pentru care sunt necesari 2
stalpi trebuie sd inceapa de la marginea exterioara a acostamentului, adaugandu-se o platforma corespunzatoare
rambleului sau utilizandu-se stalpi mai inalti pe pante.

Pe nodurile rutiere indicatorii de trafic vor fi situati in conformitate cu standardele mentionate in
capitolul I Generalitati.

1.2 FOLIE REFLECTORIZANTA PE INDICATOARELE DE CIRCULATIE

Conditii tehnice generale :

Ofertantul / producatorul indicatoarelor rutiere trebuie sa prezinte :

. Agrementul tehnic si Avizul tehnic pentru indicatoare rutiere emis de catre institutiile abilitate
din Romania ;

° Agrementul tehnic si Avizul tehnic pentru folia reflectorizanta folosita pentru confectioanrea
indicatoarelor rutiere , emis de institutiile abilitate din Romania ;

. Certificatul de atestare tehnica acordat de Asociatia Profesionala de Drumuti si Poduri din
Romania pentru executia lucrarilor de semnalizare rutiera pe verticala.

. Acordul producatorului foliei reflectorizante — in original — pentru toate tipurile de folie
reflectorizante solicitate , din care sa reiasa ca producatorul foliei va asigura tipurile de folie reflectorizanta
necesara pentru producerea indicatoarelor rutiere solicitate in documentatie .

. Certificat pentru Sistemul de Management al Calitatii SR EN ISO 9001:2008 pentru
producatorul de indicatoare rutiere .

° Certificate pentru Sitemul de Management al Calitatii SR EN ISO 9001:2008, Certificat pentru
Sistemul de Management al Calitatii SR EN ISO 14001:2005 si Certificat pentru Sistemul de Management
pentru Sanatatea si Securitatea muncii OHSAS 18001:2008 pentru producatorul de folii relectorizante.
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J Experienta similara : Recomandari din partea directiilor regioanle de drumuri si Poduri pentru

lucrari executate antetiof.

1.3 CONFECTIONAREA INDICATOARELOR RUTIERE

Suportul indicatoarelor rutier:

Suportul indicatoarelor rutiere va fi executat din tabla de otel zincata,protejatasprin vopsire in camp
electrostatic.

Fetele indicatoarelor rutiere

Fetele indicatoarelor rutiere se vor executa astfel :

. Cu folie reflectorizanta cu microbile din sticla sau structura microprismatica pentru Clasa 1 cu
un coeficient de retroreflexie de minim 70 cd./lux * mp si o durata de setviciu garantata de 7 ani.

° Cu folie reflectorizanta cu o structura prismatica pentru Clasa 2 cu un coeficient de retrorelexie
de minim 250cd./lux*mp si o durata de setviciu garantata de 10 ani ;

° Cu folie reflectorizanta cu o structura prismatica pentru Clasa 3 cu un coeficient de
retroreflexie de minim 850 cd./lux*mp si o durata de serviciu garantata de 12 ani inscriptionata prin serigrafie si
folie proceata pe calculator si prelucrata pe plotter-cutter.

Pe drumurile clasificate ca fiind drumuri europene se va utiliza folie reflectorizanta aferenta clasei 2 si 3

Pe drumurile clasificate ca fiind drumuri nationale se va utiliza folie reflectorizanta aferenta clasei 2.

In zonele cu multiple surse de iluminare (luminat, stradal, vitrine, reclame, aglomeratii urbane, etc) se
vor utiliza folii rflectorizante cu structura prismatica Clasa 2 sau clasa 3.

Pentru zonele de lucrari indicatoarle cu caracter temporar trebuie sa fie executate cu folie
relfectorizanta din aceeasi clasa de retroreflexie cu semnalizarea curenta de pe sectorul de drum respectiv .

Foliile reflectorizante trebuie sa prezinte in structura acestora un marcaj de indentificare durabil si
vizibil. Durabilitatea marcajului trebuie sa fie cel putin egal cu durata de viata a foliei retrirflectorizante.Marcajul

trenuie sa contina cel putin urmatoarele informatii :

° numele sau logo-ul producatorului
° clasa de retroreflexie / durata de serviciu
° codul de indentificare a lotului de productie.

Toate aceste informatii trebuie sa fie prezentate cel putin o data pe orice suprafata de 400mm x 400mm
a foliei si cel putin o data pe suprafata fiecarui indicator.

Pe spatele indicatoarelor se aplica o eticheta greu indistructibial , inscriptionata cu denumirea
producatorului sau furnizorului , numarul agrement tehnic , producatorul foliei reflectorizante , anul de
fabricatie , seria indicatorului si cuvintele << indicator garantat >>.

Panoul indicator trebuie sa aiba o durata de exploatare garantata de 7 ani pentru indicatoarele cu folie
Clasa 1, de 10 ani pentru indicatoarele cu folie Clasa 2 si de 12 ani pentru indicatoarele cu folie de Clasa 3 ,
dovedita prin agrementul tehnic .

Tipurile de material anti-reflectorizant aplicat pe semnele rutiere sunt:

Clasa 3 — ,,diamant” — pentru autostrizi

Clasa 2 — ,jintensitate mare” — pentru drumurile europene

Clasa 1 — ,,gradul tehnic” — pentru alte drumuri

1.4 RIDICAREA STALPILOR

Lungimea stalpilor va fi stabilitd astfel incat sa permita o incastrare de min 40 cm in fundatia de beton
C8/10 10, in conformitate cu prevederile NE 012-99, respectiv de min. 80 cm atunci cand sunt montati direct
in pamant.
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In general, indicatoarele de semnalizare rutieri se monteazi sau pe stalpi speciali, realizati in
conformitate cu art. 3.4 din SR 1848/2:2011,pe stalpi pentru semafoare, pe alt fel de stalpi, pe console montate
pe stalpi si pe console incastrate in constructiile existente, precum si pe guri de tunel si pe console proiectate
special pentru indicatoarele de semnalizare rutierd din intersectii.

Contractantul poate propune spre aprobarea Inginerilor tipurile de stalpi pe care vrea sa-i foloseasca.

II. CONTROLUL CALITAIII

Controlul calititii pentru indicatoarele de semnalizare rutiera se va efectua in timpul executarii si va fi
considerat o parte a procedurii de receptie a lucrarilor.

Verificarile ce urmeazi a fi efectuate includ:

- verificarea formei si a dimensiunilor, in conformitate cu prevederile SR 1848/1:2008. Abaterile admise
sunt de +/- 1% pentru indicatoarele din metal.

- uniformitatea suprafetei frontale, abaterea admisa fiind de 1 mm pentru indicatoarele din metal.

- verificarea rezistentei si a nedeformarii elementelor de fixare.
- verificarea aspectului §i a acuratetei simbolului.

- verificarea aplicarii corecte a foliei reflectorizante, a aderentei acesteia, a netezimii, a posibilei aparitii a
unor umflituri.

- verificarea aspectului si a acuratetei inscriptiilor. toleranta admisa este de +/-1 mm si de +/- 2 mm
pentru litere avind Indltimea de pand la si de peste 130 mm, respectiv, +/- 0,5 mm si +/- 1 mm pentru litere cu
o grosime de pana la sau de peste 18 mm.

Verificarea indicatoarelor de semnalizare rutiera dupa montare, consta in:

- verificarea conformitatii indicatiilor de amplasare, cu privire la distante si la cote.
- verificarea fixdrii corecte pe stalpi.

- montarea unor panouri publicitare sau de alt fel nu este permisa pe suprafata de teren care se intinde
de la marginea platformei rutiere si pand la limita indicatorului de semnalizare rutiera, deoarece ar putea afecta
vizibilitatea acestora si ar putea distrage atentia soferilor.

I1.1 ANALIZA FOTOMETRICA

Determinarea coeficientului de retro-reflectie R

Coeficientul de retro-reflectie R permite determinarea nivelului de vizibilitate pe durata perioadei de
noapte. Se di in Cd/lux/m?.

Testarile se vor efectua pe probe de 150 mm X 150 mm la un unghi de incidenta 3 de sursa de lumina
de 5°, 30° si 40° pe perpendiculara peliculei si la unghiul de receptie a de 0.2°, 0.33°, 1°, 2° citre fascicolul
incident.

Coeficientul de retro-reflectie R va fi masurat in conformitate cu CIE nr. 54/1982 — Retro-reflectia
pentru surda de lumind A (temperatura la culoatea 2856°K va fi datd in cd/lux/m?). Valoarea R va fi o medie a
determinarilor in puncte diferite pe suprafata probei. Valoare minime permise sunt indicate in tabelele A1l si

A2. Pentru peliculele albe cu culori transparente, R va fi cel putin 70% din valorile R pentru pelicule colorate in
tabelele A1 si A2.
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Tabelul Al: raportul minim R al retro-reflectiei [Cd/lux/m?]
Luminozitate CIE - Standardul de luminozitate A

oc‘ B ‘ Alb Galben ‘ Rosu ‘ Verde ‘ Albastru | Maro | Portocaliu
Pelicule de clasa 1
0.2° 5° 70 50 14.5 9 4 1 25
30° 30 22 6 3.5 1.7 0.3 7
40° 10 7 4 1.5 0.5 0.1 2.2
0.33° 5° 50 35 10 7 2 0.6 20
30° 24 16 4 3 1 0.2 4.5
40° 9 6 1.8 1.2 0.4 - 2.2
1° 5° 12 7.5 2 1.5 0.5 0.2 1.7
30° 6 3.5 1 0.7 0.2 0.1 1.0
40° 2 1 0.7 0.5 0.1 - 0.7
2° 5° 5 3 0.8 0.6 0.2 - 1.2
30° 2.5 1.5 0.4 1.3 0.1 - 0.6
40° 1.5 1 0.3 0.2 - - 0.4
Pelicule de clasa 2
0.2° 5° 250 170 45 45 20 12 100
30° 150 100 25 25 11 8.5 60
40° 110 70 15 12 8 5 29
0.33° 5° 180 122 25 21 14 8.5 65
30° 100 67 14 12 8 5 40
40° 95 64 13 11 7 3 20
1° 5° 15 9 2.5 2 0.5 0.4 4.5
30° 7.5 4.5 1.5 1 0.3 0.2 2.5
40° 4.5 3 1 0.5 0.2 0.1 2
2° 5° 5 3 0.8 0.6 0.1 0.2 1.5
30° 2.5. 1.5 0.4 0.3 0.1 0.1 0.9
40° 1.5 1 0.3 0.2 - - 0.8

Tabelul A2: Coeficientul minim de r

etro-reflectie pentru culoarea alba — pelicule clasa 3

°=5° o° 0.33 0.5 1.0 1.5 2.0
B

R 310 280 70 18 6.2

B° =15° o 0.33 0.5 1.0 1.5 2.0

R 300 230 65 17 4.7

g° = 30° o° 0.33 0.5 1.0 1.5 2.0

R 150 100 31 9 3.5

B° = 40° o 0.33 0.5 1.0 1.5 2.0

R 83 50 13 4 1.7

Coeficientul minim al retro-reflectiei comparat cu culoarea albi pentru pelicula de clasa 3:

Galben

Rosu

Portocaliu

Albastru

Vetde

Verde 2

Raport la
culoarea alba

0.8

0.25

0.5

0.05

0.1

0.07
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Pentru peliculele galbene cu rosu transparent de email, R va fi cel putin 50% din valoarea pentru
culoarea rosie indicata in tabelele A1 si A2.

Scopul testarilor este de a :

Misura vizibilitatea pe durata perioadei de noapte

Evalua deteriorarea in timp a retro-reflectiei pentru diferite stari ale mediului

Stabili nivelul retro-reflectiei la sfarsitul perioadei de raspundere pentru defectiuni

Stabili frecventa inlocuirii semnelor

Evalua comportamentul general al peliculelor de retro-reflectie la serigraf cu cerneala transparenta

Culoare

Culoarea peliculelor de retro-reflectie va fi determinata pe probe de 50x50 mm aplicate la placile de
aluminiu. Culoarea va fi masuratd folosind un colotimetru, in conformitate cu CIE nr. 15.2, 1986. Proba va fi
iluminatd folosind o sursd standard D65, la un unghi de 45° cu perpendiculara pe probd si cu o directie de
masurare de 0° (geometri de misurare 45/0).

Pentru peliculele reflectorizante de culori diferite, gama de culori este determinatd din coordonatele
punctelor de colt ale diagramei CIE 1931. Tabelele B1, B2 si B3 indicd campul cromatic pentru noi pelicule
retro-reflectorizante.

Coordonate cromatice
Tabelul B1 — Pelicule clasa 1 si 2

Culoare cromatica
1 2 3 4
Alb X 0.305 0.335 0.325 0.295
Y 0.315 0.345 0.355 0.325
Galbe X 0.494 0.470 0.513 0.545
n Y 0.505 0.480 0.437 0.454
Rosu X 0.660 0.610 0.638 0.690
Y 0.340 0.340 0.312 0.310
Verde X 0.110 0.170 0.170 0.110
Y 0.415 0.415 0.500 0.500
Albast X 0.130 0.160 0.160 0.130
ru Y 0.090 0.090 0.140 0.140
Tabelul B2 — Pelicule clasa 3 — perioada de zi
Culoare cromatici Factor de
1 2 3 4 | luminozitate
Alb Y 0.305 0.335 0.325 0.295 >/-0.40
X 0.315 0.345 0.335 0.325
Galben Y 0.494 0.470 0.513 0.545 >/-0.24
X 0.505 0.480 0.437 0.454
Rosu Y 0.735 0.700 0.610 0.660 >/-0.03
X 0.265 0.250 0.340 0.340
Portocaliu Y 0.610 0.535 0.506 0,570 >/0.12
X 0.390 0.375 0.404 0.429 >/-0.03
Verde Y 0.110 0.170 0.170 0.110 >/-0.01

Pag. 8 /11



X 0.415 0.415 0.500 0.500
Verde 2 X 0.170 0.220 0.245 0.210 >/-0.01
Y 0.525 0.450 0.480 0.550
Albastru X 0.130 0.160 0.160 0.130 >/-0.01
Y 10.090 0.090 0.140 0.140
Tabelul B2 — Pelicule clasa 3 — perioada de noapte
Culoare cromatica
1 2 3 4
Alb Y 0.475 0.360 0.369 0.515
X 0.452 0.415 0.370 0.409
Galben Y 0.513 0.500 0.545 0.575
X 0.487 0.470 0.425 0.425
Rosu Y 0.652 0.620 0.712 0.735
X 0.348 0.348 0.255 0.265
Portocaliu Y 0.645 0.613 0.565 0,595
X 0.355 0.355 0.405 0.405
Verde Y 0.007 0.200 0.322 0.193
X 0.570 0.500 0.590 0.782
Verde 2 X 0.007 0.200 0.322 0.193
Y 0.570 0.500 0.590 0.782
Albastru X 0.033 0.180 0.230 0.091
Y 0.370 0.370 0.240 0.133

Tabelul C — coordonate cromatice pentru peliculele gri si negre non retro-reflectorizante

Culoare cromatica Factor de iluminare
1 2 3 4 Maxim Minim
Gri X 0.305 0.350 0.340 0.295 0.08 0.10
Y 0.315 0.360 0.370 0.325
Negru X 0.300 0.385 0,345 0.260 <0.02 <0.02
Y |0.270 0.355 0,395 0.320

I1.2 CARACTERISTICI MECANICE
Aderenta la suport

Peliculele anti- reflectorizante trebuie si aiba o foarte buna aderentd la suport. Testarea consta din
verificarea probelor de 00X150 mm; pelicula va fi reinnoitd cu o lama pe o suprafatd de 20x20 mm; restul
peliculei va fi indepartatd manual; aderenta este considerata ca fiind satisfacdtoare daca pelicula este distrusa pe
durata indepartarii.

Rezistenta la socuri

Testarea consta din verificarea probelor de 150x150 mm; o bild de otel cu diametru de 51 mm si 540 g
de greutate cade de la o inaltime de 250 mm; pelicula este considerata a fi satisfacatoare daca nu exista fisuri
vizibile si/sau indepartari.
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I1.3 VERIFICAREA REZISTENTEI IMPOTRIVA AGENIILOR DE MEDIU
Rezistenta la conditii meteo uscate si fierbinti

Probele cu 75x150 mm vor fi pastrate timp de 24 de ore in dulapul de uscare | temperatura de 71° £ 3°
C, apoi ele sunt re-conditionate timp de 2 ore la temperatura camerei, dupa care poate fi interpretata testarea.
Se va considera satisfacatoare daca proba nu are defectiuni cum ar fi fisuri, cojeli sau indepartiri din suport.

Rezistenta la frig

Probele, cu dimensiunile de 75X150 mm vor fi pastrate timp de 72 de ore in frigider la temperatura de -
35° + 3%, apoi ele sunt re-conditionate timp de 2 ore la temperatura camerei, dupa care poate fi interpretata
testarea. Se va considera satisficitoare daca proba nu are defectiuni cum ar fi fisuri, cojeli sau indepartari din
supott.

Rezistenta la coroziune

Un clorid de potasiu se dizolva in apd distilatd la o temperaturd de 35° £ 3° . Probele de 150X150 mm
vor fi stropite cu solutie sirata in 2 cicluri de 22 de ore fiecare. Dupa fiecare ciclu, probele vor fi uscate la
temperatura camerei timp de cel putin 2 ore. Pentru a studia probele, acestea vor fi spalate cu apa distilatd si
apoi uscate. Pelicula este considerata a fi corespunzatoare dacd nu prezinti urme de deteriorare vizibild pe
suprafata si raportul retro-reflectorizant si campurile cromatice sunt in conformitate cu tabelele A. B si C.

Rezistenta la actiunea vremii nefavorabile

Probele vor fi asezate in zone climatice diferite pe o perioada de 2 ani cu fata spre sud si inclinate la
45° . Suprafetele vor fi spilate periodic pentru a indeparta praful.

Rezultatul testdrii este necorespunzator daca deteriorarea suprafetei este vizibila (i.e. bule, coji, crapaturi
si detasarea de suport).

Raportul retro-reflectorizant pentru unghiul o = 0.33° si 8 = 5° este mai mic decat valorile din Tabelul
A inmultit cu urmatorii indici:

Pelicula Clasa 1 50%

Peliculd Clasa 2 80%

Peliculd Clasa 3 valorile raportului retro-reflectorizant sunt mai mici decat valorile din Tabelul D

o g° Culoare
Alb Galben Rosu | Portocaliu | Albastru | Verde | Verde 2
0.33 5 248 198 62 124 12 25 17
0.33 30 120 96 30 60 6 12 8
1 5 56 45 14 28 3 6 4
1 30 25 20 6 13 1.3 2.5 1.8

Valorile cromatice sunt in afara campurilor de culori nr. 3 si 4.
Factorii de iluminare sunt mai mici decat valorile minimale din Tabelul C.

I1.4 CONTROLUL EXECUTIEI PANOURILOR

Antreprenorul va furniza Inginerului acordul tehnic si Certificatul de Calitate pentru fiecare tip de
pelicula care trebuie aprobati de catre Inginer.

La executia semnelor de circulatie facute din pelicule retro-reflectorizante, vor fi aplicate pe suportul de
aluminium in conformitate cu recomandarea producitorului. In cazul in care existi suporturi vopsite folosite,
vopseaua va avea o rezistentd mare la conditiile din exterior.

Certificatul de Calitate va indica rezultatele pentru testarea de aparenta timp de 5 ani in conditiile
atmosferice.

Pag. 10/ 11



Pe partea din spate a panourilor de semnalizare, se vor marca in mod clar si durabil urmatoarele:
Datele de identificare ale producatorului sau ale vanzatorului

Tipul de material reflectorizant folosit

Data la care s-a asamblat panoul.

ITI. INSTALAREA INDICATOARELOR DE GHIDARE $I A CATADIOPTRILOR

Indicatoarele de ghidare si catadioptrii se instaleazd pe drumuri pentru ghidarea vehiculelor, in special
pe timpul noptii, cu ajutorul unor dispozitive reflectorizante (conform STAS 1948/1-91).

Instalarea stalpilor pentru indicatoare se va efectua pe acostamente, in pozitie verticald, acestia vor fi
aliniati pe platforma, la 0,25 m fati de marginea exterioara a acesteia, astfel incat dispozitivele reflectorizante sa
tie vizibile din ambele directii de deplasare.

Stalpii pentru indicatoarele de ghidare se vor amplasa pe ambele parti ale platformei drumului, acolo
unde nu sunt necesare parapetele. In acest caz, stalpii vor fi amplasati de-a lungul fiecirei parti a carosabilului,
alternativ, in zig-zag.

Stalpii pentru indicatoarele de ghidare se vor amplasa numai pe o parte a platformei drumului, iar acolo
unde sunt necesare parapetele, pe cealaltd parte a platformei drumului. Catadioptrii se vor instala pe parapete, la
acelasi interval ca si indicatoarele de ghidare.

IV. RECEPTIA LUCRARILOR

IV.1 RECEPTIA PRELIMINARA

Receptia preliminara se face odata cu receptia preliminara a intregii lucrari conform normelor legale in
vigoare .

Comisia de receptie va examina lucrarile fata de documentatia de control si procesele verbale de
receptie pe faze , intocmit in timpul executiei lucrarilor .

IV.2 RECEPTIA FINALA

Receptia finala a lucrarilor se face dupa expirarea perioadei de verificare a comportarii acesteia in
conformitate cu prescriptiile legale in vigoare.
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Montarea bordurilor de tncadrare carosabil

Incadrarea partii carosabile cu bordurile noi:

Bordurile vor fi din beton de ciment, clasi minimd C30/37, cu sectiunea de 20 x 25 cm asezate pe o
fundatie din beton C 16/20 cu sectiunea de 15 x 30 cm.

Aducerea la cota a bordurilor comporta urmaitoarele operatiuni:

- agternerea betonului pentru fundatie

- agternerea pe pozitie a bordurilor noi

- corectarea nivelului acestora

- rostuirea bordurilor cu mortar de ciment

Executia incadririlor trebuie sa respecte conditiile impuse de STAS 1139-87 care reglementeaza
tipurile de borduri utilizate, sistemul de notare, forme si dimensiuni, caracteristicile fizice ale betonului.

Conditiile privind aspectul imbriacimintilor la partea carosabila care trebuiesc indeplinite sunt
urmatoarele:

- Abaterea de la planeitate (sigeata maxima) a fetelor vazute este de max. 3 mm

- Deformari pe fetele vizute mai mari de 2 mm nu se admit.

- Abaterea de la unghiul drept de 3 mm/m si max. 10 minute in gradatia sexagesimala. Stirbituri de max. 3 mm
la lungime si de 2 mm la adancime la 25% din lot.

La muchiile rotunjite nu se admit stirbituri.

Verificarea calititii bordurilor cade in sarcina producatorului si este reglementati de STAS 1139-87.
Bordurile vor fi puse in operd de constructor numai in conditiile in care lotul este insotit de certificatul de
calitate.

Bordurile se depoziteazi in randuri, pe stive de max 1,5 m iniltime. Intre randuri se recomanda a se
aseza sipci de lemn.

Bordurile se transportd cu orice mijloc de transport, asezarea in vehicul trebuie sa fie astfel incat sa
asigure integritatea in timpul transportului.

Este interzisa incdrcarea sau descircarea lor prin rostogolire sau aruncare.

Se va avea in vedere ca la intrarea In curti si la intersectii bordurile de incadrare si se monteze in pozitie
semiingropatd, astfel ca sd usureze trecerea autovehiculelor si a persoanelor cu handicap ce se deplaseaza in
scaune rulante conform detaliilor din documentatia tehnica.
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Formuwlar F1

OBIECTIV: 0020 LUCRARI DE MODERNIZARE, REABILITARE S| EXTINDERE ALEI PIETONALE, CAROSABILE, PARCURI, RETEA DE ILUMINAT
PUBLIC ORNAMENTAL, SPATII VERZI S| MOBILIER URBAN LA ANSAMBLURI DE BLOCURI, Strada Traian nr.20, Oras Techirgiol, Judet Constanta

Contract nr. 30545/12.11.2015

CENTRALIZATORUL
cheltuielior pe obiectiv

Nr. Nr. cap./ Denumirea capitolelor Valoarea, cheltuielilor / obiect dincareC+M
crt. subcap de cheltuieli exclusiv TVA
deviz
pe obiect
0 1 2 3 4 5
6 4 Lucrari modernizare, reabilitare si extinderi alei str. Traian
6.1

TOTAL grupa 6

TOTAL valoare (exclusiv TVA)
Taxa pe valoarea adaugata
Total valoare (inclusiv TVA)

PROIECTANT,

S.C. SARGETIA PROIECT S.R.L.

Intocmit: Ing. R. lonita

Aprobat: Ing. M. Ida



Formudar F2

OBIECTIV: 0020 LUCRARI DE MODERNIZARE, REABILITARE S| EXTINDERE ALEI PIETONALE, CAROSABILE, PARCURI, RETEA DE ILUMINAT
PUBLIC ORNAMENTAL, SPATII VERZI S| MOBILIER URBAN LA ANSAMBLURI DE BLOCURI, Strada Traian nr.20, Oras Techirgiol, Judet Constanta
Contract nr. 30545/12.11.2015

CENTRALIZATORUL
cheltuielidlor pe categoric de lucrari; ptoblectul 01 - STR. TRAIAN

Nr. cap./
Nr. subcap Valoarea
crt. deviz (exclusiv TVA)
obiect
0 1 2 3

1 l. Lucrari de constructii

1 1 01 LUCRARI PREGATITOARE

2 2 02 STRUCTURA ALEI CAROSABILE

3 3 03 STRUCTURA ALEI PIETONALE

4 4 04 SCURGEREA APELOR

5 5 05 SIGURANTA CIRCULATIEI
TOTAL cap. |

TOTAL valoare (exclusiv TVA)
Taxa pe valoarea adaugata
Total valoare (inclusiv TVA)

PROIECTANT,

S.C. SARGETIA PROIECT S.R.L.

Intocmit: Ing. R. lonita

Aprobat: Ing. M. Ida



Formudor F3

OBIECTIV: 0020 LUCRARI DE MODERNIZARE, REABILITARE S| EXTINDERE ALEI PIETONALE, CAROSABILE, PARCURI,
RETEA DE ILUMINAT PUBLIC ORNAMENTAL, SPATII VERZI S| MOBILIER URBAN LA ANSAMBLURI DE BLOCURI,

Strada Traian nr.20, Oras Techirgiol, Judet Constanta

LISTA

cw candilaiile de lucrari pe calegoric de lucrare

Obiect: 01 STR.TRAIAN

Categorie: 01 LUCRARI PREGATITOARE [ron]

Nr. Capitol lucrari U/M Cantitatea Pretul unitar Valoare

Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)

1 DA25C 99  BUCATA 5.00000

DEFRISAREA MANUALA A ARBORILOR/ARBUSTILOR DE PE MA

RGINEA DRUMURILOR/STRAZILOR, IZOLATI CU D=31-50 CM

2 DGO6AL 82 M CUB 60.00000

SPARG SI DESFACERI ALEI PIETONALE DIN BETON 10 CM

GROSIME 600MP X 0.10M = 60MC

3 DG04B1 82 M 210.00000

DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICE

DIMENSIUNE ASEZATA PE BETON

4 DGO06B1 82 M CUB 9.45000

SPARGERI SI DESFACERI FUNDATII DE BETON LA BORDURI

0.045MC/ML X 210 ML =9.45 MC

5 TSCO3D1 82  SUTE MC 4.65300

SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITAT

E.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 4

90%

6 TSAO1C1 82 M CUB 51.70000

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC

.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE

10 %

7 TRI1AA0IC1 82  TONE 292.30000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 S




Nr. Capitol lucrari U/M Cantitatea Pretul unitar Valoare

Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
8 TRAO1AO05P 82 TONE 1,130.00000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $

PROIECTANT,

S.C. SARGETIA PROIECT S.R.L.

Intocmit: Ing. R. lonita

Aprobat: Ing. M. Ida



Formuidar F3

OBIECTIV: 0020 LUCRARI DE MODERNIZARE, REABILITARE SI EXTINDERE ALEI PIETONALE, CAROSABILE, PARCURI,
RETEA DE ILUMINAT PUBLIC ORNAMENTAL, SPATII VERZI S| MOBILIER URBAN LA ANSAMBLURI DE BLOCURI,

Strada Traian nr.20, Oras Techirgiol, Judet Constanta

LISTA

cw caniitatile de lucrari pe categoric de lucrare

Obiect: 01 STR. TRAIAN

Categorie: 02 STRUCTURA ALEI CAROSABILE [ron]

Nr. Capitol lucrari u/M Cantitatea Pretul unitar Valoare

Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)

1 DBO1A1 82 MP 1,460.00000

CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT

SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC S

2 X 730MP

2 DB02D1 82 SUTE MP 14.60000

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER

APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

3 TRAO5A20 82 TONE 1.31400

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE

HIC.SPECIALE (CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 20 KM.S$

AMORSA

4 TRAO5A05 82 TONE 5.04000

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE

HIC.SPECIALE (CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.S$

APA

5 DB16H1 82 MP 730.00000

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN

GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

6 2600271 TONE 70.00000

BETON ASFALTIC BAl6

7 DB12B1 82 TONE 104.00000

STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE

RE MECANICA

8 2600008 TONE 104.00000

BINDER BAD20




Nr. Capitol lucrari u/M
Crt. Simbol
Denumire resursa
Observatii
Corectii

Liste Anexe

Cantitatea Pretul unitar
a)materiale

b)manopera

c)utilaj

d)transport

Total(a+b+c+d)

Valoare

9 TRAO1A20 82 TONE 174.00000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. $
MIXTURI
10 DA12B1 82 M CUB 183.00000
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE
MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE
11 TRAO1A20 82 TONE 390.00000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. $
PIATRA
12 TRAO5A05 82 TONE 27.00000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE
HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.$
APA
13 DAO6BL 82 M CUB 183.00000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST
14 TRAO1A20 82 TONE 384.00000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. $
BALAST
15 TRAO5A05 82 TONE 42.46000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE
HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.$
APA
16 DE10AL 82 M 245.00000
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25
CM, PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM
17 TRAO6A20 82 TONE 27.60000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM $
BETON
18 TRAO1A20 82 TONE 29.40000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. $
BORDURI
PROIECTANT,

S.C. SARGETIA PROIECT S.R.L.

Intocmit: Ing. R. lonita

Aprobat: Ing. M. Ida



Formuwddar F3

OBIECTIV: 0020 LUCRARI DE MODERNIZARE, REABILITARE S| EXTINDERE ALEI PIETONALE, CAROSABILE, PARCURI,
RETEA DE ILUMINAT PUBLIC ORNAMENTAL, SPATII VERZI S| MOBILIER URBAN LA ANSAMBLURI DE BLOCURI,

Strada Traian nr.20, Oras Techirgiol, Judet Constanta

LISTA

cw candladile de lucrare pe categoric de lucrare

Obiect: 01 STR. TRAIAN

Categorie: 03 STRUCTURA ALEI PIETONALE [ron]

Nr. Capitol lucrari U/M Cantitatea Pretul unitar Valoare

Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)

1 DBO1Al 82 MP 370.00000

CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT

SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC  $

2 DB02D1 82  SUTE MP 3.70000

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER

APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

3 TRAO5A20 82  TONE 0.33000

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE

HIC.SPECIALE (CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 20 KM.$

AMORSA

4 TRAO5A05 82  TONE 0.28000

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE

HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.$

APA

5 DB16H1 82 MP 370.00000

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN

GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

6 2600271 TONE 35.00000

BETON ASFALTIC BAl6

7 TRAO1A20 82  TONE 35.00000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. $

MIXTURI

8 DA15A1 82 MP 370.00000

FUND BETON CIMENT 10 CM GROS LA TROT ALEI PIETONI
CICLISTI EXEC DIRECT PE PAT DINAINTE PREGATIT




Nr. Capitol lucrari U/M Cantitatea Pretul unitar Valoare

Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)

9 TRAO6A20 82 TONE 93.50000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO

BETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM $

BETON

10 TRAO5A05 82  TONE 4.44000

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE

HIC.SPECIALE (CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.S$

APA

11 DAO6B1 82 M CUB 37.00000

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT

IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

12 TRAO01A20 82  TONE 77.60000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. $

BALAST

13 TRAO5A05 82 TONE 8.60000

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE

HIC.SPECIALE (CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$

APA

14 DE11A1 82 M 220.00000

BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE

SPATIT VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM

15 TRAO6A20 82 TONE 11.00000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO

BETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM $

BETON

16 TRAO01A20 82  TONE 22.00000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. $

BORDURI

PROIECTANT,

S.C. SARGETIA PROIECT S.R.L.

Intocmit: Ing. R. lonita

Aprobat:

Ing. M. Ida



Formudor F3

OBIECTIV: 0020 LUCRARI DE MODERNIZARE, REABILITARE S| EXTINDERE ALEI PIETONALE, CAROSABILE, PARCURI,
RETEA DE ILUMINAT PUBLIC ORNAMENTAL, SPATII VERZI S| MOBILIER URBAN LA ANSAMBLURI DE BLOCURI,

Strada Traian nr.20, Oras Techirgiol, Judet Constanta

cw candilaiile de lucrari pe calegoric de lucrare

Obiect: 01 STR. TRAIAN

LISTA

Categorie: 04 SCURGEREA APELOR [ron]

Nr. Capitol lucrari U/M Cantitatea Pretul unitar Valoare

Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)

Capitol 1 RIDICAREA LA COTA CAMINE DE VIZITARE

1 DC04B1 82 M 16.00000

TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI

DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI

2 ML/BUC

2 DGO06B1 82 M CUB 0.80000

SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE

CABL COND POD GURI,SCURG IN ALEI FUND DRUM

3 TRI1AA0IC1 82  TONE 2.00000

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 $

4 TRAOLAOSP 82  TONE 2.00000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $

5 RPABO1IC1 82  BUCATA 8.00000

RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR D

E VIZITARE PINA LA 100KG PE PLACA PREF BET.ARMAT*

6 TRAO6A20 82  TONE 0.30000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO

BETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM $

MORTAR

7 TRAO1A20 82  TONE 2.40000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. S
PIESA RIDICARE LA COTA




Nr. Capitol lucrari U/M Cantitatea
Crt. Simbol

Denumire resursa

Observatii

Corectii

Liste Anexe

Pretul unitar
a)materiale
b)manopera
c)utilaj
d)transport
Total(a+b+c+d)

Valoare

8 DB02D1 82 SUTE MP 0.04000

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

0.5 mp/buc

9 DB16H1 82  MP 4.00000

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

10 2600271 TONE 0.38000

BETON ASFALTIC BAl6

11 TRAO1A20 82 TONE 0.38000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. $

12 IFAO8EL 82 M 16.00000

ROSTUIRE PEREU DALE CU MORTAR BITUMINOS ADINC 4 CM
SI NISIP PE REST ADINC PT DALE 20 CM.

Total 1 BUCATA 8.00000
RIDICAREA LA COTA CAMINE DE VIZITARE

Capitol 2 GURI SCURGEREINCLUSIV RACORD

13 TSA14C1 82 M CUB 77.50000

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1l,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN.
IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.O,0-2M,T.TARE

14 TRI1AAQICL 82 TONE 139.50000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 $

15 TRAO1AQ5P 82 TONE 139.50000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $

16 TSFO5A1 82  MP 20.00000

SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.<
1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI




Nr. Capitol lucrari u/M
Crt. Simbol
Denumire resursa
Observatii
Corectii

Liste Anexe

Cantitatea

Pretul unitar
a)materiale
b)manopera
c)utilaj
d)transport
Total(a+b+c+d)

Valoare

17 ACE08A1 82 M CUB 1.00000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI

ZARE CU: NISIP $

18 TRAO1A20 82 TONE 1.64000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. $

NISIP

19 ACA11E3 82 M 50.00000
MONTARE TEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT,IN EXTERIORUL

CLADIRILOR,AVIND DN 160

20 8813813 BUCATA 25.00000
TEAVA CANAL PVC CU MUFA SN4 D=160X4,0MM L=2M

21 ACA17C1 82  BUCATA 10.00000
PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU FIBRE STIC

LA AVIND GREUTATEA PE BUCATA > 20 LA INC. 50 KG

22 6712643 BUCATA 10.00000
COT PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 160 TIP G

S7175

23 6714940 BUCATA 10.00000
TEU PVC PT.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 160 STAS 717

4

24 6713879 BUCATA 10.00000
REDUCTIE PVC IMBINATA PRIN LIPIRE TIP M D=150-1

60

25 6712289 BUCATA 10.00000
COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 160 NII 2167

26 ACE02A1 82  BUCATA 5.00000

GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAR
OSABILA TIP Al $




Nr. Capitol lucrari u/M
Crt. Simbol
Denumire resursa
Observatii
Corectii

Liste Anexe

Cantitatea

Pretul unitar
a)materiale
b)manopera
c)utilaj
d)transport
Total(a+b+c+d)

Valoare

27 TSDO1C1 82 M CUB

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO
RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE

50.00000

28 TSDO5B1 82 SUTE MC

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT
.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZIV

0.50000

29 TRAO1A20 82 TONE

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. S

3.50000

Total 2 BUCATA
GURI SCURGEREINCLUSIV RACORD

5.00000

PROIECTANT,

S.C. SARGETIA PROIECT S.R.L.

Intocmit: Ing. R. lonita

Aprobat: Ing. M. Ida



Formudor F3

OBIECTIV: 0020 LUCRARI DE MODERNIZARE, REABILITARE S| EXTINDERE ALEI PIETONALE, CAROSABILE, PARCURI,
RETEA DE ILUMINAT PUBLIC ORNAMENTAL, SPATII VERZI S| MOBILIER URBAN LA ANSAMBLURI DE BLOCURI,

Strada Traian nr.20, Oras Techirgiol, Judet Constanta

LISTA

cw candilaiile de lucrari pe calegoric de lucrare

Obiect: 01 STR. TRAIAN

Categorie: 05 SIGURANTA CIRCULATIEI [ron]

Nr. Capitol lucrari U/M Cantitatea Pretul unitar Valoare

Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)

1 TSHO1A1 82  SUTE MP 0.15000

DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE

2 H1BO1B 82  MP 15.00000

PREGATIREA SUPRAF.DE FUNDATIE IN COND.DE LUCRU NOR

MALE, PRIN SUFLARE CU AER COMPRIMAT

3 DF17A1 82  MP 15.00000

MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZ

CU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE

4 TRAO1ALO 82  TONE 0.03000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $

5 DF18A1 82  BUCATA 9.00000

PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE

RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL

6 DF19A1 82  BUCATA 9.00000

MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL

SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT

7 TRAO6A20 82  TONE 2.25000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM $




Crt.

Capitol lucrari U/M Cantitatea
Simbol

Denumire resursa

Observatii

Corectii

Liste Anexe

Pretul unitar Valoare
a)materiale
b)manopera
c)utilaj
d)transport
Total(a+b+c+d)

TRAO1A20 82 TONE

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. S

PROIECTANT,

S.C. SARGETIA PROIECT S.R.L.

Intocmit: Ing. R. lonita

Aprobat: Ing. M. Ida



OBIECTIV: 0020 LUCRARI DE MODERNIZARE, REABILITARE S| EXTINDERE ALEI PIETONALE, CAROSABILE, PARCURI,
RETEA DE ILUMINAT PUBLIC ORNAMENTAL, SPATII VERZI S| MOBILIER URBAN LA ANSAMBLURI DE BLOCURI,

Strada Traian nr.20, Oras Techirgiol, Judet Constanta

SIGURANTA CIRCULATIEI

Recapitulatie
Material Manopera  Utilaj Transport Total
M m U t T

Cheltuieli directe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

din care utilaje

- Vut termice 0.00

- Vut electrice 0.00

- Vut altele 0.00
Factor multiplicare 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000
Alte cheltuieli directe

C.AS. 0.000% 0.00 0.00

C.AS.S. 0.000% 0.00 0.00

Ajutor somaj 0.000% 0.00 0.00

Acc. munca, boli profes. 0.000% 0.00 0.00

Fond garantare 0.000% 0.00 0.00

0.000% 0.00 0.00
C.C.. 0.000% 0.00 0.00
Mo mo Uo to To
TOTAL CHELT. DIRECTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli indirecte = 0.000% X To 0.00
Profit = 0.000% x (To+l0) 0.00
Valoare = To+lo+Po 0.00
Total fara TVA 0.00
T.V.A. = 0.000% x (V+OS) 0.00
TOTAL GENERAL categorie 0.00
PROIECTANT,

S.C. SARGETIA PROIECT S.R.L.
Intocmit: Ing. R. lonita

Aprobat: Ing. M. Ida



OBIECTIV: 0020 LUCRARI DE MODERNIZARE, REABILITARE S| EXTINDERE ALEI PIETONALE, CAROSABILE, PARCURI,
RETEA DE ILUMINAT PUBLIC ORNAMENTAL, SPATII VERZI S| MOBILIER URBAN LA ANSAMBLURI DE BLOCURI,

Strada Traian nr.20, Oras Techirgiol, Judet Constanta

LUCRARI PREGATITOARE

Recapitulatie
Material Manopera  Utilaj Transport  Total
M m U t T

Cheltuieli directe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

din care utilaje

- Vut termice 0.00

- Vut electrice 0.00

- Vut altele 0.00
Factor multiplicare 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000
Alte cheltuieli directe

C.AS. 0.000% 0.00 0.00

C.AS.S. 0.000% 0.00 0.00

Ajutor somaj 0.000% 0.00 0.00

Acc. munca, boli profes.  0.000% 0.00 0.00

Fond garantare 0.000% 0.00 0.00

0.000% 0.00 0.00
C.C.l. 0.000% 0.00 0.00
Mo mo Uo to To
TOTAL CHELT. DIRECTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli indirecte = 0.000% x To 0.00
Profit = 0.000% x (To+lo) 0.00
Valoare = To+lo+Po 0.00
Total fara TVA 0.00
T.V.A. = 0.000% x (V+OS) 0.00
TOTAL GENERAL categorie 0.00
PROIECTANT,

S.C. SARGETIA PROIECT S.R.L.
Intocmit: Ing. R. lonita

Aprobat: Ing. M. Ida



OBIECTIV: 0020 LUCRARI DE MODERNIZARE, REABILITARE S| EXTINDERE ALEI PIETONALE, CAROSABILE, PARCURI,
RETEA DE ILUMINAT PUBLIC ORNAMENTAL, SPATII VERZI S| MOBILIER URBAN LA ANSAMBLURI DE BLOCURI,

Strada Traian nr.20, Oras Techirgiol, Judet Constanta

STRUCTURA ALEI CAROSABILE

Recapitulatie
Material Manopera  Utilaj Transport  Total
M m U t T

Cheltuieli directe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

din care utilaje

- Vut termice 0.00

- Vut electrice 0.00

- Vut altele 0.00
Factor multiplicare 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000
Alte cheltuieli directe

C.AS. 0.000% 0.00 0.00

C.AS.S. 0.000% 0.00 0.00

Ajutor somaj 0.000% 0.00 0.00

Acc. munca, boli profes.  0.000% 0.00 0.00

Fond garantare 0.000% 0.00 0.00

0.000% 0.00 0.00
C.C.l. 0.000% 0.00 0.00
Mo mo Uo to To
TOTAL CHELT. DIRECTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli indirecte = 0.000% x To 0.00
Profit = 0.000% x (To+lo) 0.00
Valoare = To+lo+Po 0.00
Total fara TVA 0.00
T.V.A. = 0.000% x (V+OS) 0.00
TOTAL GENERAL categorie 0.00
PROIECTANT,

S.C. SARGETIA PROIECT S.R.L.
Intocmit: Ing. R. lonita

Aprobat: Ing. M. Ida



OBIECTIV: 0020 LUCRARI DE MODERNIZARE, REABILITARE S| EXTINDERE ALEI PIETONALE, CAROSABILE, PARCURI,
RETEA DE ILUMINAT PUBLIC ORNAMENTAL, SPATII VERZI S| MOBILIER URBAN LA ANSAMBLURI DE BLOCURI,

Strada Traian nr.20, Oras Techirgiol, Judet Constanta

STRUCTURA ALEI PIETONALE

Recapitulatie
Material Manopera  Utilaj Transport  Total
M m U t T

Cheltuieli directe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

din care utilaje

- Vut termice 0.00

- Vut electrice 0.00

- Vut altele 0.00
Factor multiplicare 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000
Alte cheltuieli directe

C.AS. 0.000% 0.00 0.00

C.AS.S. 0.000% 0.00 0.00

Ajutor somaj 0.000% 0.00 0.00

Acc. munca, boli profes.  0.000% 0.00 0.00

Fond garantare 0.000% 0.00 0.00

0.000% 0.00 0.00
C.C.l. 0.000% 0.00 0.00
Mo mo Uo to To
TOTAL CHELT. DIRECTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli indirecte = 0.000% x To 0.00
Profit = 0.000% x (To+lo) 0.00
Valoare = To+lo+Po 0.00
Total fara TVA 0.00
T.V.A. = 0.000% x (V+OS) 0.00
TOTAL GENERAL categorie 0.00
PROIECTANT,

S.C. SARGETIA PROIECT S.R.L.
Intocmit: Ing. R. lonita

Aprobat: Ing. M. Ida



OBIECTIV: 0020 LUCRARI DE MODERNIZARE, REABILITARE S| EXTINDERE ALEI PIETONALE, CAROSABILE, PARCURI,
RETEA DE ILUMINAT PUBLIC ORNAMENTAL, SPATII VERZI S| MOBILIER URBAN LA ANSAMBLURI DE BLOCURI,

Strada Traian nr.20, Oras Techirgiol, Judet Constanta

SCURGEREA APELOR
Recapitulatie
Material Manopera  Utilaj Transport  Total
M m U t T

Cheltuieli directe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

din care utilaje

- Vut termice 0.00

- Vut electrice 0.00

- Vut altele 0.00
Factor multiplicare 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000
Alte cheltuieli directe

C.AS. 0.000% 0.00 0.00

C.AS.S. 0.000% 0.00 0.00

Ajutor somaj 0.000% 0.00 0.00

Acc. munca, boli profes.  0.000% 0.00 0.00

Fond garantare 0.000% 0.00 0.00

0.000% 0.00 0.00
C.C.l. 0.000% 0.00 0.00
Mo mo Uo to To
TOTAL CHELT. DIRECTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli indirecte = 0.000% x To 0.00
Profit = 0.000% x (To+lo) 0.00
Valoare = To+lo+Po 0.00
Total fara TVA 0.00
T.V.A. = 0.000% x (V+OS) 0.00
TOTAL GENERAL categorie 0.00
PROIECTANT,

S.C. SARGETIA PROIECT S.R.L.
Intocmit: Ing. R. lonita

Aprobat: Ing. M. Ida



OBIECTIV: 0020 LUCRARI DE MODERNIZARE, REABILITARE S| EXTINDERE ALEI PIETONALE, CAROSABILE, PARCURI,
RETEA DE ILUMINAT PUBLIC ORNAMENTAL, SPATII VERZI S| MOBILIER URBAN LA ANSAMBLURI DE BLOCURI,

Strada Traian nr.20, Oras Techirgiol, Judet Constanta

Formudarul C6

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. Cod um Consumurile Pretul unitar  Val. (excl. TVA) Greutatea

Crt. Denumire material cf. proiect (cf. factura) (tone)
Furnizorul

1 2100024 KG 939.80000 0.940

CIMENT PORTLAND P 40SACI S 388

2 2100385 KG 44.15000 0.044

CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500

3 2100880 KG 5.28000 0.005

FILER DE CALCAR  TIP 1 SACI S 539

4 2100912 M CuB 53.69500 0.000

BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)

5 2101145 M CUB 0.12000 0.271

MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

6 2200240 M CUB 0.19750 0.316

PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE MAL  7-30 MM

7 2200393 M CuB 288.42000 490.314

BALAST NESPALAT DERIU 0-70 MM

8 2200513 M CUB 2.62000 3.537

NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM

9 2200525 M CuB 7.22332 9.751

NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM

10 2201658 M CuB 37.14900 55.724

PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE 15-25 MM.

1 2201672 M CuB 223.07700 334.616

PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE 40-63 MM.

12 2600008 TONE 104.00000 0.000

BINDER BAD20

13 2600218 KG 3.20000 0.003

BITUM PT DRUMURI TIP D 120/180 STAS 754

14 2600271 TONE 105.38000 105.380

BETON ASFALTIC BA16

15 2600323 KG 1,649.40000 1.649

EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877

16 2800246 M 246.22500 27.085

BORDURA BETON PT TROTUARE 1000X250X200 A1 S 1139

17 2800325 M 221.10000 7.296

BORDURA BETON PT TROTUARE 750X150X100 B2 S 1139

18 2804096 BUCATA 5.05000 1.389

TUB BET.S.CIRC.FARA TALPA MUFA IMB.USC. 500X1000 S816

19 2917685 M CuB 0.02800 0.022

DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR=50MM LUNG=2,50M S 8689

20 3421097 KG 12.14400 0.012

OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL37-1N LT=30

21 3421358 KG 11.96000 0.012

OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL37-1N LT=36

22 4203624 BUCATA 5.00000 0.750

GRATAR CU RAMA FONTA PT.G.SCURG.TIP A CAROSAB. S 3272

23 5887001 KG 0.45600 0.000

CUIE CU CAP CONIC TIPA1 4 X100 OL34 S 2111



Nr. Cod um Consumurile Pretul unitar  Val. (excl. TVA) Greutatea
Crt. Denumire material cf. proiect (cf. factura) (tone)
Furnizorul

24 6001678 BUCATA 21.50000 0.000
HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 40 S1581
25 6002737 BUCATA 0.05600 0.000
DISC ARMAT CU SEGM.DIAMANT CREST.LARG.D=400MM 1A 1-R 55
26 6108804 KG 10.95000 0.011
EMAIL ALB Il E.109-5 NTR 1707-61
27 6109418 KG 5.25000 0.005
DILUANT PTR PRODUSE DE MARCARE D009-3 NI 1708-61 A9
28 6110467 KG 0.73450 0.001
CODEZ 100 ADEZIV NIl 4721-76
29 6200573 LITRU 1.50000 0.002
BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176
30 6200975 KG 1.60000 0.002
COMBUSTIBIL LICHID USORTIP 1 STAS 54
31 6202806 M CuB 89.88530 89.885
APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE
32 6202818 M CuB 3.71500 3.7115
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
33 6301793 BUCATA 9.00000 0.135
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL
34 6310108 BUCATA 0.11600 0.005
DULAP METALIC PT.SPRIJINIREA SAPATURII 50X200X3000MM
35 6418792 BUCATA 5.05000 3.505
PIESA B.S. DN.500MM.PT.G.SC. S 816-71 P.2.1.10 F.19
36 6420771 BUCATA 8.00000 2.384
PIESA B.A. B250 SUPORT CAPAC S. 2448-73 P.3.3.3
37 6619619 M 0.07500 0.000
FURTUN PT.AER COMPRIMAT TIP.A PN=10 DN =25MM  S11354
38 6700509 M 52.50000 0.263
TEVIDIN P.V.C.RIGID TIP M 160X 7,7 STAS 6675/2
39 6712289 BUCATA 10.00000 0.010
COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 160 NIl 2167
40 6712643 BUCATA 11.01000 0.011
COT PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 160 TIP G S7175
4 6713520 BUCATA 5.55500 0.006
MUFA PVC TIP G DN 160 NIl 2167
42 6713879 BUCATA 11.01000 0.011
REDUCTIE PVC IMBINATA PRIN LIPIRE TIP M D=150-160
43 6714940 BUCATA 11.01000 0.033
TEU PVC PT.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 160 STAS 7174
44 6827395 BUCATA 0.05600 0.002
SPRAIT MET.TELESCOP.0,8MM(8TF)PT.SPRIJ.LUNG.0,60-1,50M
45 7100017 BUCATA 9.00000 0.027
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700MM F 1 S1848
46 7317232 KG 1.52500 0.002
DICLORETAN (ADEZIV PVC) CS. 17/73
47 8813813 BUCATA 25.00000 0.000
TEAVA CANAL PVC CU MUFA SN4 D=160X4,0MM L=2M

Total M: 1,139.131

PROIECTANT,

S.C. SARGETIA PROIECT S.R.L.

Intocmit: Ing. R. lonita

Aprobat: Ing. M. Ida



OBIECTIV: 0020 LUCRARI DE MODERNIZARE, REABILITARE S| EXTINDERE ALEI PIETONALE, CAROSABILE, PARCURI,
RETEA DE ILUMINAT PUBLIC ORNAMENTAL, SPATII VERZI S| MOBILIER URBAN LA ANSAMBLURI DE BLOCURI,

Strada Traian nr.20, Oras Techirgiol, Judet Constanta

Formudarul C7

LISTA CUPRINIAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. Cod Consumuri(om/ore) Tariful mediu Valoarea Procentul
Crt. Denumirea meseriei cu manopera directa (exclusiv TVA) romani

1 0010112 74.80366 100.00
ASFALTATOR 12

2 0010122 20.86520 100.00
ASFALTATOR 22

3 0010132 32.99376 100.00
ASFALTATOR 32

4 0010152 10.40408 100.00
ASFALTATOR 52

5 0010212 43.56061 100.00
BETONIST 12

6 0010221 1.94985 100.00
BETONIST 21

7 0010222 6.95400 100.00
BETONIST 22

8 0010232 39.35320 100.00
BETONIST 32

9 0010242 5.71650 100.00
BETONIST 42

10 0010252 17.15320 100.00
BETONIST 52

11 0010621 5.46245 100.00
DRENOR CANALIST 21

12 0010641 5.46245 100.00
DRENOR CANALIST 41

13 0010711 6.20000 100.00
DULGHER CONSTRUCTII 11

14 0010721 5.20000 100.00
DULGHER CONSTRUCTII 21

15 0010731 1.00000 100.00
DULGHER CONSTRUCTII 31

16 0010821 1.97991 100.00
DULGHER PODURI 21

17 0012012 9.54990 100.00
INSTALATOR ALIM.APA 12

18 0012022 3.00000 100.00
INSTALATOR ALIM.APA 22

19 0012032 5.50000 100.00
INSTALATOR ALIM.APA 32

20 0012042 5.54990 100.00
INSTALATOR ALIM.APA 42

21 0012811 129.63917 100.00
PAVATOR 11

22 0012812 89.97525 100.00
PAVATOR 12

23 0012821 61.27777 100.00
PAVATOR 21

24 0012822 28.57255 100.00

PAVATOR 22




LISTA CUPRINIAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. Cod Consumuri(om/ore) Procentul
Crt. Denumirea meseriei cu manopera directa (exclusiv TVA) romani
25 0012832 28.57255 100.00
PAVATOR 32
26 0013331 0.71985 100.00
ZUGRAV VOPSITOR 31
27 0013351 0.71985 100.00
ZUGRAV VOPSITOR 51
28 0013411 6.68000 100.00
ZIDAR 11
29 0013422 6.68000 100.00
ZIDAR 22
30 0019621 299.50000 100.00
SAPATOR 21
31 0019622 61.84935 100.00
SAPATOR 22
32 0019911 19.08471 100.00
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 11
33 0019912 2.15985 100.00
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 12
34 0019920 33.60000 100.00
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2
35 0019921 386.24920 100.00
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21
36 0019922 16.27630 100.00
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22
37 0019932 0.50000 100.00
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 32
38 0029932 0.01272 100.00
MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 32
39 0099919 1.06050 100.00
MUNCITOR DESV.GOSP.COM. 1B
40 0319711 151.83000 100.00
MUNCITOR INC/DESC.MAT. 11

Total m: 1,627.61828

PROIECTANT,

S.C. SARGETIA PROIECT S.R.L.
Intocmit: Ing. R. lonita

Aprobat: Ing. M. Ida
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Formudarul C8

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE

DE FUNCTIONARE A UTTLAJELOR DE CONSTRUCTIT

Nr. Cod Consumurile Tariful orar Valoarea
Crt. Denumirea utilajului de constructii (ore functionare) (exclusiv TVA)
1 T 0002509 54.15000
MOTOCOMPRESOR DE AER,MOBIL,JOASA PRES.,DEBIT 4-5,9MC/MIN
2 A 0002801 54.15000
CIOCAN PNEUMATIC (EXCL.CONSUM AER) 8-15 KG
3 T 0003501 13.72635
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA, MOT.TERMIC, 0,40-0,70 MC
4 T 0003546 18.24600
AUTOGREDER PINA LA 175CP
5 T 0003720 5.55000
VIBRATOR UNIVERSAL CU MOT.TERMIC2,9 - 4 CP
6 T 0004005 91.30120
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
7 T 0004008 10.42720
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI DE 10,1-16TF
8 T 0004021 4.71500
MAI MECANIC CU MOT.TERMICDE 6CP 150-200 KGF
9 T 0004026 0.54900
PERIE MECANICA PT CURATAT FUNDATII DE DRUMURI 6 CP
10 A 0004035 0.96000
MALAXOR MANUAL PT.ASFALT CAPACITATE PINA LA 600 L
11 T 0004046 10.42720
REPARTIZ.FINISOR MIXTURI ASFAL. MOT.TERM.FARA PALPATOR 92CP
12 T 0004047 0.97202
AUTOGUDRONATOR 3500-3600 L
13 E 0004058 4.70400
MASINA DE TAIAT ROSTURI CU DISC ABRAZIV 20KW
14 T 0004062 0.72000
MASINA TRASAT BENZI CIRCULATIE MOTOR ARDERE INTER 40-45CP
15 T 0004701 0.05000
MOTOPOMPA 6- 8 CP
16 T 0005603 13.42800
AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T
17 T 0007608 10.10000
FIERASTRAU MECANIC, CU LANT TIP-DRUJBA-6U ( 3CP )

Total U: 294.17597

PROIECTANT,

S.C. SARGETIA PROIECT S.R.L.
Intocmit: Ing. R. lonita

Aprobat: Ing. M. Ida



OBIECTIV: 0020 LUCRARI DE MODERNIZARE, REABILITARE S| EXTINDERE ALEI PIETONALE, CAROSABILE, PARCURI,
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Strada Traian nr.20, Oras Techirgiol, Judet Constanta

Formudarul C9

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. Cod resursa u/m Tipul de transport Elemente rezultate din analiza Valoarea
crt. lucrarilor ce urmeaza sa fie executate (exclusiv TVA)
Cantitatea aferenta UM Tariful
Tone transportate unitar / UM
Km parcursi Tariful
Ore de functionare unitar/t x km
0 1 2 3 4 5 6
1. Transport auto din articole de lucrari
8 TRAO1AQSP TONE (Categorie 01) 1,130.00000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU 1,130.00000
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM
S
3 TRAO5A20 TONE (Categorie 02) 1.31400
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, 1.31400

SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE (
CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 20 KM.S$

4 TRAOS5A05 TONE (Categorie 02) 5.04000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, 5.04000
SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE (

CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$

9 TRAO01A20 TONE (Categorie 02) 174.00000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 174.00000
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM. S

11 TRAO01A20 TONE (Categorie 02) 390.00000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 390.00000
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM. $

12 TRAOSA05 TONE (Categorie 02) 27.00000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, 27.00000

SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE (
CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$

14 TRAO01A20 TONE (Categorie 02) 384.00000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 384.00000
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM. $

15 TRAOSA05 TONE (Categorie 02) 42.46000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, 42.46000

SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE (
CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$

17 TRAO6A20 TONE (Categorie 02) 27.60000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- 27.60000
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5, 5MC
DIST. =20KM $

18 TRAO01A20 TONE (Categorie 02) 29.40000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 29.40000

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM. $



1 2 3

3 TRAO5A20 TONE (Categorie 03) 0.33000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, 0.33000
SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE (

CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 20 KM.$

4 TRAOSA05 TONE (Categorie 03) 0.28000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, 0.28000
SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE (

CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$

7 TRAO01A20 TONE (Categorie 03) 35.00000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 35.00000
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM. $

9 TRAO6A20 TONE (Categorie 03) 93.50000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- 93.50000
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM S

10 TRAOS5A05 TONE (Categorie 03) 4.44000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, 4.44000
SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE (

CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$

12 TRAO01A20 TONE (Categorie 03) 77.60000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 77.60000
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM. S

13 TRAOS5A05 TONE (Categorie 03) 8.60000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, 8.60000
SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE (

CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$

15 TRAO6A20 TONE (Categorie 03) 11.00000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- 11.00000
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM S

16 TRAO01A20 TONE (Categorie 03) 22.00000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 22.00000
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM. $

4 TRAO1AOSP TONE (Categorie 04) 2.00000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU 2.00000
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

S

6 TRAO6A20 TONE (Categorie 04) 0.30000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- 0.30000
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5, 5MC
DIST. =20KM $

7 TRAO01A20 TONE (Categorie 04) 2.40000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 2.40000
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM. S

11 TRAO01A20 TONE (Categorie 04) 0.38000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 0.38000
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM. $

15 TRAO1AOSP TONE (Categorie 04) 139.50000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU 139.50000

MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM
$



1 2 3

18 TRAO01A20 TONE (Categorie 04) 1.64000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 1.64000
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM. $

29 TRAO01A20 TONE (Categorie 04) 3.50000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 3.50000
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM. S

4 TRAO1A10 TONE (Categorie 05) 0.03000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 0.03000
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM. $

7 TRAO6A20 TONE (Categorie 05) 2.25000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- 2.25000
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5, 5MC
DIST. =20KM $

8 TRAO01A20 TONE (Categorie 05) 1.00000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 1.00000

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM. S

Total transport auto din articole de lucrari

2,616.56

Total t:

PROIECTANT,

S.C. SARGETIA PROIECT S.R.L.

Intocmit: Ing. R. lonita

Aprobat: Ing. M. Ida

2,616.56
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